JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENII BARGAULUI
NR. 281 DIN 20.01.2020
CATRE,
PUNCTUL DE INFORMARE DOCUMENTARE
JOSENII BARGAULUI

Alaturat va Tnaintim, Tn conformitate cu:

- Art. 34 alin. (12), (13), (14), (15) si (16) din Regulamentul de organizare si
functionare a Consiliului local Josenii Bargiului, aprobat prin Hotirarea Consiliului
local Josenii Bargaului nr. 65 din 16.02.2019, urmitorul proiect de hotirare care va fi
pus la dispozitia locuitorilor comunei Josenii Bargaului :

1.Proiect de hotérdre nr. 280 din 20.01.2020, privind aprobarea Studiului de
fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si a cofinantarea proiectului: ”Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa §i apd uzatd din judetul Bistrita Nasaud’’ finantat
prin POIM 2014-2020 precum si Planul anual de evolutie a tar1felor la apd si canalizare
in perioada 2018-2025- initiator primarul comunei;

In perioada 20.01.2020-18.02.2020, se va afisa proiectul de hotirére la Punctul de
Informare-Documentare Josenii Bargiului, in vederea aducerii la cunostinta publica ;

In perioada 20.01.2020-18.02.2020, se vor primi si Inregistra propuneri, sugestii
sau opinii cu valoare de recomandare precum si contestatii la proiectul de hotirare. Tot
in aceastd perioadd se vor inregistra eventualii doritori de a participa la sedinta
Consiliului local din luna februarie 2020-.

Impotriva proiectului de hotirire persoanele interesate pot face contestatie
in termen de 15 zile de la afisare, conform art. 30 (3), (4) si (5) din Legea 273/2006,
privind finantele publice locale, respectiv propunerl, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ, in 10 zile de la afisare, conform
alin. (2) al art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicati, privind transparenta
decizionali in administratia publici.

Prezenta nota va fi afisati in Punctul de Informare-Documentare Josenii
Bérgaului incepand cu data de 20.01.2020 pand pe data de 18.02.2020, pe data de
18.02.2020 se va Inainta secretarului comunei impreund cu proiectul de hotirare si
eventualele propuneri, sugestii sau opinii, respectiv contestatiile locuitorilor comunei
Josenii Bargdului, urmand a fi inaintat comisiilor pe domenii de specialitate a
Consiliului local J osenn Bargéului.

Prezenta nota a fost afisata in Punctul
de Informare-Documentare al comunei Jo-
senii Bargaului in perioada 20.01.2020-
18.02.2020, inregistrandu-se un numar de__
sugestii, sesizari, opinii si contestatii ale ce-
tatenilor cu privire la proiectul de hotarére.

Parasca Remus-Florin




Nr. 280 din 20.01.2020
PROIECT DE HOTARARE
Subsemnatul, Vrincean Nicolae primarul comunei Josenii Bérgaului, in
temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului Romaniei nr.
57/2019, privind Codul administrativ, propun Consiliului local Josenii Bargiului,
urmatorul proiect de hotirare:

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
COMUNA JOSENII BARGAULUI
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici sia
cofinantarea proiectului: ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de
apd si apd uzati din judetul Bistrita Nasaud”’ finantat prin POIM 2014-2020
- precum $i Planul anual de evolutie a tarifelor la apii si canalizare in perioada
2018-2025

Consiliul local comunal Josenii Bérgaului, judetul Bistrita-Nasaud;
-avind in vedere:

-referatul de aprobare nr. 279 din 20.01.2020, a primarului comunei Josenii
Bargaului;

-raportul nr. 278 din 20.01.2020, intocmit de consilierul personal al primarului
comunei Josenii Bargaului;

-adresa nr. 49 din 17.01.2020, a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari
pentru Servicii de Alimentare cu Apd si Canalizare in judetul Bistrita-Nasiud ;

~avizul nr. 1099 din 20.01.2020, a Comisiei Tehnico-economice a SC
AQUABIS SA, Operator regional licentiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu
apd si de canalizare ;

-proiectul de hotirare nr. 280 din 20.01.2020, initiat de dl. primar Vrincean
Nicolae;

-nota nr. 281 din 20.01.2020, din care rezults ca proiectul de hotirare a fost
pus la dispozitia cetitenilor in Punctul de Informare Documentare a Primiriei
comunei Josenii Bargaului, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandari si
contestatii;

-avizul cu caracter consultativ nr. __din__.01.2020, al comisiei de speciatitate
a Consiliului local Josenii Bérgaului, buget-finante i activitdti economico-
financiare;

-avizul cu caracter consultativ nr. __din__.01.2020, al comisiei de specialitate
a Consiliului local Josenii Bargaului, pentru amenajarea teritoriului $1 urbanism,
agriculturd, protectia mediului si turism ;

-in conformitate cu:
-prevederile Ghidului Solicitantului 4P 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii
integrate de apd si apd uzatd, Programul Operational Infrastructurs Mare 2014-2020;




-prevederile art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. a), c), k) si art. 9 alin. (1), lit. a) si b) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice republicati, cu
modificdrile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 12 alin. (1), lit. a), ¢), i) si 1) din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicatd, cu modificarile ulterioare;

-prevederile ale art. 30 si art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificérile si completirile ulterioare;

-prevederile Hotdrdrii Guvernului Roméniei nr. 907/2016, cu modificirile
ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri

ublice;
P -dispozitiile art. 18 alin. (3) lit. a), ¢), d) si art. 23 alin.(1) din Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitard pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare
in judetul Bistrita-N&siud,;

-prevederile Hotdrarii adunarii generale a asociatilor Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard pentru Servicii de Alimentare cu Api si Canalizare in Judetul
Bistrita-Nasdud nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master Planului Judetean si
Lista de Investitii Prioritare;

-prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicat, privind transparenta
decizionald Tn administratia publici; '

in temeiul art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. ¢) si d) alin. (7)
lit. n), art. 139 alin. (1) si (3) lit. d) si e), art. 140 alin. (1), din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului Roméniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completirile
ulterioare ;

HOTARASTE :

Art.1.- Se aprobd Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apd si api uzatd din judetul Bistrita Nisiud” finantat
prin POIM 2014-2020, ce urmeazi a fi implementat de S.C AQUABIS S.A. si
indicatorii tehnico-economici, cupringi in Anexa nr. 1 la prezenta hotirare din care
face parte integrants.

Art.2. Se aprobd participarea comunei Josenii Bargiului prin Consiliul Local
Josenii Bargaului la cofinantarea “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apd si apd uzatd din judetul Bistrita Nasaud” finantat prin POIM 2014-2020, din
bugetul local cu suma previzuti in Anexa 1 la prezenta hotirare.

Art. 3 .(1). Se aproba strategia de tarifare inclusi in Studiu de fezabilitate si
»Planul anual de evolutie a tarifelor la api si canalizare in perioada 2018-2025”
conform Anexei nr. 2, la prezenta hotirare din care face parte integranta si includerea
strategiei de tarifare n Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasdud nr. 3/17.09.2008.

(2). Majordrile preturilor/tarifelor aferente fiecarui an se fac la 1 iulie atit cu
inflatia din ultimul an c4t si in termeni reali.

Art.4. Se acordd mandat special Domnului Vrincean Nicolae, in calitate de
Primar al comunei Josenii Bargiului si reprezentant legal al Consiliului local in
Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari pentru
Servicii de Alimentare cu Apa §i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, si voteze
si sd semneze in Adunarea Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars
pentru Servicii de Alimentare cu Api si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasiud, pe
seama si In numele comunei Josenii Bargiului si a Consiliului local al comunei
Josenii Bargdului, adoptarea Hot#rarii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a




indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul >’Proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apid si apd uzati din judetul Bistrita-Nisiud” finantat prin
Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.L.M.) 2014/2020 si a Planului anual
de evolutie a tarifelor/ strategia tarifara si sd semneze actul aditional pentru includerea
Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apd si de canalizare in judetul Bistrita-Nisiud nr.
3/17.09.2008. '

Art5.-Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari se
incredinfeaza primarul comunei Josenii Bargiului.

Art.6.-Prezenta hotérére a fost adoptatd cu un numar de __ voturi pentru,
voturi tmpotrivd, __ abtineri, din numérul total de __ consilieri prezenti in sala de
sedinta.

Art.7.-Hotdrarea se comunici cu :

-Institutia Prefectului- judetul Bistrita-N#siud;

-Primarul comunei Josenii Bargiului;

-Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard pentru Servicii de Alimentare cu Apa si
Canalizare in judetul Bistrita-Nasiud.

PRESEDINTE,

Nr. Contrasemneaza secretar,
Din _ .01.2020 Cuciurean Victor

Initiator: dl. Vrincean Nicolae primarul comunei

F

Ayizat Segretar,

ciufreary Victor
Wi,




Anexa nr. 1
La Hotararea Consiliului local Josenii Bargiului
Nr. __ din__. .2020

I. DATE GENERALE

OBIECTIV Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
DE INVESTITIE:  si apd uzati din judetul Bistrita-Nisiud

TITULAR: S.C. AQUABIS S.A.

BENEFICIAR: S.C. AQUABIS S.A.
Populatia din judetul Bistrita-Nasiud

AMPLASAMENT: Investitiile propuse se vor realiza in UAT JOSENII
BARGAULUI in localitatile Josenii Bargiului si
Mijlocenii Bargaului

PROIECTANT: Asocierea TPF INGINERIE - COMPANIA DE
CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L. —
TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. |

Obiectivul general al proiectului:
Imbundtditirea infrastructurii de apd i apd uzata din judetul Bistrita-Ndsdud
prin extinderea §i dezvoltarea serviciului de alimentare cu apd potabild,
controlatd microbiologic, in conditii de siguranfd §i protectie a sdndtdifii in
localitafi care au peste 50 de locuitori §i asigurarea colectdrii si epurdrii
apelor uzate pentru aglomerdrile mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu
cerinfele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului

uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

IL. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI
INDICATORI FIZICI

Retea de distributie apd potabild (noud) km 603,060
Retea de distributie apd potabild (reabilitatd) km 44,643
Aductiune (noud) km 113,284
Aductiune (reabilitatd) km 39,424 .
Retea canalizare (noud) km 198,400
Retea canalizare (reabilitatd) km 14,636

Rezervoare inmagazinare (noi + reabilitate) buc 41
Statii tratare apd (noi + modernizate) buc ' 3

Statii epurare ape uzate care deservesc
aglomerdri cu peste 10.000 p.e. (noi + buc |
modernizate)

Statii epurare ape uzate care deservesc buc 2




e

aglomerdri sub 10.000 p.e. (noi + modernizate)

Alti indicatori fizici

Statii de pompare apd (noi) buc 76
Statii de pompare apd (reabilitate) buc 3
Sursd de apd (noi + reabilitate) buc 11
Statii de pompare apd uzatd (noi) buc 103
Statii de pompare apd uzatd (reabilitatd) buc 16
Instalatie de uscare si valorificare ndmol buc 1
Sistem SCADA extins buc 1
INDICATORI FINANCIARI

Indicatorii economici ai investitiei in preturi curente sunt:

3

851.476,90 183.172,4

Din care C+M | 715.526,82 | 153.926,39 | 135.950,08 | 29.246,01

I EURO = 4,6485 LEI — curs mediu lunar BNR luna Mai 2018 (conform cerinte
Ghid Solicitant) :

HI. DURATA INVESTITIEI

Durata estimata: 65 luni.

1V. FINANTAREA INVESTITIEI

Proiectul este inclus pentru finantare in portofoliu de proiecte aferente Programului
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020 in cadrul Obiectivului Specific 3.2
Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apd si Apd Uzatd.

Structura si sursele de finantare a proiectului este prezentati in tabelul de mai jos:

Valoare ehﬁlil:llf:r e 203.560.043 84,2374
1 (94% din valoarea

a) Deficit de finantare 191.346.441 cligibili)
0, 1 ( H

Fondul de coezivne | 162.644.475 | (870 din deficitul de
finantare)
YAE .

Bugetu[ de Stat 24.875.037 (13 %o fC‘],ll’l deficitul d_e

inantare) :

Bugetul local 3.826.920 (2% din deficitul de

' - finantare)




b) Cjz-ﬁm;n,tare (6% din valoarea
Beneficiar 12.213.603 eligibila)
Valoare neeligibila,
o Contribufie 38.092.243 15,7626
'perator .
din care
Cheltuieli neeligibile i 0
(farda TVA)
YR
TVA rambursabil 35.806.708 | (9470 din valoarea
neeligibila)
YT
TVA nerambursabil 2.285.535 (6% dlr.l \_fa!oarea
neeligibila)
TOTAL 241.652.286 100
V. CONTRIBUTIE UAT

UAT JOSENII BARGAULUI va beneficia de 4.230.369 EUR firi TVA si va
asigura cofinantarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apd §i apd uzatd din judepul Bistrifa-Ndsdud, in perioada 2014-2020” din bugetul
local in suma de 79.531 euro.

Indicatorii tehnico-economici ai UAT JOSENII BARGAULUI sunt:

Retea de distributie apa potabild (noui) km 2,068
Retea de distributie apa potabila (reabilitatd) | km 0
Aductiune (noua) km 0
Aductiune (reabilitata) km 0
Rezervor inmagazinare (nou) buc 0
Rezervor Inmagazinare (reabilitat) buc 0
Statie de pompare apa potabila (reabilitata) | buc 0
Statie de pompare apa potabila (noua) buc 1
JOSENIIL Statie de clorinare (noua) buc 0
BARGAULUL Retea de canalizare (noud) km 2,188
MIJLOCENII X o
BARGAULUI Retea de canalizare (reabilitata) _ km 0
Statie de pompare apa uzata (reabilitat3) buc 0
Statie de pompare apa uzata (noua) buc 5
Conducta refulare apa uzata km 0,501
Statie de tratare (noud) buc 0
Statie de tratare (reabilitata/modernizata) Buc 0
Statie de epurare (noua) Buc 1
Statie de epurare (reabilitata/modernizata) buc 0
Captare (noua + reabilitata) buc 0

Presedinte,




Anexa nr. 2
la Hotariarea Consiliului local Josenii Bargaului
nr. din __. .2020

In urma elaboririi proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd si apd uzatd din judetul Bistrita-Nasdud”, in conformitate
cu prevederile Ghidului Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii
integrate de apd si apd uzatd, ce va fi finantat prin Programul Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020, in cadrul Analizei Cost-Beneficiu s-a stabilit
~ strategia si planul de tarifare care urméreste si asigure sustenabilitatea proiectului.

Contractul de delegare directd a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apd §i de canalizare se completeaza cu strategia de tarifare si Planul anual de
evolutie a tarifelor la apd si canalizare in perioada 2017-2023, dupi cum urmeaz:

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR

Tarif

Strategia | initial Ajustari in termeni reali*

de (actual) '
tarifare RON/m® 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

% % % % % % % %

Tarif apa 3.98 0.00% | 0.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% [15.00%|1.20%
Tarif 2.96 | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% [?0-0079/1.10%
canalizare

*Ajustdrile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustdrile tarifare
si nici taxa pe valoare adaugatd (TVA).
Strategia de tarifare presupune ajustéri ale tarifelor in fiecare an la 1 Tulie atit cu
inflatia cumulatd pe ultimul an, cat si in termeni reali.
Tariful va fi calculat conform urmatoarei formule:
T =Tn x (1+An+1) X (1+ An+2) X ooo X (1+ Aps1) x InHi
unde:
T = tariful nou la data “n+i”;
Tn = tariful initial, in vigoare in luna martie 2018;
An+1, Anio, Anti = ajustdri in termini reali ale tarifului la datele “n+1”, “n+2”, ...,
“n+” (n = martie 2018)
In+i= inflatia la data “n+i”, care se calculeazi conform urmitoarei formule
In+i = CPI * (1+INF) M12
IPI
unde:

CPI= cel mai recent indice al preturilor disponibile;
IPI= indicele preturilor initial, valabil in martie 2018;
INF= inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent
Indice al Preturilor disponibil;
M= numadrul de luni intre data celui mai recent indice al preturilor
disponibil si data efectivd a noului tarif
Indicele Preturilor — Indicele General al Preturilor publicat lunar
de Institutul National de Statistici a Romaniei.

Presedinte,




Nr. 279 din 20.01.2020
REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Vrincean Nicolae, primarul comunei Josenii Bargiului, avand in
vedere:
~-raportul nr. 278 din 20.01.2020, intocmit de consilierul personal al primarului
comunei Josenii Bargiului;
-adresa nr. 49 din 17.01.2020, a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari
pentru Servicii de Alimentare cu Apd si Canalizare in judetul Bistrita-Nasiud ;
-avizul nr. 1099 din 20.01.2020, a Comisiei Tehnico-economice a SC
AQUABIS SA, Operator regional licentiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu
apd si de canalizare ;
-prevederile Ghidului Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii
integrate de apd §i apd uzatd, Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;
-prevederile art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. a), ¢), k) si art. 9 alin. (1), lit. a) si b) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 12 alin. (1), lit. a), ¢), i) si 1) din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicati, cu modificarile ulterioare;
-prevederile ale art. 30 gi art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificérile si completéarile ulterioare;
~dispozitiile art. 18 alin. (3) lit. a), c), d) si art. 23 alin.(1) din Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare
in judetul Bistrita-Nasaud, o
-necesitatea continudrii proiectelor majore de investitii din infrastructura apei
potabile si apei uzate menajere finantate prin POS Mediu 2007-2013, in noua etapi
de finantare europeana a proiectelor majore de investitii pe mediu care sunt alocate
Programului Operational Infrastructura mare (POIM) 2014-2020;

PROPUN CONSILIULUI LOCAL JOSENII BARGAULUI

-adoptarea proiectului de hotérére privind aprobarea Studiului de fezabilitate,
indicatorii tehnico-economici §i a cofinantarea proiectului: ”Proiect regional de
dezvoltare a infrastructurii de apd §i apa uzatd din judetul Bistrita Nasaud’’ finantat
prin POIM 2014-2020 precum si Planul anual de evolutie a tarifelor la apd si
canalizare in perioada 2018-2025, care este oportun si necesar. . ‘

Primar,
Vrincean Nic Pl




Nr. 278 din 20.01.2020
RAPORT

Subsemnatul Bota Teofil-Nicusor, consilierul personal al primarului comunei
Josenii Bargaului, avand in vedere:

-adresa nr. 49 din 17.01.2020, a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars
pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare in judetul Bistrita-N&saud ;

~avizul nr. 1099 din 20.01.2020, a Comisiei Tehnico-economice a SC
AQUABIS SA, Operator regional licentiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu
apa si de canalizare ;

-prevederile Ghidului Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii
integrate de apd §i apd uzatd, Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-2020;

-prevederile art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. a), c), k) si art. 9 alin. (1), lit. a) si b) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 12 alin. (1), lit. a), ¢), i) si 1) din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apé si de canalizare republicati, cu modificarile ulterioare;

-prevederile ale art. 30 si art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completirile ulterioare;

—d1sp021tule art. 18 alin. (3) lit. a), ¢), d) si art. 23 alin.(1) din Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apaside Canalizare
in judetul Bistrita-Nasaud;

-necesitatea continudrii proiectelor majore de investitii din infrastructura apei
potabile si apei uzate menajere finantate prin POS Mediu 2007-2013, in noua etapd .
de finantare europeand a proiectelor majore de investitii pe mediu care sunt alocate
Programului Operational Infrastructura mare (POIM) 2014-2020, in care este
cuprinsd gi comuna Josenii Bargaului cu doud sate componente Josenii Bargaului si
Mijlocenii Bargaului cu urmdtoarii indicatori economici: retea de distributie api
potabild (noud)= 2,068 km; retea de canalizare (noud)= 2,188 km; statie de pompare
apd uzatd (noud)= 5 buc; conducti refulare apa uzati= 0,501 km; statie de epurare
(noud) = 1 buc. :

PROPUN DOMNULUI PRIMAR $I CONSILIULUI LOCAL
JOSENII BARGAULUI .

-initierea respectiv adoptarea proiectului de hotirare privind aprobarea
Studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici si a cofinantarea proiectului:
“Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzati din judetul Bistrita
Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 precum si Planul anual de evolutle atarifelor
la apd si canalizare in perioada 2018-2025. :

Consilier personal al primarului,
Bota Teofil-Nicugor

K




Roménia,Bistri{a,420035
str.Parcului,nr, 1

Tel: 0263-214.014 ,212.878
Fax:0263-216.608

e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de z‘ncvev};c:dri Sizico-chimice gi bacteriologice ale Statiilor de tratare:§i épurare a-apei Bistrifa sunt acreditate RENAR
-

SC AQUABIS SA

COMISIA TEHNICO ECONOMICA

AVIZ
Comisia Tehnico-Economicid
Nr. 1099 din 20.01.2020

Privind proiectuls ¥Prolectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd in judetul Bistrita Ndsind”
Autoritatea Contractantd (Beneficiar) SC AQUARBIS SA

Proiectant; Asocierea SC TPF INGINERIE SRL- Compania de Consultan{d §i Asistenfi Tehnicd (CCAT) - T.P.F.
Getinsa Buroestudios S.L.

Amplasament: Judetul Bistrita Nasdud

Obiectivul general al proiectului este imbundtitirea infrastructurii de ap# §i apd uzatd din judeful Bistrita- Nasiud prin
extinderea serviciului de alimentare cu apé potabils, controlatd microbiologic, in condifii de siguranta si protectie a
sinatatii in localitati cu peste 50 de locuitori, precum si asigurarea colectdrii §i epurdrii apelor uzate pentru aglomerarile
mai mari de 2.000 le, in vederea conformirii cu cerintele Directivelor europene privind calitatea apei destinate
consumului uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC),

Proiectul vizeazd extinderea si reabilitarea infrastructurii existente de apa si ap3 uzatd cu scopul de a realiza indeplinirea
obiectivelor asumate in vederea conformirii cu Directivele europene relevante si legislatia nationala.

Componentele de investitiile ce se vor realiza sunt:
Sectoru] de alimentare cu apd — investitii In 16 sisteme de alimentare cu apd (dintre care 6 zonale si 10 locale)
- 603 Km Retea de distribufie apd potabild (noud)
- 45 Km Retea de distributie apé potabild (reabilitatd)
- 114 Km Retea transport apd potabili (noud)
- 39 Km Aductiune (reabilitare)
. 32 Rezervoare de Inmagazinare noi -
- 9 Rezervoare de Inmagazinare reabilitate
76 Statii de pompare apa noi
3 Reabilitare statii de pordpare apa
4 Statii de tratare a apei (noi)
- 4 Statii de tratare modernizate
3 Captari de api (noi)
- 8 Captari reabilitate / modernizate
- 14 statii de clorinare (noi)
2 statie de clorinare reabilitata

Sectorul de apd uzatd ~ investitii in 14 Aglomeriri
- 199 Km Retea canalizare (nous)

- 15 Km Retea canalizare (reabilitats)

- 103 statii de pompare apa uzata (noi);

- 16 statii de pompare apa uzata (reabilitate)

Nu. de Inregistrare la Reg. Com.: J/06/185/95,CUT : RO 566787, Cont nr. RO38 RNCB.0038.0458.9628.0001 BCR Bistrita




- 28 km de conducte de refulare (noi);
- 0 km de conducte de refulare (reabilitate);
- 2 Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerdri sub 10.000 l.e.(nou#/extinsd/rezbilitatd)
Implementarea §i eficientizarea managementulul ndmolului rezultat tn cadrul procesului de epurare a apelor
uzate prin realizarea unei instalafii de uvscare a ndmolului §i a facilitétilor conexe, in incinta SEAU Bistrita (1 buc)

Alte componente de investitii: Extinderea sistemului SCADA si achizitia de echipamente §i softwere necesare operarii
infrastructurii extinse. Asistenta tehmica acordata beneficiarului pentru impmenetarea sistemului SCADA la nivel de
dispecerat cerntral.
Valoare investitie In prefuri curente: 203.560.043,41 euro, din care :

Sector apa — 112.710.552,04 euro
- Sector apa uzata — 61.281.086,90 euro

SCADA ~ 3.314.535,28.euro
- Alte cheltuieli (asistenta tehnica, supervizare, studii, proiectare, diverse si neprevazute, alte taxe)-
26.253.869,19 euro.

Indicatorii fizici si valorile sunt prezentate detaliat in anexe,
In urma analizirii documentatiei se acorda
AVIZ FAVORABIL

Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructuril de apa si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud”

Indicatorii tehnico economici avizati vor putea suferii modificari datorate influentei unor factori ca: inflatie, curs
valutar, situafiilor concrete din teren ete,

Nr. de Inregistrare la Reg. Com.,: J/06/185/95,CUI ; RO 566787, Cont nr. RO38.RNCB.0038.0458.9628.0001 BCR Bistrita
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e o £

PRIAARIA COM, JOSENN BARGAULUI

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU
SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

420080 Bistrita, Piaja Petru Rareg, Nr. 1 CIF : 23134800  Tel. (0263)235,633 Mobil : 07481 17705 Fax. (0263) 209.930
Website ; hitp://www.adiac-bn.ro  -E-mail : adiapacanal_bn@yahoo.com

Nr. 49/17.01.2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENII BARGAULUI
PRIMARIA COMUNEI JOSENII BARGAULUIL

In atentia Domnului Primar Vidncean Nicolge

Pentru continuarea proiectelor majore de investitii din infrastructura apei potabile si
apei uzate menajere finantate prin POS Mediu 2007-2013, in noua etapa de finantare europeana
proiectele majore de investitii pe mediu sunt alocate Programului Operational Infrastructura
Mare (POIM) 2014-2020.

POIM 2014-2020 a fost elaborat peniru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaéniei
identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 s in acord cu CSC si Documentul de Pozitie
al serviciilor Comisiei Buropene. Strategia POIM este orientats spre obiectivele Strategiei
Europa 2020, in corelare cu PNR si RST, concentrindu-se asupra cresterii durabile prin
promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin misuri de eficien{d
energeticd §i promovare a energiei verzi, precum gi prin promovarea unor moduri de transport
prietenoase cu mediul si o utilizare maj eficientd a resurselor, Prioritdtile de finantare stabilite
prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin
abordarea directd a doud dintre cele cinci provocari de dezvoltare identificate la nivel national:
Infrastructura gi Resursele. Avand in vedere gradul ridicat de corelare §i complementaritate,

precum i experienta perioadei 2007- 2013, promovarea investitiilor in domeniul infrastructuri




gi- resurselor vor fi finantate in cadrul unyj singur program avand ca obiectiv global:
Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie §i prevenirea riscurilor la standarde
europene, in vedereq credirii premiselor unei cresteri economice sustenabile, in conditii de
siguranfd gi utilizare eficientd a resurselor naturale,

POIM adreseazi nevoile de dezvoltare ‘din patru sectoare: infrastructura de transport,
protectia mediului, managementul riseurilor §i adaptarea la schimbirile climatice, energie si
eficientd energetics, contribuind la Strategia Uniunii pentru o cregtere inteligents, durabila s
favorabild incluziunii, prin finantarea a 4 din cele 11 obigctive tematice din Regulamentul nr.
1303/2013:

» OT4, prin sustinerea productiei de energie din surse regenerabile, masurilor de eficientd
energeticd, introducerea tehnologiilor de tip smart

¢ OTS, prin finantarea misurilor de prevenire §i protectie Impotriva riscurilor naturale, menite
Si atenueze si si combatd efectele schimbirilor climatice, $i consolidarea capacititii de
Interventie Tn domeniu

* OT6, prin promovarea investitiilor in sistemele de api si apil uzatd, managementul
integrat al degeurilor, protectia biodiversititii $i monitorizarea calitatii aerwlui

* OT7, prin sprijinirea investitiilor in infrastructura pentru toate modurile de transport, precum
si transportul de energic RO 13 RO Nevoile de dezvoltare adresate prin POIM vizeazi
urmatoarele characteristic

Alocarea resurselor financiare disponibile din Fondul de Coeziune pentru OT6 acoperii
o parte din necesarul investifionat pentru conformares cu directivele europene pentru degeuri gi
apd/apd uzatd, fiind orientats inclugiv spre finalizarea proiectelor incepute in 2007-2013.

Pentru sectorul de api/apd uzats, finantat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritara 3
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management efficient al resurselor, Masura,
3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de
asigurare a alimentarii cu apa poatbila a populatiei, alocarea financiard a fost corelatd cu
necesarul investitional pentru conformares cu prevederile celor doud directive relevante, pentru
2014-2020 acesta fiind estimat la 13,8 mld, €. Finanfarea europeand disponibila prin POIM va
acoperi pand la 2,5 mld. € din alocarea Fondului de Coeziune, la care se adaugd cofinantare
publicd nationald. Aceastd alocare acoperd inclusiv necesarul proiectelor fazate (370 mil, €
FC). Aceste investifii vor fi completate prin PNDR, care include §i infrastructura de api §i api
uzatd, investitiile fiind prioritizate pentru aglomerdri intre 2000-10000 L., si alte programe

nationale similare.




In calitate de beneficiar al investitiilor din infrastructura apei potabile si apej uzate
menajere, unicul operator Jjudetean, S.C. Aquabis S.A., Bistrita, a demarat inca din anul 2014, o
evaluare totala a nevoilor pentru judetul nostru pe care ulterior a adaptat-o cerintelor Ghidului
solicitantului pentru POIM 201 4-2020.,

In anul 2019 a fost finalizat Studiu] de fezabilitate pentru proiectul major de investitii
din infrastructura apei potabile si apei uzate menajere ce va fi finantat prin POM 2014-2020 si
a fost obtinut acordul de mediu,

In data de 9 decembrie 2019, 8.C, Aquabis S.A. Bistrita a transmis Directiei Generale a
Autoritatii de Management din cadry] Ministerului Fondurilor Europene documentatia revizuita
pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-
Nasaud” finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 (2023)
iar in data de 13 ianuarie 2020 am intrat in posesia primului set de observatii si recomandari
generale pe parte de analiza institutionala,

In vederea solutionarii recomandarilor venite de la Autoritatea de Management, va
rugam sa emiteti, de urgenta, o hotarare de consiliu local privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Project regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud” finantat prin
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 (2023), precum si planul
anual de evolutie a tarifelor/strategia tarifara si mandatarea speciala a reprezentantului
Consiliului local in Adunarea Generala a Asociatiei sa aprobe, in sedinta Adunarii
Generale a Asociatiei, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico~economici si Planul anual
de evolutie a tarifelor/strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea
planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de delegare a serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/17.09.2008,

In contextul emiterii hotararii, in Anexa 1 a prezentei adrese veti regasi extras din
Studiul de fezabilitate al proiectului, cap. 9 Prezentarea proiectului, cu descrierea in detaliu a
investitiei propuse, iar prin WeTransfer v vom trimite, in format electronic, Studiul de
Fezabilitate complet (partea scrisii — in trel transe si partea desenati — o singurd transd). In
Anexa 2 a prezentei adrese, veti regasi modelul de Hotarare de Consiliu Local precum si cele 2
Anexe ale Hotararii, respectiy Anexa 1 ~ cu indicatorii fizici si financiari ai intregului proiect,
cu schema de finantare a intregului proiect, cu valoarea investitiei pentru UAT Josenii
Bérgiului si cu indicatorii tehnico-economici ai UAT Josenii Bérgaului si Anexa 2 - ¢y 'planul

anual de evolutie a tarifelor/strategia tarifara, unica pentru intreg judetul nostru,




In vederea clarificarii anumitor aspecte ce tin de emiterea Hotararii de Consiliy Local,

respectiv de cele doua Anexe ale Hotararii de Consiliu Local (care fac parte integranta din

Hotarare), facem urmatoarele precizari :

Anexa 1 - cuprinde la punciele I, IL, 11T si IV informatii despre intreg proiectu),
respectiv date generale, indicatori fizici si indicatori financiari, durata investitei,
schema de finantare unde se observa valoarea totala a investitiei ce se va finanta
prin POIM de 203.560.043 Euro, compusa din contributia U.E. ~ 162.644.475 Euro,
Bugetul de Stat — 24.875.037 Euro, Buget Local (totalul contributiilor fiecaruj w.a.t.
beneficiar de investitii) — 3.826.929 Buro si Cofinantare 8.C. Aquabis S.A. (6% din
valoarea eligibila a proiectului} ~ 12.213.603 Eure ; la punctul V este prezentata
valoarea investitiei pentru UAT Josenii Bérgdului precum si contributia UAT
Josenii Bérgiului la cofinantarea investiei, respectiv- 79.531 Eur din valoarea
investitiei de care beneficiati, precum si un tabel cu indicatorii tehnico-economici ai
investitiei de care beneficiaza UAT Josenii Bérghului. In legatura cu punctul V,
respectiv cofinantarea pe care trebuie sa o asigurati, dorim sa precizam ca aceasta
trebuie asigurata si achitata pe perioada de executie a lucrarilor, perioada ce va fi
notificata de catre Asociatie.

Anexa 2 — cuprinde planul anual de evolutie al tarifelor unic pentru intreg

judetul Bistrita-Nasaud - in tabelul prezentat se regaseste pe coloana anilor 2018

si 2019 ~ 0%, ceea ce inseamna ca pretul la-apa si tariful la canalizare nu s-a

modificat ; incepand cu anul 2020 si patia in atul 2025, perioada in care se
preconizeaza implementarea investitiilor pe POIM, expertul care a intocmit Analiza
cost-beneficiu a propus urmatoarele majorari : 2% la apa si 3 % la canalizare in
2020'; 3% la apa si 5 % la canalizare in 2021 ; 3% la apa si 5 % la canalizare in
2022 ; 3% la apa si 5% la canalizare in 2023 ; 15% la apa si 20% la canalizare in
2024 si 1,20% la apa si 1,10% la canalizare in 2025. Prin- compararea acestor
propuneri de ajustari in termeni reali (fara inflatie si TVA) se observa o crestere mai
mare in anul 2024, fundamentata si argumentata de faptul ca in anul 2024 se
preconizeaza finalizarea unui procent semnificativ din investitiile de pe POIM iar
costurile de operare pe care le are- operatorul, S.C. Aquabis S.A, trebuie sa fie

acopetite din pretul tarifului la apa si din cel al tarifului la canalizare.

De asemenea, un alt aspect important ce trebuie prezentat este cel al asigurarii

cofinantarii de catre S.C. Aquabis S.A., in calitatea sa de beneficiar al investitiilor. Astfel,

strategia gandita este aceea ca asigurarea cofinantarii de 6%, in suma de 12.213.603 Euro, sa se




faca prin imprumut bancar (posibil BERD), care sa fie contractat in anul 2021, iar rambursarea
sa se faca cu perioada de gratie, incepand cu anul 2027, respectiv dupa ce se achita in anul
2026 ultima rata a creditului BERD confractat pentru asigurarea cofinanatarii pe POS Mediu
(33 milioane lei).

Intrucat va fi convocata ulterior s Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-
Nasaud in vederea emiterii aceleiasi hotararii de aprobare a studiuluj de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici aj "Proiectul regional de dezvoltare g infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud” finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare
(POIM) 2014-2020 (2023), precurn si planul anual de evolutie a tarifelor/strategia tarifara,
conform prevederilor art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin, 1) din Statutul Asociatiei,
pentru luarea acestei hotarari este nevoje de un mandat special pentru reprezentantul
Consiliului Local Josenii Bargiului in Adunarea Generala a Asociatiei sa voteze in cadrul
Adunarii Generale a Asociatiei, aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici si a planului anual de evolutie a tarifelor/strategia tarifara si sa
semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor Ia
Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in
judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/17.09.2008. In acest context, va rugam sa ne transmiteti i
mandatarea din partea Consiliului Local a reprezentantului legal numit de Consiliul Local in
Adunarea Generala, respectiv. Domnul VRANCEAN NICOLAE sa voteze in numele
Consiliului Local stea in sedinta Adunarii Generale a Asociatiei, proiectul de hotarare de
aprobare a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai *Projectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud” finantat prin
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014/2020 (2023), precum si planul anual
de evolutie a tarifelor/strategia tarifara si sa semneze actul aditional de includere a Planulyj
anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apa
si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/17.09.2008,

In vederea parcurgerii acestei etape in mod transparent si deschis, va asiguram de tot
suportul nostru, iar in situatia in care se impune prezenta noastra in cadrul vreunei comisii

si/sau a sedintei de consiliu, va rugam sa ne anuntati.

Cu salutari,
T Director executiv
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Romania
Judetul Bistrita-Niasaud
Consihiul Local ..., P

ANEXA 2
LA HOTARAREA NR. ... .....

In urma elabordrii proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si
apd uzatd din judetul Bistrita-Ndsdud”, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 4P
3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apd si apd uzaid, ce va fi finantat prin Programul
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020, in cadrul Analizei Cost-Beneficiu s-a stablllt strategia
si planul de tarifare care urmareste sa a51gule sustenabilitatea proiectului.

Contractul de delegare directd a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd si de

canalizare se completeaza cu strategia de tarifare si Planul anual de evolutie a tarifelor la apd si -
canalizare in perioada 2017-2023, dupa cum urmeaza:

PLANUL ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR

Tarif
. initial Ajustari in termeni reali* ‘
Strat?gla de (ac{ual) ' _ :
tarifare T TO018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| RON/m™ =7 % % % % % % %
Tarif apa 398 4 0.00% | 0.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |15.00% | 1.20%
Tarif canalizare | 296 | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |20.00% | 1.10%

*Ajustcrile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustdrile tarifare §i nici taxa pe valoare
addugatd (TVA). ’

Strategia de tarifare presupune ajustéri ale tarifelor in hecale an la 1 lulie atat cu inflatia cumulata

pe ultimul an, cét si in termeni reali. AL sk
: A oY
. 3 -~ . ‘\ N
Tariful va fi calculat conform urmétoarei formule: ;o
. A T
T=Tnx (1+An+1) x (1+ Ap+2) X ... X (1+ An+1) x Int+i e
unde: ' U ee

T = tariful nou la data “n+i”;
Tn = tariful initial, in vigoare in luna martie 2018;

Anet, Anv2, Apti = ajubtau in termini reali ale larlfulul la datele * n+1 “nt27, ., "ntT (n =
martie 2018)

In+i = inflatia la data “n-+i”, care se calculeazi conform urmatoarei formule

In+i=CPL* (] +INF) M2
IP1

unde: _
CPI= cel mai recent indice al preturilor disponibile;
IPI= indicele preturilor initial, valabil in martie 2018;




INF= inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al
Preturilor disponibil; v

M= numarul de luni intre data celui mai recent indice al preturilor disponibil si
data efectiva a noului tarif

Indicele Preturilor — Indicele General al Preturilor publicat lunar de Institutul
National de Statisticd a Romaniei.

Contrasemneazd,

PRESEDINTE DE SEDINTA I SECRETAR




Roménié
Judetul BISTRITA-NASAUD
Consiliul Local JOSENII BARGAULUI

ANEXA1
LA HOTARAREA NR. ..../[....
I. DATE GENERALE
OBIECTIV Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa §i apa
DE INVESTITIE: uzata din judetul Bistrita-Nasaud
TITULAR: - S.C. AQUABIS S.A.
BENEFICIAR: S.C. AQUABIS S.A.

~ Populatia din judetul Bistrita-Nisaud

AMPLASAMENT: Investitiile propuse se vor realiza in UAT JOSENII BARGAULUI
* in localititile Josenii Bargidului si Mijlocenii Bargdului

PROIECTANT: Asocierea TPF INGINERIE - COMPANIA DE CONSULTANTA
SI ASISTENTA TEHNICA S.RL. - TPF GETINSA
EUROESTUDIOS S.L. ' ;

Obiectivul general al proiectului:

Imbunditdtirea infrastructurii de apd si apd uzatd din judetul Bistrita-Ndsdud prin
extinderea i dezvoltarea serviciului de alimentare cu apd potabild, controlaid
50 de locuitori §i asigurarea colectdrii si epurdrii apelor uzate pentru aglomerdrile mai
mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerinfele directivelor europene privind
calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate
(Directiva 91/271/EEC).

II. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al PROIECTULUI

~ INDICATORI FIZICI

TR Unitate de | Valoarea-tintd pentru
Denumire indicator EIVERPEES .

S masura - . __proiect
Retea de distribufie apd potabild (noud) km : 603,060
Retea de distributie apd potabild (veabilitatd) km ' 44,643
Aductiune (noud) , km 113,284
Aductiune (reabilitatd) : km _ 39,424
Refea canalizare (noud) km 198,400




Denumire indicator o bpitatklle - | Valrha fidd pentru
v S masura - proect
Rejea canalizare (reabilitald) km 14,636
Rezervoare inmagazinare (noi + reabilitate) buc 41
Stayii iratare apd (noi + modernizate) buc 8
Stajii epurare ape uzate care deservesc aglomerdri cu peste |v buc |
10.000 p.e. (noi + modernizaie)
Stafii epurare ape uzate care deservesc aglomerdri sub bucv P
10.000 p.e. (noi + modernizate)
Alfi indicatori fizici
Stafii de pompare apd (noi) buc 76
Stafii de pompare apd (reabilitate) buc 3
Sursci de apd (noi + reabilitate) buc 11
Stafii de pompare apd uzatd (noi) buc 103
Statii de pompare apd uzatd (reabilitatd) buc 16
Instalatie de uscare si valorificare ndmol buc 1
Sistem SCADA extins buc 1
INDICATORI FINANCIARI
Indicatorii economici ai investitiei In preturi curente sunt:
- . Valoare . Valoare
Ijrl; Desc'l;ie»rfe;».» B Cfara T - : TVA mclusiy TVA)
v 1 | MiEURO | MiLEL | o MiiLEL | Mii EURO
1. 2. 3. - 4, | s 6. 7. 8.
TOTAL INVESTITIE | 946.248,86 | 203.560,04 |  177.071,79 | 38.092,24 | 1.123.320,65 | 241.652,28
Din care C+ M 715.526,82 | 153.926,39 | 135.950,08 | 29.246,01 851.476,90 | 183.172,40

1 EURO = 4,6485 LEI — curs mediu lunar BNR luna Mai 2018 (conform cerinfe Ghid Solicitant)

IIl. DURATA INVESTITIEI

Durata estimati: 65 luni.

IV. FINANTAREA INVESTITIEI

Proiectul este inclus  pentru finantare in portofoliu de proiecte aferente” Programului
Operational Infrastructurd Mare 2014-2020 in cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea

Infrastructurii Integrate de Apd si Apd Uzatd.

Structura si sursele de finantare a proiectului este prezentata in tabelul de mai jos:
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SURSA DE FINANTARE VATGARE - %
' , enro
Valoare eligibila, 203.560.043 84,2374
din care
a) Deficit de finantare 191.346.441 | (94% din valoarea eligibild)
Fondul de coeziune 162‘644.47,5; (85% din deficitul de finantare)
Bugetul de Stat 24.875.037 | (13% din deficitul de finantare)
Bugetul local 3.826.929 | (2% din deficitul de finantare)
b) Co-finantare Beneficiar 12.213.603 (6% din valoarea eligibila)
Valoare neeligibili, . :
Contributie Operator 38.092.243 15,7626
din care )
Cheltuieli neeligibile i 0
(fara TVA)
TVA rambursabil 35.806.708 | (94% din valoarea neeligibila)
TV A nerambursabil 2.285.535 (6% din valoarea neeligibila)
TOTAL 241.652.286 100

V. CONTRIBUTIE UAT

2
[

UAT JOSENII BARGAULUI va beneficia de 4.230.369 EUR fard TVA si va asigura
cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrasiructurii de apd si apd uzatd din
- judetul Bistrila-Ndsdud, in perioada 2014-2020" din bugetul local In suma de 79.531 euro.

Indicatorii tehnico-economici ai UAT JOSENII BARGAULUT sunt:

LOCALITATE Denumire lucriri propuse SF UM | Cantitate
Retea de distributie apa potabila (nou) km 2,068
Retea de distributie apa potabila (reabilitata) km 0
. “Aductiune (noua) . km 0
Aductiune (reabilitata) km 0
Rezervor inmagazinare (nou) ' buc 0
Rezervor inmagazinare (reabilitat) buc 0
JOSENI Statie de pompare apa potabila (reabilitata) | buc 0
BARGAULUI Statie de pompare apa potabila (noua) buc ]
M}JLOVCEN” Statie de clorinare (noua) buc 0
BARGAULUI
Retea de canalizare (noud) : km 2.188
Retea de canalizare (reabilitata) km 0
Statie de pompare apa uzata (reabilitata) v buc 0
Statie de pompafe apa uzata (noua) buc 5
Conducta refulare apa uzata , km 0,501
‘Statie de tratare (noud) ‘ buc 0
Statie de tratare (reabilitata/modernizata) Buc 0
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‘Denumire lucrari propuse SF

UM Cantitate

r LOCALITATE
Statie de epurare (noua) Buc |
Statie de epurare (reabilitata/modernizata) buc
Captare (noua + reabilitata) # buc
.Contrasemneaz3,
SECRETAR

PRESEDINTE DE SEDINTA




1} Caracteristici tehnice investitii sistem zonal Bargau

T —— Aductiune existenta
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Figura 1 — Schema sistem zonal de apa Bargau.

a. Captarea apei

La nivelul sursei de tratare nu se propun investitii majore fiind propuse doar lucrari aferente SCADA,
compatibile cu conducerea proceselor din statia de tratare.

b. Aductiune

Pentru asigurarea cerintei de apa necesara alimentarii cu apa a localitatilor Tiha Bargaului, Tureac si
Muresenii Bargaului se propune realizarea unei conducte noi de aductiune. ‘Noua conducta de
aductiune se va conecta la conducta de aductiune existenta din localitatea Prundu Bargaului, de la
intersectia drumului : - 4 judetean
DJ 173 A cu drumul national DN 17 si va avea o lungime totala de aprox. 1.973 m, din PEID, PE100RC,
PN10, SDR17, De 250 mm, din care,aprox. 871 m se vor amplasa pe teritorul UAT Prundu Bargaului.

Traseul conductei de aductiune este pe partea stanga a drumului national DN17 spre localitatea Tiha
Bargaului, de la intersectia drumului judetean DJ 172D cu drumul national DN 17 pana la gospodaria
de apa noua amplasata in spatele primariei din localitatea Tiha Bargaului.

in aceasta faza de proiectare s-a identifica o subtraverasare de drum national — DN 17.

c. Statie de fratare

La nivelul statiei de tratare a apei Bistrita Bargaului se propune realizarea de lucrari de reabilitare la
constructia care deserveste STAP. Aceste lucrari vor include inlocuiri ale finisajelor si elementelor
degradate, pentru aducerea cladirii la standardele actuale de siguranta. confort si utilizare
corespunzatoare in exploatare.

De asemenea, este necesara realizarea unui sistem SCADA compatibil cu sistemul de la nivelul captarii
apei brute, astfel incat operarea si tratarea apei brute sa se desfasoare in conditii optime.



d. Gospodaria de apa Tiha Bargaului
Pentru asigurarea debitului si calitatii apei potabile se propune realizarea unei gospodariide apa in
localitatea Tiha Bargaului, alcatuita din:

e rezervoare de inmagazinare apa pentru a asigura rezerva necesara de apa V =2 x 150
mc, ) ke

» statie de clorinare pentru apa tratata,
» statie de pompare.

Gospodaria de apa propusa va fi situata in spatele primariei din localitatea Tiha Bargaului. Aceasta
gospodarie noua de apa va asigura rezerva de apa necesara pentru localitatile Tiha Bargaului, Tureac
si Muresenii Bargaului.

Gospodaria de apa va avea in componenta doua rezervoare de inmagazinarecu volumul de150 mc
fiecare, o statie de clorinare si o statie de pompare care asigura presiunea in retelele de distributie, cu
urmatoarele caracteristici:

e SPTBG1: (3A+1R) pompe, Q = 19,0 /s, H = 64,0 mCA.
Rezervoarele noi realizate vor fi metalice si montate suprateran. Rezervoarele se vorintegra in SCADA
si vor fi prevazute cu urmatoarele echipamente:

« debitmetre pe conductele de intrare si de iesire din rezervor;

= vane electrice pe conductele de iesire si de intrare in rezervor;

¢ traductoare de nivel, care vor comanda deschiderea, respectiv inchiderea vanelor electrice
mentionate anterior.

Gospodaria de apa va fi imprejmuita cu un gard metalic pentru a asigura protectia sanitara (ccmfor'?n
HGY930/2005 ~ Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara) si va avea
poarta de acces securizata.

e. Statii de pompare

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatorii deserviti de retelele de distributie noi prevazute
orin prezenta investitie, se propune realizarea unui numar de 21 de statii de pompareapa potabilape
reteaua de distributie care vor avea in componenta, dupa caz, 1 pompa activa si una de rezerva
(1A+1R), si o pompa de incendiu, Qinc = 5,0 I/s, cu urmatoarele caracteristici:

Tabel Error! No text of specified style in document.-1- Caracteristici statii de pompare in sistemul
zonal de alimentare cu apa Bargau.

UAT Bistrita - Bargaului

1 DJ 173A _ SP1 2+1 9,0 50,0
2 Brazii Buni SP2 1+1 2,0 55,0
3 Brazii Buni SP3 S 10 73,0
4 Bistrita.Bargaului Slatina SP4 1+1 2,0 62,0
5 Statina SP5 1+1 1,0 75,0
6 Valea Munceilor 2 SP6 1+1 4.0 29,0
7 Valea Munceilor 1 SP7 1+1 1.0 50,0
UAT Josenii Bargaului
8 | Josenii Bargaului | oo [neresecta dintre SP1 141 13 | 250

UAT Tiha Bargaului

9 | ThaBargaului | Strada9 SP2 2+1 170 | 390




10

DN17 - SP3 141 9.0 400

11 Valea Tureacului SP6 1+1 4.0 290
12 Valea Tureacului SP7 1+1 2,0 47.0
13 Tureac - | Valea Tureacului SPg 1+1 1.0 76,0
14 Strada 7 SP9 1+1 1.0 73,0
15 Strada 12 SP11 1+1 1,0 46,0
16 Strada 9 SP16 1+1 1,0 36,0
17 DN17 SP5S 1+1 20 29,0
18 ) Strada 6 . SP17 1+1 1,0 49,0
19 'g":rrg:ﬁ&‘: Strada 9 . SP18 1+1 1,0 19,0
20 Strada 15 SP20 1+1 1,0 17,0
21 DN17 - SP21 2+1 6,0 38,0

Retele de distributie

In prezent, in sistemul zonal de alimentare cu apa Bargau gradul de acoperire al serviciilor de
alimentare cu apa este de cca. 80 %. Pentru asigurarea gradului de bransare de 100% a populatiei
sunt necesare lucrari de extindere a retelei existente de distributie. Astfel, se propune urmatoarele

investitii:

extinderea retelei de distributie cu apa potabila in localitatea Bistria — Bargaului, din UAT
Bistrita - Bargaului cu lungimea totala de aprox. 10.425 m(conform Anexa 9.1 din Voi 1),
din care:

- L=1.188m, De 63 mm;
- L=8164m, De 110 mm;

- L=1.073m, De 160 mm;

aprox. 154bransamente noj,

extinderea retelel de distributie cu-apa potabila in UAT Josenii Bargaului in lungime totala
de

9.295m, De 110 mm (conform Anexa 9.1 din Vol. I1) si aprox. 368bransamente noi;astfel:

- in localitatea Josenii Bargaului cu lungimea totala de aprox. 3902 m, De 110 mm
(conform Anexa 9.1 din Vol. Il) si aprox. 287 bransamente noi, '

- in localitatea Mijlocenii Bargaului cu lungimea totala de aprox. 5.393 m, De 110 mm
(conform Anexa 9.1 din Vol. 1) si aprox.81 bransamente noi;

extinderea retelei de distributie cu apa potablla in UAT Tiha Bargaulw in lungime totala de
40.038 m si aprox. 1.016bransamente noi,astfel:

- In localitatea Tiha Bargaului cu lungimea totala dé aprox. 6.819 m(c'onform Anexa
9.1 din Vol. ll), din care:

- L=3276m, De 63 mm:
- L =897 m, De 110:
- L=2646 m, De 160 mm;

- aprox. 185 bransamente cu De 25 mm din care, aprox. 120 sunt cu reductoare de
presiune.

Co- in localitatea Tureac cu lungimea totala de aprox. 19.105 m(conform Anexa 9.1 din

Vol. Il), din care: :
- L=6.250m, De 63 mm;




L =9.233m, De 110 mm;
- L =23622m, De 160 mm;

- aprox. 440 bransamente cu De 25 mm din-care, aprox 50 sunt cu reductoare de
presiune.

- in focalitatea Muresenii Bargaului(retea de diétributie noua) cu lungimea totala de
aprox. 14.114 m(conform Anexa 9.1 din Vol. Il), din care:

- L=7.099m, De 63 mm;
- L=7.015m, De 110 mm;

- aprox. 218 bransamente cu De 25 mm dm care, aprox. 126 sunt cu reductoare de
presiune

Lungimea totala a retelei de distributie din sistemul zonaIBarQau care se va realiza prin prezenta
investitie este de aprox.59.758 m.

Reteaua de apa va include pentru o buna functionare in exploatare, constructii de tipul caminelor de
vane (echipate cu vane, ventile de golire), bransamente, hidranti de incendiu iar la pozarea acesteia se
“va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului si lucrarile speciale: subtraversari,
supratraversari, conform planselor din Volumul lil (Piese Desenate).

Conducta utilizata pentru extinderea retelelor de apavva fi din material PEID, PE100RC SDR 17.

In localitati, traseul conductelor retelei de distributie se va desfasura de-a lungul drumurilor existente.
Amplasarea in localitati a retelelor de distributie se va face respectand SR 8591 ~ 97, cu respectarea
conditiilor privind distantele minime fata de alte retele edilitare pe orlzontala la intersectiile cu acestea
pe verticala precum si de alte vecinatati. R

Pentru bransarea consumatorilor casnici la reteaua de distributie apa s-au prevazut bransamente si
conducte PEID, PE 100RC, De 25 mm care se vor amplasa in camine de bransament supraterane.

_ Pentru executia lucrarilor, pe traseul retelei de distributie, s-a identificat un numar de 23 de
subtraversari, din care:

* inlocalitatea Bistrita — Bargaului,3 subtraversari de cale ferata;
* in localitatea Josenii Bargaului, 3 subtraversari de rau;
e inlocalitatea Mijlocenii Bargéului,doua subtraversari, din care:
- o subtraversare de viroaga;
- osubtraversare de cale ferata;
¢ in localitatea Tureac, 5 subtraVersari, din care:
- 3 subtraversari de drum national - DN 17;
- doua subtravesari de parau — Paraul Bargau. _
« in localitatea Muresenii Bargaului, 10 subtraversari, din care:
- 5 subtraversari de drum national - DN 17; '
- 5 subtravesari de parau. |

Strazile pe care sunt cuprinse lucrarile pentru realizarea si extlnderea retelelor de apa sunt prezentate
in Anexa 8.1 din volumul 11




APA UZATA

2) Caracteristici tehnice investitii Aglomerarea Bargvau

Aglomerarea Bargau este inclusa in cluster-ul Bistrita si are in componenta localitatile Bistrita Bargaului
(UAT Bistrita Bargaului), Prundu Bargaului, Susenii Bargaulyi (UAT Prundu Bargaului), Josenii
Bargaului, Mijlocenii Bargaului, Rusu Bargaului (UAT Josenii Bargaului), Tiha Bargaului,- Tureac si
Muresenii Bargaului (UAT Tiha Bargaului) si arela nivelul anului 2024 un numar de 19.323L.E.

Tabel Error! No text of vspecifived style in document.-2 — Populatie echivalenta in aglomerarea
Bargau.

Bistrita Bargaului Bistrita Bargaului

Prundu Bargaului

Prundu Bargaului’
Suseni Bargaului

Josenii Bargaului

Bargau Josenii Bargaului Mijlocenii Bargaului : 20.173 19.323

Rusu Bargaului

Tiha Bargaului

Tiha Bargaului - Tureac

Muresenii Bargaului

In proiectul care va fi propus pentru finantare se are in vedere extinderea sistemelor de canalizare
existente si realizarea unei statii de epurare noi din Aglomerarea Bargau.Lucrarile propuse presupun
urmatoarele investitii principale:

e UAT Bistrita Bargaului:

- extindere retea de canalizare in localitatea Bistrita Bargaului, Ltot =9.688m:
- 6 statii de pompare apa uzata noi; ‘
- conducte de refulare apa uzata, L tot = 465m:; ’

» UAT Josenii Bargaului:

- extindere retea de canalizare in localitatile Josenii Bargaului siil\/lij!ocenii Bargaului,
Ltot = 8.988m; ‘

- 9 statii de pompare apa uzata noj,
- conducte de refulare apa uzata, Ltot =778 m;
- 0o statie de epurare noua (7.100 L.E).

o UAT Tiha Bargaului

- extindere retea de canalizare in localitatile Tiha Bargaului si Muresenii Bargaului,
Ltot = 21.502m, din care, aprox. L = 434 m se afla pe teritoriul UAT Prundu Bargaului;

- retea noua de canalizare in localitatea Tureac, Ltot = 14.865 m;

- 16 statii de pompare apa uzata noi, din care, o statie de pompare se afla pe teritoriul
UAT Prundu Bargaului;

- conducte de refulare -apa uzata, L = 3.410m, din care, aprox. L = 4,0 m se afla pe
teritoriul ) :
UAT Prundu Bargaului.




a. Reteaua de apa uzata

In prezent, reteaua de canalizare nu acopera 100% din populatia aglomerarii Bargau fiind astfel
necesare extinderi pana la atingerea gradului de acoperire cu servicii de canalizare de 100%. Astfel,
prin proiect se propun urmatoarele investitii:

e UAT Bistrita Bargaului #

extindere retea de canalizarein localitatea Bistrita - Bargauluiin lungime totala de aprox. '
L=9.688 m, Dn 250 mm, PVC - KG, SN8 (conform Anexa 9.1 din Vol. II);

camine de vizitare, schimbare de directie, rupere de panta (aprox.452buc), cu diverse
adancimi pentru asigurarea pantei corespunzatoare;

pe traseul retelei de canalizare nou proiectate sunt necesare camine de racord
(aprox. 150 buc) si conducte de racord la proprietati (diametru min. De 160 mm, PVC,
SN8);

pe traseul retelelor de canalizare s-a identificat un numar de 3 subtraversarl de cale
ferata.

e UAT Josenii Bargaului

Localitatea Josenii Bargaului

extindere retea de canalizarein localitatea Josenii Bargauluiin lungime totala de aprox.
L =3.932 m, PVC - KG, SN8 (conform Anexa 9.1 din Vol. II) din care:

- L=23.766m, Dn 250 mm;
- L=166m,Dn 315 mm;

camine de vizitare, schimbare de directie, rupere de panta (apox. 146buc.) cu dlversye
adancimi pentru asigurarea pantei corespunzatoare;

pe traseul retelei de canalizare nou proiectate sunt neoesére camine de racord
(aprox. 208 buc) si conducte de racord la proprietati (diametru min. De 160 mm, PVC,
SN8);

Localitatea M/jlocenii Bargaului

extindere retea de canalizarein localitatea Mijlocenii Bargauluiin lungime totala de
aprox.
L =5.056 m, Dn 250 mm, PVC - KG, SN8 (conform Anexa 9. 1 din Vol. Iy

camine de vizitare, schimbare de directie, rupere de panta (apox 120 buc)cu dlverse
adancimi pentru amgurarea pantei corespunzatoare;

pe traseul retelei de canalizare nou proiectate sunt necesare camine de racord
(aprox. 170buc) si conducte de racord la proprietati (diametru min. De 160 mm, PVC,
SN8).

pe traseul retelelor de canalizare s-a identificat un numar de doua subtraversari:
- o subtraversare de viroagg;

- O subtraversare de cale ferata.

o UAT Tiha Bargaului

Localitatea Tiha Bargaului

extindere retea de canalizarein localitatea Tiha Bargauluiin lungime totala de aprox.
L =7.905m, Dn 250 mm, PVC - KG, SN8din care, aprox.L. = 434 m se afla pe teritoriul .
UAT Prundu Bargaului(conform Anexa 9.1 din Vol. l1);

camine de vizitare, schimbare de directie, rupere de panta (apox. 245 buc) cu diverse
adancimi pentru asigurarea pantei corespunzatoare;

pe traseul retelei de canalizare nou proiectate sunt necesare camine de racord
(aprox.233buc) si conducte de racord la proprietati (diametru min. De 160 mm, PVC,
SN8).




Localitatéa Tureac

retea noua de canalizarein localitatea Tureacin lungime totala de aprox. L = 14.865 m,
Dn 250 mm, PVC - KG, SN8 (conform Anexa 9.1 din Vol. II);

camine de vizitare, schimbare de directie, rupere de panta (apox. 579 buc) cu diverse
adancimi pentru asigurarea pantei corespunzatoare;

pe traseul retelei de canalizare nou proiectate sunt necesare camine de racord
(aprox.355buc) si conducte de racord la proprietati (diametru min. De 160 mm, PVC,
SN8).

pe traseul retelelor de canalizare s-a identificat un numar de doua subtraversari de
drum national — DN17.

Localitatea Muresenii Bargaului

extindere retea dé canalizarein localitatea Muresenn Bargauluiin !unglme totala de
aprox
= 13.597 m, Dn 250 mm, PVC - KG, SN8 (conform Anexa 9.1 din Vol. ll);

camine de vizitare, schimbare de directie, rupere de panta (apox. 484 buc) cu diverse
adancimi pentru asiguraréea pantei corespunzatoare;

pe traseul rételei de canalizare nou proiectate sunt necesare camine de racord (aprox.
380 buc) si conducte de racord la proprietati (diametru min: De 160 mm, PVC, SN8).

pe traseul retelelor de canalizare s-a identificat un numar de 4 subtraversari de drum
national — DN17._

Strazile pe care sunt cuprinse lucrarile pentru extinderearetelelor de apa uzata sunt prezentate in Anexa

9.1 din volumul {l. ;

b. Statii de pompare a apei uzate si conductele de refulare aferente

Pe teritoriul aglomerarii Bargau sunt prevazute a fii executate 31 statii de pompare apa uzata noi,
fiecare din SPAU fiind echlpata cu (1A+1R) pompe submersibile.

o  UAT Bistrita Bargaului
6 statii de pompare apa uzata noi,cu urmatecarele caracteristici:

SPAU1: Q =3,0l/s, H=6,0m, Lref = 175 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26;

SPAU2: Q=3,0l/s, H=7,0m, Lref 75 m, De 90 mm, PEID, RE 100RC, SDR 26;
SPAU3: Q=3,0l/s, H=6,0m, Lref =66 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26;
SPAU4: Q=30 l/s,vH = 5,0 m, Lref = 56 m, De 80 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26;

SPAUS: Q = 3,0 I/'s, H = 6,0 m, Lref = 8,0 m, De 80 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26;

- SPAUB: Q=3,0¥ls, H=7,0m, Lref=85m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26:

Lungimea totala a conductelor de refulare de la statiile de pompare ape uzate este
. de aprox. L =465 m. Pe traseul acestora sunt prevazute dupa caz camine de vane
de golire, de aerisire si de spalare.

« UAT Josenii Bargaului
9 statii de pompare apa uzata noi cu urmatoarele caracteristici:
SPAU1: Q=3,01l/s,H=4,0m, Lref = 82 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC. SDR 26;
VSPA»UZ: Q=3,0ls,H=5,0m, Lref =43 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26,
SPAU3: Q=305 H=50m, Lref =57 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26;
‘SPAU4: Q =3,0l/s, H=6,0m, Lref = 39 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26;




SPAUS: Q = 3,0/s, H =50 m, Lref = 124 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26,

SPAUB: Q=3,0/s,H=6,0m, Lref = 36 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26:

SPAU7: Q=3,0is, H=6,0 m, Lref =113 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26, :

SPAU8: Q=3,01/s, H=4,0m, Lref= 31 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26:

SPAU9: Q = 3,0 l/s, H=5,0m, Lref = 198 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26:

Lungimea totala a conductelor de refulare de la statiile de pompare ape uzate este de
aprox. L = 778 m. Pe traseul acestora sunt prevazute dupa caz camine de vane, de
golire, de aerisire si de spalare.

pe traseul retelei conductelor de refulare s-a identificat un numar de doua subtraversari
de parau. :

« UAT Tiha Bargaului ,
16 statii de pompare apa uzata noi cu urmatoarele caracteristici: -

SPAU1: Q=301/s, H=11,0m, Lref = 398 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26;

SPAU2: Q =17,01/s, H = 156,0 m, Lref = 1.816 m, De 160 mm, PEID, PE 100RC,
SDR 26;

SPAU3: Q=3,01lfs, H=10,0m, Lref = 134 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
26;

SPAU4: Q = 3,0 I/s, H = 18,0 m, Lref = 93 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, -SDR
26;

SPAUS: Q=3,01l/s,H=6,0m, Lref=57 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26:
SPAUG: Q =3,01l/s, H=8,0m, Lref = 66 m, De 80 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26
SPAU7: Q=3,0l/s,H=9,0m, Lrvef=4’lb m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26;
SPAUB: Q=3,0l/s, H=6,0m, Lref = 25 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR 26:
SPAUS: Q=2201/s, H=5,0m, Lref = 4,0 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR

26;

- SgAU1O Q=301s,H=6,0m, Lref = 80 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
SgAU‘H: Q=301ls,H= 11,0 m, Lref = 116 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
Sg,AUQ: Q=301s, H=70m, Lref =91 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
§§AU13 Q=3,01Is, H=80m, Lref=290 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
SE}?AUM Q= V 3,0¥/s, H=280m, Lref =97 m, De 90 mm, PEID, PE 1OORC SDR
gg/\U%: Q=3,0Vs, H=28,0m, Lref = 37 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR
?gj/\m& Q=301Ws, H=12,0m, Lref =65 m, De 90 mm, PEID, PE 100RC, SDR

Lungimea totala aconductele de refulare noi de la statiile de pompare este de L =
1.694m, De 90 mm side L = 1.816 m, De 160 mm;

pe traseul retelei conductelor de refulare s-a identificat un numar de 10 subtraversari-




7 subtraversari de parau — Paraul Bargau, din care: doua subtraversari in
localitatea Tureac si 5 in localitatea Muresenii Bargaului;

-3 subtraversari de drum national — DN17, din care: o subtravesare in localitatea
Muresenii Bargaului si doua subtraversari in localitatea Tureac.

Amplasamentul SPAU-rilor, conductelor de refulare aferente si catacteristicile acestora sunt prezentate .
in Anexa 9.1 din volumul 1.

c. Statie de epurare ape uzate Josenii Bargaului
LINIA APEI

Lucrarile propuse prin prezentul proiect vor asigura implementarea unei statii noi de epurare in Josenii
“Bargaului care va epura o parte din apele uzate din satele Josenii Bargaului, Mijlocenii Bargaului,
Susenii Bargaului, Tiha Bargaului, Bistrita Bargaului, Muresenii Bargaulu si Tureac pentru asigurarea
unui efluent in conformitate cu prevederile normativului NTPA 001-011, revizuit prin Hotararea de
Guvern 352/2005,care transpun prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
orasenesti, debitul care depaseste capacitatea maxima a statiei de epurare propusa, va fi transportat
catre SEAU Bistrita, in vederea epurarii, prin intermediul colectorului de canalizare existent.

Datele caracteristice ale influentului care au stat la baza proiectarii statiei de epurare Josenii Bargaului
sunt prezentate in tabelul urmator: '

Tabel Error! No text of specified style in document.-3 - Caracteristici influent statie de epurare
Josenii Bargaului

Incarcarea in Locuitori Echivalenti ¢ 7 LE 7.180 °
Debit zilnic mediu pe timp uscat (Quz.zi.med) mc/zi 1.118,60
Debit zilnic maxim pe timp uscat (Quz.zi.max) mczi 1.454,18
Debit orar maxim pe timp uscat (Quz.or.max) 133,30
Debit orar minim pe timp uscat (Quz.or.min) 36,35
MTS 568,01
MTS S 390,61
CBOs . 486,87
CBOs | 334,81
CCOCr - 912,31
Ccocr 627,37 -
N Total 92,33
N Total 63,49
P Total 23,24
P Total ‘ ST ] mgl . 15,98

Nota: 1) Incarcarea in locuitori echivalenti (L.E.) reprezinta”v-aloérea maxima pentru orizontul de
proiectare 2017-2047.

2) Procedeu de canalizare in Josenii Bargaului, Mijlocenii Bargaului, Susenii Bargaului, Tiha
Bargaului, Bistrita Bargaului, Muresenii Bargaului si Tureac:unitar.

Indicatorii de calitate ai influentului au fost stabiliti pe baza incarcarilor specifice conform normativului
NP 133/2011 (,Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa
sicanalizare a localitatilor. Partea a li-a: Sisteme de canalizare a localitatilor”).




Eﬂuentul statiei de epurare este evacuat in raul Bistrita (emisarul statiei). Valorile maxime admisibile
ale principalilor parametrii din efluentul statiei respecta cerintele Directivei 91/271/ECC de ape uzate a
UE pentru evacuare in 'zone sensibile’, conform urmatorului tabet:

Tabel Error! No text of specified style in document.-4 - Limite admisibile efluent — SEAU Josenii
Bargaului.

mg/l
CCo mg/l - 125
MTS mg/l - 35
N Total mg/! 15
P Total mg/l 2

- Debitele de dimensionare ale treptelor de epurare din cadrul statiei de epurare sunt prezentate in
urmatorul tabel: '

Tabel Error! No text of specified style in document.-5 - Debite influent trepte de epurare

- uz.or.max uz.or.ma
Preliminara Quz.or.max Q Q X

. . . uz.or.max uz.orma
Biologica Quz.zi.max Q ‘ Q x

Unitatile de proces care alcatuiesc linia apei sunt prezentate in urmatorul tabel:
Ry p’
Tabel Error! No text of specified style in document.-6 - Lista unitati de proces — Linia Apei —~ SEAU
Josenii Bargaului (orizont 2017 — 2047).

Y

%

1 ‘ Satie de pompare intrare 1
2 Pre-epurare mecanica grosiera 2
3 Bazin egalizare si statie de repompare 3
B 4 Pre-epurare mecanica fina 4 .
S Eliminare fosfor 5
6 Reactor biologic 6
7 Statie suflante 7
8 Decantoare secundare 8
9 Dezinfectie efluent 9
10 Masura debit efluent si prelevare probe 10
11 Gura de varsare 11

Conceptul de epurare a apei uzate include o treapta de epurare preliminara (gratare rare, gratare dese,
deznisipator-separator 'de grasimi aerat) urmata de o treapta de epurare biologica (eliminare
biologica+chimica fosfor, pre-denitrificare cu stabilizare simultana namol, decantoare secundare si
dezinfectie). :

Camin deversor (Ob. 1)




Prin proiect se propune construire unui camin de deversare, situat pe traseul colectorului de canalizare
existent. Se va realiza o constructie din beton, subterana, cu acoperamant de tip carosabil. Rolul
acestuia este de a transfera apa uzata menajera catre statia nou infiintata si totodata de a dirija debitele
care depasesc capacitatea SEAU, catre colectorul de canalizare existent, in vederea epurarii acestora

in statia de epurare Bistrita. .

Stat_ie de pompare intrare (Ob. 1)

Prin proiect, se va construi o statie de pompare noua, pe traseul colectorului de canalizare oxistent (Ob.
1) prin care apa uzata bruta este transferata prin prompare catretreapta de epurare mecanica grosiera
(Ob. 2).

Statia este echipata cu 2+1 pompe submersibile cu o capacitate individuala de Q =67 mc/h si H =6,0
m controlate pe baza niveluluj de apa uzata din camera de aspiratie.

Pentru retinerea materiilor grosiere din apa uzata dar si pentru protectia pompelor, accesul apei uzate
se va realiza printr-un gratar rar, cu lumina intre bare de 25 mm si o capacitate hidraulica de procesare
de

133,30 mc/h. Gratarul este instalat Ia intrarea colectorului in statia de epurare. Retinerile sunt extrase,
spalate cu apa de serviciu si descarcate intr-un container dedicat. '

Pre-epurare mebanica grosiera{(Ob. 2)

Prin proiect, pentru pre-epurarea grosiera a influentului, s-a prevazut un gratar cu lumina intre bare de
25mm cu o capacitate hidraulica maxima de procesare de 133,30 mc/h. Retinerile sunt extrase, spalate
Ccu apa de serviciu si descarcate intr-un container dedicat.

Pentru perioadele de intretinere, necesare gratarului automat rar, va fi prevazut si un gratar rar,
curatirea acestuia realizandu-se manual. . '

Bazin de egalizare si Statie de pompare intrare (Ob. 3)

Prin proiect, se va construi o statie de pompare noua, apa uzata bruta este transferata prin prompare
catre treapta de epurare mecanica fina (Ob. 4). '

Statia este echipata cu (2A+1R) pompe submersibile cu o capacitate individuala de Q =67 mc/h si H =
6,0 m controlate pe baza nivelului de apa uzata din camera de aspiratie. '

Pre-epurare mecanica fina(Ob. 4)

Prin proiect, pentru degrosisarea apei uzate se va instala o unitate compacta din otel inoxidabil,
echipata cu un gratar des cu lumina intre bare de 3,0 mm cuplat cu un deznisipator-separator de grasimi

-aerat cu o capacitate hidraulica maxima de procesare de 133,30 mc/h si eficienta in retinerea.nisipului
de 95%, ' cu
d 20,20 mm. Asigurarea aerului necesar procesului de separare a nisipului si a grasimilor se va realiza
prin (1A+1R) suflante. “

- Compactul de degrosisare se va amplasa intr-o cladire inchisa prevazuta cu sistem de incalzire electric
pentru mentinerea temperaturii pe timp de iarna la o valoare superioara de 5°C precum si cu un sistem
de tratare aer viciat. Cladirea are dimensiunile 4,50 m (B)x 10,0 m (L) x 5,50 m (H) si va adaposti atat
suflantele necesare procesului de deznisipare si separare grasimi cat si containerele pentru retineri si
nisip. Pentru tratarea aerului viciat generat in cladirea compactului de degrosisare, se va prevedea un
sistem de tratare aer de tip biclogic. '

Retinerile si nisipul sunt extrase si evacuate prin transportoare cu snec inchise, echipate cu sistem de
spalare cu apa de serviciu, '

Eliminare fosfor (Ob.v 5)

Eliminarea fosforului se va realiza pe cale biologica si chimica. Amonte de reactorul biologic, structurat
pe doua linii paralele, se vor construi 2 bazine anaerobe (1 bazin pe linie), cu un volum total de 190mc,
fiecare echipat cu cate un mixer submersibil.

Complementar eliminarii pe cale biologica a fosforului din bazinele anaerobe, prin proiect se propune o
procedura de reducere pe care chimica a fosforului prin précipitare cu dozare de clorura ferica (FeCls,




40% substanta activa). Corespunzator, in vecinatatea bazinelor anaerobe se va prevedea statia de
reactivi, echipata cuy (1A+1R) pompe dozatoare cu capacitatea 0 — 200 I/s si un rezervor de clorura
ferica cu un volum de 2,5 me. Volumul de stocare a clorurii ferice asigura o perioada de dozare de 30
zile intre doua aprovizionari succesive.

Echipamentele pentru dozarea precipitantului (pompele dozatoare, rezervorul de stocare) se vorinstala
intr-o cladire pe structura metalica cu dimensiunile 3,0m (B) x4,5m (L) x 3,50 m (H).
Reactor biologic (Ob. 6)

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste cele doua linii tehnologice complet independente
compuse din doua compartimente de denitrificare si doua compartimente de oxidare-nitrificare in care
se afla situat cate un decantor secundar de tip Dortmund.

Reactorul biologic poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 — 120 % din incarcarile proiectate.
Deci statia de epurare functioneaza in parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale debitului sau ale
incarcarilor apei uzate. ’

Volumele utile ale compartimentelor si suprafata utila a decantorului:

Compartiment denitrificare 850 mc
Compartiment aerare 2.000 me
Decantor secundar 153,9 mp
Eepozit de namol (comun) 488,3 mc
Zonele de denitrificare ' U 4

In zonele de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice,
populatia de bacterii din namolul activat foloseste oxigenu! fixat chimic din nitrati‘ in procesul de
respiratie. Astfel, nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

O conditie pentru desfasurarea ‘respiratiei nitratilor’ este absenta oxigenului dizolvat in apa, prezena
anionilor nitrati si sursa de carbon organic din apa uzata influenta,

Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerelor submersibile care sunt fixate
pe bara de ghidaj si echipate cu un mecanism de ridicare, pentru fiecare compartiment de denitrifacre

in parte. In cazul de avarie exista un mixer in stoc ca rezerva rece.

[ Volum util total (mc) _ [2x425mc =850 mo l
Mixere (putere instalata motor) (kW) - 2buc. 2x2,5 kW , J

Zonele de oxidare - nitrificare

Zonele de aerare reprezinta zonele cele mai mari ale reactorului biologic. In zonele. de aerare are loc
oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de amoniac. Concentratia namolului
activat trebuie sa fie in intervalul 3,0 - 4,5 kg/mc. Varsta namolului este proiectata pentru a atinge peste
19 de zile (oxidare ~ nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului). Pe radierul compartimentelor de
aerare sunt fixate elementele de aerare. Elementele de aerare cu bule fine sunt formate dintr-o
membrana perforata fixata pe conducta de aerare. Membranele sunt perforate pe partea laterala.
Partea superioara a membranei actioneaza ca un clapet de sens impiedicand apa sa intre in sistemul
de aerare. Tipul constructiv. al membranelor asigura si autocuratarea sistemului de aerare. Materialul
membranelor trebuie sa fie EPDM. In zonele de aerare sunt instalate pompe submersibile (2A+1R) ce
asigura recircularea interna a namolului din zona de oxidare-nitrificare. Pompele sunt fixate cu
macanisme de cuplare si bare de ghidaj si sunt manipulate cu scripeti manuali. Rotoarele pompelor
trebuie sa fie deschise, tip vortex. Pompele vor fi controlate cu convertizori de frecventa in functie de
debitul curent influent.




Asigurarea cantitatii de aer necesar va fi reglata in mod automat de cate o sonda de oxigen montata
pe fiecare linie.

Volum util (mc) 4x500=2.000 mc

Adancime utila (m) ' *5,0 m

Statie suflante (Ob. 7)

Aerul sub presiune necesar pentru aerarea zonelor de oxidare — nitrificare este asigurat de (4+1)
suflante roots situate in camera suflantelor. Conducta de iesire a suflantei este conectata la o conducta
de aer din otel inox echipata cu ceas de presiune. La capatul conductei se afla un distribuitor de aer cu
legatura la fiecare element de aerare si la pompele air-lift, Toate iesirile sunt prevazute cu valve sferice
sau robineti fluture. Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sondele de
oxigen sau manual din tabloul de comanda.

Sursadeaersub presiunepentrudepozitulde namol este asigurata de o suflanta roots. Controlulsuflantei
se face prin intermediulunui timer. '

Ventilatia din camera suflantelor este asigurata de un ventilator axial, controlat de termostat in timpul
~ zilelor calde si de timer in perioadele reci.

Decantoare secundare (Ob. 8)

In compartimentele de oxidare - nitrificare se afla situatecele doua decantoare secundare tip Dortmund.
Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in decantoarele secundare se face prin doi cilindri de
linistire.

Apa epurata este evacuata din statia de epurare printr-un sistem de rigole dintate cu protectie impotriva
patrunderii spumei. In continuare apa ajunge in compartimentul de acumulare apa epurata iar la iesires
din acest compartiment, pe conducta de evacuare, are loc dezinfectia prin dozare de hipoclorit de sodiu.

Decantoarele secundaresunt dimensionate in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta,
incarcarea hidraulica permisa este de 1,0 mc/mp,h. In partea de jos a decantoarelor secundare este
plasat punctul de aspiratie a pompelor de recirculare externa. Rotoarele pompelor sunt deschise - de
tip vortex. Pompele sunt controlate de convertizoare de frecventain functie de variatiile de debit. De aici
namolul este pompat inapoi in compartimentele de denitrificare (recircularea externa a namolului) sau
in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol (namol in exces). Decantoarele secundare
sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata acestora si a cilindrului
de linistire.

»

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la
suprafata decantoarelor secundare este indepartata cu ajutorul a doua pompe air-lift si este adusa
inapoi in compartimentele de nitrificare. Echipamentele de insuflare aer mornitate Ia suprafata
decantoarelor secundare sunt pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat
sa directioneze spuma spre zona de absorbtie. Timpul de functionare a acestei instalatii, precum si
perioadele de pornire, pot fi modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la
suprafata celor doi cilindrii de linistire din decantoarele secundare este evacuata in depozitul de namol.

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona aerata
asigura o reducere eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata.

Dezinfectie efluent (Ob. 9)

In cadrul statiei de epurare exista un compartiment independent cu rol de bazin de acumulare si tampon
pentru pompa de apa de spalare pentru filtrul presa cu banda. In conducta efluenta ce iese din bazinul
de .acumulare se realizeaza dozarea solutiei de hipoclorit de sodiu in vederea reducerii poluarii
bacteriene ce poate iesi din statie impreuna cu apa epurata. Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit
de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie si se opreste cu o intarziere fata de acesta. Solutia
de hipoclorit va fi dozata dintr-un recipient de 1 me cu ajutorul unei pompe dozatoare magnetice.

Masura debitvefiuent si prelevare probe (Ob. 10)




Pentru monitorizarea debitului de apa uzata epurat/efluent din statia de epurare, aval de unitatea de
dezinfectie, se va prevedea un debitmetru electromagnetic de masura debit cu o capacitate hidraulica
maxima de masura de 133,30 mc/h.

In amonte de masurarea debitului se va prevedea si un prelevator automat de probe.

Gura de varsare (Ob. 11)

#
Pentru evacuarea apei uzate epurate in emisar (raul Bistrita) cu protejarea taluzului acestuia, prin
proiect se va amenaja o gura de varsare din beton armat.

LINIA NAMOLULUI

‘Unitatile de proces care alcatuiesc linia namolului sunt prezentate in urmatorul tabel:

Tabel Error! No text of specified style in document.-7 - Lista unitati de proces — Linia namolului -
SEAU Josenii Bargaului (orizont 2017 — 2047).

’ De

1 Statie pompare namol activat de recirculare si in exces | 12
2 Bazin tampon namol in exces - : 13
3 | Deshidratare namol ‘ 14
4 Depozit de namol 15
5 -Statie de pompare supernatant 16
6 Statie de pompare apa de serviciu 17
7 Instalatii de automatizare ' -
8 Instalatii electrice - "

Conceptul de tratare a namolului consta in deshidratarea mecanica cu filtre banda a namolului in exces
deja stabilizat aerob in bazinele cu functionare secventiala pana la un continut in solide de 18%.
Complementar, pentru evacuarea namolului la depozitul ecologic, namolul deshidratat este tratat cu
var pana la un continut in solide de 35%.

Statie pompare namol activat de recirculare si in exces (Ob. 12)

Asigurarea sursei de carbon organic in procesul de epurare este esentiala in vederea multiplicarii
organismelor din procesul de epurare.

COncentratia. de namol este monitorizata in etapa de denitrificare cu ajutorul sondelor de materie in
suspensie, in vederea mentinerii ei in limitele optime de functionare, iar rezultatele sunt verificate de
personalul de operare prin realizarea testelor de sedimentare regulate.

Pompele pentru recircularea externa (4 buc.) sunt controlate de convertizoare de frecventa in functie

de debitul influent in statia de epurare. Namolul este pompat in zona denitrificare (namol recirculat)
sau in compartimentul de acumulare si ingrosare namol, ca namol in exces.

Atunci cand concentratia de biomasa este depasita, refularea pompei pentru recircularea externa este
redirectionata pentru o perioada de timp catre ingrosatoarele denamol. Debitmetrele de pe recircularea
externa monitorizeaza atat debitul recirculat, cat si debitul de namol in exces pompat in bazinul de
acumulare si ingrosare namol. Ambele linii tehnologice au un compartiment comun de acumulare af
namolului in exces ce este prevazut cu un sistem de aerare cu bule medii pentru a asigura stabilizarea
corespunzatoare a namolului in vederea atingerii performantei optime a echipamentului de deshidratare
namol.

Recirculare interna (Ob. 13)

In zonele de aerare sunt instalate pompe submersibile (4A+1R) ce asigura recircularea interna a.
namolului din zona de oxidare-nitrificare. Pompele sunt fixate cu mecanisme de cuplare si bare de
ghidaj si sunt manipulate cu scripeti manuali. Rotoarele pompelor trebuie sa fie deschise, tip vortex.
Pompele vor fi controlate cu convertizori de frecventa in functie de debitul curent influent.




Ingrosator de namol (Ob. 14)

Furnizarea carbonului organic in procesul de epurare asigura inmultirea microorganismelor, care au un
rol esential in epurarea apelor. Concentratia de carbon organic trebuie tinuta insa in anumite limite, de
aceea va fi necesar sa se retraga o parte a namolului din procesul de epurare atunci cand concentratia
depaseste limitele prestabilite. Concentratia de namol este monitorizata in compartimentele de
denitrificare cu ajutorul sondelor de materie in suspensie iar rezultatele sunt verificate de personalul de
operare prin realizarea testelor de sedimentare regulate.

Atunci cand concentratia limita este depasita recircularea externa va fi redirectionata din denitrificare in
ingrosatorul de namol. In acest sens conducta de refulare a recircularii externe este prevazuta cu o
piesa T echipata cu vane sferice actionate electric. Ambele linii tehnologice sunt deservite de un
ingrosator de namol si un depozit de namol prevazut cu sistem de aerare pentru a asigura stabilizarea
namolului in vederea atingerii performantei optime a echipamentului de deshidratare namol.

Compartimentul de ingrosare namol este echipat cu pompa pentru evacuarea supernatantului, in scopul
obtinerii unui continut maxim de substanta uscata a namolului inainte de deshidratare. Exista o pompa
submersibila amplasata pe o bara de ghidaj cu mecanism de ridicare. Aceasta va fi pozitionata de
personalul. de operare la inaltimea potrivita astfel incat sa fie amplasata in zona cu apa curata atunci
cand este intrerupta aerarea in depozitul de namol. Apa este pompata inapoi in treapta de pre-epurare
mecanica. Pomparea supernatantului este partial automata, dar pentru atingerea rezultatelor optime .
este indicat sa se realizeze manual. O a doua pompa este amplasata pe un sistem de cuplare si
realizeaza pomparea namolului ingrosat in depozitul de namol. Ingrosatorul de namol este prevazut cu
sistem de aerare in vederea mixarii continutului atunci cand este nevoie. In conditii normale de
functionare aerarea in ingrosatorul de namol nu este functionala. -

Deshidratare namol ( Ob.15)

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratareva
namolului de tip filtru presa cu banda.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui
floculant -polimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul
namolului din depozitul de hamol este redus de 5 ori.

Instalatia este formata dinr-o presa filtru, unitate de preparare, stocare si dozare a floculantului, pompa
de namol, teava de aductie a namolului si partea de omogenizare a amestecului de namol cu solutia
de floculant. '

Unitatea de preparare si stocare a solutiei de floculant este formata din doua rezervoare din inox
montate suprapus. In recipientul superior are loc prepararea solutiei de floculant. "Aici floculantul este
dizolvat in apa potabila iar dupa preparare este stocat in rezervorul inferior. Din recipientul de stocare
solutia de floculant este dozata prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol,
unde este mixat cu namolul influent in instalatie. Namolul floculat curge in filtrul presa si este condus
printr-un sistem de cilindri care preseaza benzile presoare si astfel apa este eliminatadin namol.Namolul
deshidratat este descarcat pe o banda transportoare care il conduce in containerul de acumulare namol
deshidratat din exteriorul cladirii tehnologice. Supernatantul rezultat in urma deshidratarii este
reintrodus in procesul de epurare din reactorul biologic (zona de denitrificare).

Doza de floculant recomandata este de 1 -4 g/l Si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie uscata.
Solutia de floculant se prepara cu apa potabila.

Echipamentul de deshidratare asigura un grad minim de deshidratare de 18% substanta uscata in
namolul deshidratat.

Depozit hamol (Ob. 16)

Pentru perioadele in care namolul deshldratat nu poate .fi temporar valorificat/evacuat la depozitul
ecologic, prin proiect se propune construirea unui depozit de namol acoperit alcatuit din 3 celule cu
urmatoarele dimensiuni 4,50 m (B) x 14,0 m (L) x 2,50 m (Hperete). Corespunzator, pentru o inaltime - _
a namolului deshidratat de 2,10 m, depozitul va asigura o perioada tampon de stocare de 6 luni.

Statie de pompare supernatant (Ob. 17)




Prin procesul de deshidratare a namolului, se va genera supernatant (apa de namol). Acesta se va
transfera prin pompare la bazinul de egalizare (Ob. 3). Corespunzator, prin proiect se va construi o
statie de pompare supernatant echipata cu (1A+1R) pompe submersibile, fiecare cu o capacitate
individuala de Q = 32,10 mc/h si H = 6,50 m controlate functie de nivel. Statia de pompare supernatant
se va realiza din beton armat cu dimensiunile 3,20 m (B) x 3,20 m (L) x 2,50 m (H) si va fi amplasata
sub cladirea care adaposteste echipamentele de deshidratare m%canica a namolului (Ob. 13).

Statie de pompare apa de serviciu (Ob. 18)

In vederea asigurarii apei de serviciu necesara proceselor de spalare din statia de epurare (treapta de
epurare preliminara si deshidratare namol), prin proiect, in vecinatatea caminului de masurare a
debitului de apa uzata epurata (Ob. 9) se va construi o statie de pompare apa de serviciu (efluent
epurat).

Statia de pompare va fi echipata cu (1A+1R) pompe instalate in camera uscata, fiecare cu o capacitate
individuala de Q = 13,0mc/h si P = 6,0 bar, controlate cu variatoare de frecventa. :

Stat_ia de pompare se va realiza din beton armat si va avea dimensiunile: camera de aspiratie: 2,0 m
(L) x 2,0 m (B) x 2,35 m (H) si camera de vane: 2,0 m (L) x 2,0 m (B) x 2,35 m (H).
Instalatii de automatizare
Instalatiile de automatizare si sistemul SCADA prevazute prin proiect cuprind urmatoarele fucrari:
» Proiectarea si executia dispeceratului local prevazut cu echipamente, licente soft,

programe de aplicatie si transmiterea datelor la dispeceratul regional pentru monitorizarea
si controlul de la distanta a tuturor echipamentelor din statia de epurare Josenii Bargaului;

e Elaborarea si implementarea softurilor de aplicatie pentru monitorizarea si controlul
echipamentelor si instrumentatiei aferente fiecarui tablou de distributie (TD1, TD2);

» Proiectarea si executia sectiunilor de automatizare din tablourile de distributie (TD1; TD2)
si a retelelor de cablaj-electric de automatizare (interior/exterior).

Instalatii electrice
Lucrarile electrice propuse prin proiect prevad urmatoarele lucrari:

¢ Proiectarea si executia tablourilor electrice de distributie (TGD, TD1, TD2) si a cutiilor de
comanda locala utilaje; '

» Proiectarea si executia cablajelor electrice de forta si semnal interioare;

* Proiectarea si executia instalatiilor electrice de servicii intericare (iluminat, prize, tablou
sigurante in cladiri); , .

s Proiectarea si executia instalatiilor de curenti slabi (alarmare la incendiu si alarmare la
efractie in cladiri).

UNITATI NON-PROCES

Suplimentar unitatilor de proces care alcatuiesc linia apei si a namolului, statia de epurare include si
“urmatoarele unitati non-proces:

‘Tabel Error! No text of specified style in document.-8 - Lista unitati non-proces— SEAU Josenii
Bargaului (orizont 2017 — 2047).

1 Post transformare (alimentare cu energie electrica) 19
2 Generator electric 20
3 Conducte si canale in incinta 21
4 Camine in incinta : 22
5 | Cladire administrativa 23
6 Drumuri, alei, platforme in incinta 24




7 Imprejmuire si porti acces 25

8 Retele electrice exterioare 26

Post de transformare (alimentare cu energie electrica) (Ob. 1§)

Lucrarile propuse prin prezentul proiect cuprind proiectarea si executia unui post de transformare in
anvelopa 20/0,4 kV,160 kVA precum si a bransamentului de 20 kVamplasat la limita incintei statiei de
epurare catre drumul de acces.

Generator electric (Ob. 20)

Lucrarile propuse prin proiect cuprind procurarea si montajul unui generator diesel (130 kVA) in carcasa
insonorizata cu AAR (anclansarea automata a rezervei) necesar alimentarii consumatorilor vitali.
Generatorul se va amplasa pe o platforma din beton cu dimensiunile 2 0m (B)x 3,0m (L) in vecinatatea
statiei de suflante (Ob. 6).

Conducte si canale in incinta (Ob. 21)

Prin proiect s-au prevazut toate conductele/canalele de legatura intre unitatile de proces nou
implementate.

Camine in incinta {Ob. 22)

Prin proiect s-au prevazut toate caminele de vizitare, schimbare de directie si de vane necesare
conductelor si vanelor din incinta.

Cladire administrativa (Ob. 23)

In vederea asigurarii spatiului administrativ necesar personalului de operare, statia de. epurare se va
prevedea cu o cladire administrativa cu dimensiunile 6,80 m (B) x 15,0 m (L) x2,70 m (H).

Aceasta va asigura urmatoarele spatii lucrative: camera dispecer (14,4mc); camera stocare probe
(14,55 mc); vestiar (11,0 mc); grup sanitar (6,85 mc); sala mese (5,4mc); atelier (11,8 mc); magazie
(5,55 : mc), - hol
(23,95 mc). '

Drumuri, alei, platforme in incinta (Ob. 24)

Prin proiect s-au prevazut toate drumurile, aleile si platformele de accesare a unitatilor de proces nou
implementate.

Imprejmuire si porti acces (Ob. 25). ’ .

Prin proiect s-a prevazut imprejmuirea si portile de acces necesare impiedicarii accesulul neautorizat
in statia de epurare.

Retele electrice exterioare (Ob. 26)
Lucrarile electrice aferente retelelor electrice exterioare propuse prin proiect prevad urmatoarele:

« Proiectarea si executia cablajului electric exterior (pozat in sant protejat in tub riflat inclusiv
camine de tragere);

«  Proiectarea si executia instalatiei electrice de impamantare aferenta noilor obiecte si
echipamente;

s Proiectarea si executia instalatiei de paratrasnet;

¢« Proiectarea si executia instalatiei de iluminat exterior.

3) Caracteristici tehnice investitii Aglomerarea Stramba
Prin prezentul proiect nu sunt prevazute investitii in aglomerarea Stramba.




