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1. INFORMĂȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
1.1. Denumirea obiectivului de INVESTIȚII 

SF SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD în COMUNĂ 

JOSENII BÂRGĂULUI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): - 

1.4. Beneficiarul investiției: UAT JOSENII BÂRGĂULUI  

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

DORU PLAN STUDIO SRL 

Sediu: Com. Maieru, sat Anies, nr. 156, Județul Bistrița-Năsăud C.U.I:23300392 

Nr. Inreg. Oficiul Registrului Comertului: J6/179/2008  

Telefon: 0765 493 495, e-mail: dorumotofelea@gmail.com 

2. SITUATIA EXISTENȚA și NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI 

DE INVESTIȚII 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (În cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situatia actuala, necesitatea și oportunitatea promovarii obiectivului de Investiții și scenariile/opțiunile 

tehnico- economice identificate și propuse spre analiza 

Anterior prezentului studiu de fezabilitate nu a fost necesară întocmirea studiului de prefezabilitate. 

Prezentul Studiu de Fezabilitate a fost realizat pe baza proiectului tip pus la dispozitie de Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor.  

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevânte, structuri instituționale și 

financiare 

În 1991, Uniunea Europeana a introdus Directiva 91/676/CEE3 (denumita în conținuare Directiva Nitrați), 

care are ca scop protejarea calității apei în Europa prin prevenirea poluării apelor subterane și de suprafață cauzată 

de nitrații proveniți din surse agricole și prin promovarea utilizarii bunelor practici agricole. în conformitate cu 

Articolul 5, alineatul (1) din prezenta Directiva Nitrați, fiecare Stat Membru trebuie să stabileasca un program de 

Acțiune (PA), în ceea ce priveste zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați desemnate, sau teritoriul sau național și 

în conformitate cu Articolul 5, alineatul (7) să reexamineze si, daca este necesar, să revizuiasca PA la cel puțin 

fiecare patru ani. 

În Romania, ultimul Program de Acțiune a fost aprobat prin Ordinul nr. 333/2021, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 754 bis/ 03.08.2021, și include ca anexa Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. 

În vederea conformării cu cerințele Directivei Nitrați a UE și promovarii unei agriculturi durabile, între altele, 

Romania a implementeaza, în perioada 2017- iunie 2023, Proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienti” – 

Finanțare aditionala (INPC-AF), finanțat de Guvernul Romaniei dîntr-un imprumut rambursabil în valoare de 48 mil. 

euro, acordat de Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondiala) și din contributia 

beneficiarilor estimata la 2 mil. euro. 

Prin implementarea proiectului se vor respecta obligatiile prevazute în PNRR pentru implementarea 

principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la 

Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze Investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe 

toată perioada de implementare a proiectului. prin prezentul proiect se vor include măsuri sau instrumente prin care 

să se asigure de respectarea principiului „Do no significant harm” (DNSH) la nivelul proiectelor. 

2.3. Analiza situatiei existente și identificarea deficiențelor 

UAT Josenii Bârgăului, compusa din satele Strâmbă, Rusu-Bârgăului, Mijlocenii-Bârgăului și Josenii 

Bârgăului (resedinta) are în prezent o populație de 5366 persoane și 2712 de gospodării, conform datelor primite de la 

beneficiar. 

mailto:moisedan@yahoo.com


Pag 4 din 65  

Majoritatea gospodăriilor cresc animalele (bovine, porcine, cabaline, ovine) în spații aflate în imediata apropiere a 

locuințelor, fără ca acestea să aiba prevazute instalații de depozitare adecvate pentru colectarea deșeurilor animale. 

Acest tip de practici agricole necorespunzatoare conduc către poluarea apelor subterane cu nitrați și bacterii 

precum și către raspandirea mirosurilor neplacute și a muștelor. Majoritatea deținătorilorde ferme mici nu deruleaza 

practici agricole prietenoase cu mediul si, prin urmare, contribuie în mod semnificativ la poluarea cu nitrații din surse 

neorganizate. Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt ce prezinta amenintari la starea de sanatate a 

locuitorilor care folosesc apa pentru baut, extrasa din panza freatica, prin fântâni. 

La analiza situatiei actuale cu privire la modul de administrare a gunoiului de grajd la nivelul comunei Josenii 

Bârgăului,     au fost identificate următoarele deficiențe: 

 Gospodării care dispun de suficienta forță de muncă și de mijloace de transport necesare și care au în 

proprietate suficiente suprafețe de teren arabil, vii, livezi, pasuni sau fanete care pot beneficia de fertilizarea cu 

ingrasaminte naturale, sunt preocupati de stocarea, fermentarea și împrăștierea gunoiului de grajd în perioadele de 

timp optime, realizând o economie substantiala prin Înlocuirea ingrasamintelor chimice precum și cresterea calității 

și cantitatii recoltelor. Din pacate, de cele mai multe ori din necunoastere, locul de depozitare și fermentare al 

gunoiului de grajd este total inadecvat, undeva în curtile oamenilor, direct pe sol și fără a fi protejate de precipitații, 

la distanta de cele mai multe ori insuficienta de sursa de alimentare cu apa potabila (fântâni), ceea ce duce pe de o 

parte la pierderea substantelor utile prin spalarea de către precipitații iar pe de alta parte la poluarea cu nutrienti a 

stratului freatic ce constituie principala sursa de apa potabila, în special pentru animale, dar și pentru oameni, fără a 

mai vorbi de alte inconveniente ca disconfortul olfactiv sau cvasiprezenta unor insecte atrase de gunoiul de grajd. 

 Unii gospodari care nu sunt interesati în folosirea gunoiului de grajd ca îngrășământ (din diverse 

motive - insuficienta terenurilor proprii pe care să le aplice, lipsa fortei de muncă disponibile, lipsa mijloacelor de 

transport, varsta inaintata, lipsa de interes etc.) și nici nu au gasit alte modalitati de folosire (livrarea comerciala sau 

chiar cu titlu gratuit către cei care ar fi interesati sa-l folosească). Acesti gospodari aleg calea de a transporta și 

depozita gunoiul de grajd în locuri neautorizate, undeva la marginea localității, pe marginea drumurilor sau chiar pe 

malul unor cursuri de apa. În afără de poluarea cu nitrați a solului și apelor, nu trebuie trecut cu vederea nici 

impactul peisagistic, atat al grămezilor de gunoi de grajd din curtile oamenilor cat mai ales al celor descarcate la 

marginea drumului, de cele mai multe ori la cateva zeci de metri de iesirea din localitate. Având în vedere situatia 

actuala în ceea ce priveste modul de stocare și de gestionare a gunoiului de grajd în cadrul UAT Comuna Josenii 

Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud, s-a considerat ca fiind necesară realizarea unei platforme comunale de 

depozitare a acestuia. Astfel, obiectul studiului de față îl reprezinta implementarea unui sistem integrat de 

depozitare și gestionare, dezvoltandu-se procesul de compostare a gunoiului de grajd pe perioada de interdicție 

pentru împrăștierea pe terenurile agricole precum și promovarea Codului de Bune Practici Agricole. 

 Marea majoritate a gospodăriilor nu au mijloace de control pentru a preveni infiltratia directa de 

efluenti din gunoiul de grajd în sol. Privatizarea terenurilor agricole a contribuit la dezvoltarea agricultorilor care 

dețin efective de animale în interiorul satelor, care accentueaza problemele de poluare cu nitrați în apele subterane. 

Deșeuri de origine animala sunt eliminate prin depozite deschise, de multe ori de-a lungul cursurilor de apa, cu o 

considerare redusă  privind valoarea acestora ca îngrășământ sau amenintarile la adresa sănătății umane și a 

mediului. Deșeurile solide din gospodării, daca nu sunt colectate centralizat, sunt adesea amestecate cu gunoi de 

grajd, împiedicând utilizarea acestuia pe terenurile agricole. 
Alte aspecte cu privire la deficiențe: 

• EXISTENȚA unui număr mare de animale generatoare de cantitati apreciabile de gunoi de grajd, care nu 

sunt depozitate în mod conform; 

• Lipsa infrastructurii, individuală sau comunală, de depozitare a gunoiului de grajd pe perioada de interdicție, 

acest fapt ducand la depozitarea neconformă a gunoiului de grajd și împrăștierea acestuia în timpul perioadei de 

interdicție; 

• Costurile ridicate ale Investițiilor pentru realizarea platformelor individuale de gunoi de grajd conforme cu 

Codul de Bune Practici Agricole; 

• Fermierii nu pot indeplini condiționalitatile pentru obtinerea subventiilor (depozitarea gunoiului de grajd pe 

platforme special amenajate, individuale sau comunale). Fermierii care solicita plăti directe (plata unica pe Suprafață 

- SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru clima și mediu, plata pentru tinerii fermieri, sprijinul 

cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri), ajutoare naționale tranzitorii, măsuri de sprijin compensatorii 

pentru dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele pomicol și vitivinicol, precum și 

alte scheme/măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național, trebuie să respecte normele privind 

ecocondiționalitatea, în conformitate cu legislația în vigoare; 
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• Lipsa de informăre a crescatorilor de animale asupra cadrului legislativ actual privind depozitarea și 

împrăștierea conformă a gunoiului de grajd; 

• Afectarea dezvoltarii normale a faunei din corpurile de apa de suprafață, prin eutrofizarea cauzată de poluarea 

apei cu nitrați (în special azot și fosfor) proveniți din gunoiul de grajd; 

• Poluarea apelor subterane, folosite ca sursa de apa potabila, cu nitrați proveniți din scurgerile din gunoiul de 

grajd depozitat incorect; 

• Disconfortul produs de depozitarea gunoiului de grajd de către micii fermieri în proximitatea altor gospodării 

vecine; 

• Poluarea cu nitrați produsa de către levigatul gunoiului de grajd poate avea consecințe grave asupra calității 

apelor din cadrul UAT Josenii Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud. 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evolutia cererii, în 

scopul justificarii necesitatii obiectivului de Investiții 

UAT Josenii Bârgăului Județul Bistrița-Năsăud are nevoie de investiții precum și de intarirea politicilor, 

regulamentelor și a structurilor administrative, a serviciilor și competențelor aferente la nivel local pentru a putea 

ajuta localitatea să se conformeze cerințelor Directivei Nitrați a UE. La nivel național și local numerosi fermieri sunt 

penalizati pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate aplicate pentru a primi sprijinul UE pentru 

agricultura (plăti directe). Incepand cu anul 2015, fermierii care solicita plăti directe din fondurile europene și din 

bugetul național, la fel ca și cei care aplica pentru fonduri europene în cadrul diferitelor scheme de finanțare din 

cadrul PNDR 2014 - 2020 vor trebui să se conformeze cu norme legate de eco-condiționalitate. 

În cadrul UAT Josenii Bârgăului, din perspectiva cererii de bunuri și servicii din partea cetățenilor, se 

anticipeaza faptul ca promovarea practicilor vizand perfectionarea modului de gestionare a gunoiului de grajd în 

regiunile rurale va avea un impact benefic prin Îmbunătățirea semnificativa a condițiilor de muncă și de viață pentru 

cetățeni, diminuarea riscului de îmbolnăvire a populației și animalelor, favorizarea activităților economice – Investiții 

în agricultura ecologică , înființarea de asociatii și de grupuri de producatori agricoli, cresterea animalelor, procesarea 

produselor. 

În cadrul UAT Josenii Bârgăului, din perspectiva necesitatii obiectivului de Investiții, Investiția avuta în 

vedere în cadrul proiectului sprijina primaria în indeplinirea obligației de a lua decizii privind sistemul conform de 

colectare și stocare a gunoiului de grajd în cadrul UAT Josenii Bârgăului la nivelul satelor componente Strâmbă, 

Rusu- Bârgăului, Mijlocenii- Bârgăului și Josenii Bârgăului (resedinta) . 

Cantitatea anuala de gunoi de grajd rezultata în cadrul UAT Josenii Bârgăului la nivelul satelor componente 

Strâmbă, Rusu- Bârgăului, Mijlocenii-Bârgăului și Josenii Bârgăului (resedinta), calculata pe baza Codului de Bune 

Practici Agricole, este estimata la 3603.564mc/an; ca urmare, exista o cerere pentru serviciile ce vor fi oferite. 

Având în vedere faptul ca, capacitatea de depozitare a platformei nu poate acoperi toată aceasta cantitate, pe termen 

lung și mediu se presupune ca cererea va fi în crestere, datorita constientizarii populației privind impactul negativ al 

depozitării necontrolate a gunoiului de grajd. 

În concluzie, exista o nevoie critică de a oferi comunității de fermieri cunoștințele și instrumentele necesare 

pentru a se conformă cu Directiva Cadru a UE privind Apele și cu Directiva Nitrați. 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea Investiției publice 

✓ Obiectivul general al prezentei investiții îl constituie combaterea poluării cu nitrați a apelor, prin asigurarea 

managementului gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodăriilor din grupul țintă - 2712 

gospodării, ferme mici / mijlocii din cadrul UAT Josenii Bârgăului, care împreună dețin un Număr de 

1245 U.V.M. (bovine, cabaline, ovine, caprine, suine). 

Beneficiile pe termen lung obtinute prin reducerea deversarilor de nitrați în corpurile de apa, în cadrul UAT 

Josenii Bârgăului vor fi: 
- Diminuarea cantitatii de nitrați deversata în panza freatica; 

- Îmbunătățirea condițiilor pentru sanatatea populației și a condițiilor de mediu. 

✓ Obiectivele specifice: 

Schimbarile și beneficiile pe termen scurt pe care proiectul le va produce asupra grupului țintă și a comunității 

locale sunt: 
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- Asigurarea spațiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat la nivelul fermelor/gospodăriilor 

din grupul țintă va reduce depozitarea în spații neamenajate corespunzator și împrăștierea gunoiului pe suprafețele 

agricole în timpul perioadei de interdicție, astfel reducându-se deversarile de nitrați în ape; 

- Asigurarea facilitatilor conforme de colectare, transport, depozitare și împrăștiere a gunoiului de grajd 

generat la nivelul fermelor/gospodăriilor din grupul de țintă; 

- Producerea unui compost de calitate superioară prin gestionarea adecvată a gunoiului de grajd depozitat pe 

platformă comunală, creand astfel premisele pentru o fertilizare organica, eficienta a suprafețelor agricole detinute 

de grupul țintă și alți potențiali beneficiari; 

- Conformărea grupului țintă la normele privind eco-condiționalitatea (GAEC și SMR). Fermierii care solicita 

plăti directe (plata unica pe Suprafață - SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru clima și mediu, 

plata pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri), ajutoare naționale tranzitorii, 

măsuri de sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele 

pomicol și vitivinicol, precum și alte scheme/măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național, trebuie 

să respecte normele privind eco-condiționalitatea, în conformitate cu legislația în vigoare; 

- modificari comportamentale la nivelul individului și comunității, ca urmare a activităților de diseminare 

cunoștințe, întreprinse de către autoritatile locale cu privire la măsurile și reglementarile din Codul de Bune Practici 

Agricole. 

Obiectivele de mediu 

❖ Obiectivul 1 - Atenuarea schimbarilor climatice 

Prin realizarea investiției se va atinge acest prin achizitionarea vehiculelor de cea mai buna tehnologie 

disponibila din punct de vedere al mediului, fiind prioritizate cele construite cu respectarea normelor de utilizare a 

materialelor reciclabile conform Directivei 2000/53/CE prin care la proiectarea componentelor și materialelor 

vehiculelor, precum și piesele de rezerva și de schimb, s-au luat în considerare măsuri astfel încât să nu se aducă 

atingere standardelor de siguranță, valorilor emisiilor în aer și reducerii zgomotului. De asemenea echipamentele de 

împrăștiere a compostului / fracției lichide din gunoiul de grajd vor trebui să utilizeze tehnologii care reduc cantitatea de 

emisii de amoniac și alte emisii gazoase în procesul de distribuire pe terenurile agricole. 

În conditiile mentionate mai sus, operarea acestor vehicule nu va conduce la o crestere semnificativa a 

emisiilor de gaze cu efect de sera. 

❖ Obiectivul 2 - Adaptarea la schimbarile climatice 

Investiția are o contributie substantiala la obiectivul de adaptare la schimbarile climatice, fiind sub codul 044 

Gestionarea deșeurilor comerciale și industriale: măsuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare și reciclare . 

❖ Obiectivul 3 - Utilizarea durabila și protecția resurselor de apa și marine 

Realizarea Investiției nu este nociva pentru starea buna sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, 

inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine deoarece dezvoltarea 

infrastructurii va fi realizată respectând urmatoare cerințe: 

• Echipamentele de împrăștiere a compostului / fracției lichide din gunoiul de grajd vor utiliza tehnologii 

care reduc cantitatea de emisii de amoniac și alte emisii gazoase în procesul de distribuire pe terenurile 

agricole. 

• Utlilizarea de tehnologii care presupun un control al aplicării fertilizantilor pentru reducerea emisiilor 

de amoniac și a pierderilor de nitrați (de ex. injectarea în sol a fracției lichide sau aplicarea cu aerare 

redusă  a compostului). 

• Lucrările efectuate nu vor deteriora starea/potențialul ecologic a/al corpurilor de apa și nu vor impiedica 
Îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbarilor climatice; 

• Se vor aplica prevederile Codului de Bune Practici Agricole privind protecția apelor la poluarea cu 

nitrați și reducerea emisiilor de compusi cu azot, atat în procesul de compostare, cat și în procesul de 

aplicare pe terenuri agricole a acestuia. 

• Lucrările nu vor afecta negativ intr-o masura semnificativa speciile și habitatele direct dependente de 

apa. 
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❖ Obiectivul 4 - Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor 

Realizarea Investiției nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea 

deșeurilor  întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea urmatoarelor cerințe: 

• Gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a 

cantitatilor de deșeuri generate și de maximizare a reutilizarii și reciclarii, respectiv în linie cu 

obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare 

a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive, cu modificarile ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017). 

• În toate etapele proiectului se va mentine evidență gestiunii deșeurilor conform OUG 92/2021 privind 

regimul deșeurilor, HG nr. 856/2002 privind evidență gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificarile și completarile ulterioare și 

respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificarile și completarile ulterioare. 

• În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluata în legislația naționala prin 

HG nr. 856/2002, cu modificarile și completarile ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor 

categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substantelor toxice și periculoase. 

• La executarea lucrărilor, cel puțin 70% (În greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții 

și demolări (cu exceptia materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietris altele 

decAt cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deșeurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE 

a Comisiei, preluata în HG nr. 856/2002, cu modificarile și completarile ulterioare) vor fi pregatite, 

respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operatiuni de valorificare material, inclusiv 

operatiuni de umplere care utilizeaza deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia 

deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. 

• În conformitate cu reglementarile în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcție de 

caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati în 

scopul valorificarii lor. în toate etapele realizării proiectului se vor incheia contracte cu societati 

autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile 

generate în urma realizării proiectului, vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în 

acest sens. în cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (Prin 

depozitarea separata doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul 

și se va mentine evidență gestiunii deșeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, HG 

nr. 856/2002 și respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje, cu modificarile și completarile ulterioare. 

• Sortarea deșeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligatia, 

conform HG nr. 856/2002, cu modificarile și completarile ulterioare, să tina evidență lunara a colectarii, 

stocarii provizorii și eliminarii deșeurilor către depozitele autorizate. 

❖ Obiectivul 5 - Prevenirea și controlul poluării în aer, apa sau sol 

• Realizarea investiției se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv 

apa, aer și sol) potențial afectati stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA 

și nu va duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti în aer, apa sau sol deoarece activitatea 

nu prejudiciaza în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării. 

• Aerul - în cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere, 

deschise și mobile sau stationare, difuze/dirijate. 

Activitatea de realizare a lucrărilor de construcție include deopotriva și surse mobile de emisii, 

reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrărilor, de vehicule care vor asigura transportul 

materialelor de construcții, precum și de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, 

dar și vehiculele necesare evacuarii deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi 

intermitenta, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor și se se estimeaza ca poluarea 

aerului în timpul perioadei de executie a lucrărilor nu depaseste limitele maxime permise, este temporara 

(În timpul exercitarii lucrărilor), intermitenta (În funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), 

nu este concentrata doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura să afecteze 

semnificativ acest obiectiv de mediu. Pe cat posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel ca lucrările 

aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puțin poluante. 
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• Apa - pe parcursul etapei de executie, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din 

demontări/demolări, precum și materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita 

infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenarii acestora de către apele 

pluviale sau de către vânt. 

Se va asigura formărea periodică a tuturor lucrătorilor de la față locului pentru a se asigura evitarea 

scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti și uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor 

implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrarii defectuoase a autovehiculelor de transport. 

Functionalitatea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie interna în preajma corpurilor de apa 

conțin un de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă și 

temporara a corpurilor de apa de Suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de 

management de mediu (PMM), elaborat inainte de inceperea etapei de executie a proiectului. 

Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se vor 

deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectiva a 

deșeurilor în vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei 

lucrărilor se va acorda o atentie deosebită scurgerilor de carburanti și se va asigura un management al 

deșeurilor adecvat 

– depozitarea deșeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate pentru a 

fi evitate infiltrațiile și poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje și mijloace de 

transport performănte, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevazute cu prelată. 

❖ Obiectivul 6 -protecția și restaurarea biodiversitatii și a ecosistemelor 

Realizarea investiției va pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de 

vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, 

precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apa. 
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA și  PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO- 

ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Pentru realizarea obiectivului de Investiții se propun 2 scenarii: 
Scenariul 1 

 
Scenariul 2 

✓ Construirea unei platforme pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd 

în cadrul UAT Josenii Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud 

✓ Amplasarea a 2 platforme individuale tip I 

✓ Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea și managementul 

gunoiului de grajd în cadrul UAT Josenii Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud 

✓ Amplasarea a 2 platforme individuale tip I 
 

3.1. Părțicularitati ale amplasamentului: 

Informățiile prezentate în cadrul acestui capitol sunt valabile pentru ambele scenarii, amplasamentul fiind 

același pentru ambele variante analizate. 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, Suprafață terenului, dimensiuni în plan, 

regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de 

utilitate publica, informății/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz); 

 

Amplasamentul studiat este situat în partea estică a județului Bistrița-

Năsăud. Platformă comunală se va fi amplasată în extravilanul localității Josenii Bârgăului, având o suprafață de 

4489mp, din categoria de folosință neproductiv (nu este în circuitul agricol), aparținând domeniului privat al UAT 

Josenii Bârgăului, conform Cărții Funciare nr. 29438, Nr. Cadastral 29438. Nu există servituți, drept 

de preemțiune sau alte constrângeri extrase din documentațiile de urbanism. Terenul este liber de sarcini, 

neîmprejmuit, fără construcții finalizate sau în curs de construire. Declivitatea este de 8%,  conform studiuliu 

topografic vizat spre neschimbare de OCPI. În zona nu există rețea de electricitate sau apă-canal. Terenul 

se găsește în zona de impozitare C. 
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Platformele individuale se vor amplasă pe raza UAT Josenii Bârgăului conform declaratiilor beneficiarilor  atasate 

prezentului studiu de fezabilitate, la o distanta maxima de 5000m fațăde platformă comunală. 

 

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 

Distanta de la limita amplasamentului pana la zonele locuite ale localității comuna Josenii Bârgăului 

este de minimum 500 m. Accesul în amplasament se face prin intermediul unui drum de acces, aflat în 

administrarea UAT Josenii Bârgăului. Pentru amplasarea platformelor individuale respectiv a platformei 

comunale pentru depozitare gunoi de grajd se vor respecta conditiile, conform Ordinului Ministrului 

Sănătății nr.119/2014, art.11 cat și distantele impuse prin Codul de bune practici agricole al tarilor membre 

UE. 
c) orientari propuse fațăde punctele cardinale și fațăde punctele de interes naturale sau construite; 

Terenul este situat în extravilanul localității comuna Josenii Bârgăului, Având următoarele vecinatati: 

• La Nord -pasune impadurita 

• La Vest -pasune impadurita 

• La Est -pasune 

• La sud -drum de exploatare agricola  

d) surse de poluare existente în zona; 

În zona amplasamentului nu exista alte surse de poluare, în afără depozitelor necontrolate de gunoi de grajd. 

 

e) date climatice și părțicularitati de relief; 

Evoluţia temperaturii aerului este tipic continentală cu maxima în luna iulie şi minima în luna ianuarie, climatul 

specific acestei regiuni este unul temperat conținental de dealuri și podișuri. Cantitatea de precipitații, în funcție de 

anotimp, depăşeşte în general media pe ţară.Acest sector se încadrează în zona climatică temperat conținentală de 

deal. Temperatura medie anuală este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie 

atinge valoarea de 18,9°C. Valorile medii ale precipitaţiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogată în 

precipitații -iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasă -februarie, cu media de 20mm. Vânturile 

dominantebat din sectorul vestic și înregistrează schimbări ale direcţiei de la vară la iarnă, cu intensificări orientate 

vest-est.  

 

f) existența unor: 

– retele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în masura în care pot fi identificate; 

Nu este cazul 

– posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în 

zona imediat invecinata; existența conditionarilor specifice în cazul existentei unor zone protejate sau de 

protecție; 

Nu este cazul 

– terenuri care apărțin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica și siguranță 

naționala; 

Nu este cazul 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform 

normativelor în vigoare, cuprinzând: 

(i) date privind zonarea seismică; 

În conformitate cu Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 14 noiembrie 2001, 

zonele care prezintă un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive se analizează și se încadrează. În 

înţelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial 

de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel 

construit şi pot produce pagube și victime umane. Conform hartilor de zonare seismica (P100-1/2013), 

amplasamentul este situat intr-o zona care corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de ag=0,10g, cu o perioada 

de colt a spectrului seismic de raspuns TC=0,7 s, pentru un interval mediu de recurenta de referință al actiunii 

seismice IMR=225 ani, reprezentand cutremurul care este luat în considerare la Starea Limita Ultima (SLU). 

Conform normativului P100/1-2013, coeficientul de amplificare dinamica pentru intervalul TB-TC este β=2,5. 

Categoria geologica conform Normativ NP074/2022 calculata în anexe este categoria geotehnică 1 cu  risc geotehnic 

redus. Din punct de vedere al potențialului de producere al cutremurelor de pământ, amplasamentul se încadrează în 

zona de intensitate seismică 6 pe scara MSK, cu o perioadă medie de revenire de cca 100 ani (fig. 2). 
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala și nivelul 

maxim al apelor freatice; 

Stratificația generală a amplasamentului din Josenii Bârgăului,  raportată la CTN, este: 
0.00 - 0.40 m sol vegetal 

0.40 - 6.00 m praf nisipos galben, tare, de la -1.60 m cu fragmente de tuf de dimensiunea pietrișului și 

bolovănișului.  

Presiunea convențională de bază pe stratul de praf nisipos tare este de 300 kPa. Nu există restricții de ordin 

geotehnic pe amplasamentul studiat. Terenul analizat se afla în Comuna Josenii Bârgăului la o altitudine de cca 

600m deasupra nivelului Marii Negre, 30Mnna. Fundarea viitoarelor construcții, bazinul de retentie cat și pereții 

platformei se va realiza prin fundare directa cu fundatii conținue, cu o presiune conventionala Pconv=300 kPa 

Având o adancime de fundare D=2,00m și o Lățime a talpii de fundare B=1,00 m, în funcție de schema statica a 

construcaiei precum și în funcție de decizia proiectantului de specialitate. în situatia în care se iau în considerare 

alte latimi ale talpii fundatiei sau /si alte adancimi de fundare, presiunea conventionala se va deduce aplicandu-se 

corectia de Lățime și corectia de adancime cu respectarea prevederilor Normativului NP112/2014. Din punct de 

vedere a stabilitatii, terenul nu prezinta pericol de instabilitate. prin decapare ar putea da unele presiuni active din 

infrastuctura drumului. 

Nivelul apei subtereane nu a fost interceptat în forajul executat. 

Conform STAS 6054/77 „Teren de fundare – Adancimi maxime de inghet – Zonarea teritoriului 

Romaniei”, în amplasamentul studiat adancimea de inghet este de 110 cm. 
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(i) date geologice generale; 

Teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud prezintă un relief variat şi complex, dispus sub formă unui amfiteatru natural 

cu deschidere în trepte către Podişul Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief. 

Zona montană –străjuieşte judeţul în partea de nord şi est întinzându-se pe 1/3 din Suprafață judeţului şi cuprinde 

o cunună de munţi din arcul Carpaţilor Orientali, grupa nordică și mijlocie, în care intră: Munţii Ţibleşului, la nordul 

judeţului, cu înălţimi de până la 1800 m (Vf Măgura Ţibleşului 1842 m), alcătuiţi din formăţiuni vulcanice noi, de 

vârstă neogenă asociate cu formăţiuni sedimentare. Fragmentarea puternică a acestor munţi a dus la formărea a 

numeroase văi şi ulucuri depresionare, care au favorizat dezvoltarea unei reţele hidrografice bogate; Munţii Rodnei, 

desfăşuraţi în partea de nord-est a judeţului pe o suprafaţă de 1300 km2, constituie un masiv formăt din şisturi 

cristaline cu forme greoaie, larg ondulate, cu văi adânci, puțin accesibile. Cel mai înaltvârf din masivele muntoase din 

judeţ îl reprezintă Ineul -2280 m. În partea de sud și de est a Munţilor Rodnei apar formăţiuni sedimentare paleogene 

şi neogene, alcătuite din marne, gresii şi conglomerate, imprimând reliefului de pe versantul stâng al Someşului 

Mare, o serie de trăsăsturi caracteristice. 

Contactul dintre cristalÎn și sedimentarul transgresiv a favorizat naşterea a numeroase văi subsecvente, înşeuări 

largi, bazinete și ulucuri depresionare; Munţii Bârgăului, de origine vulcanică, amplasaţiîn partea de est a judeţului 

prezintă numeroase neck-uri și dyke-uri, care străbat cuvertura sedimentară. Aceştia sunt munţi cu înălţimi mai mici, 

cel mai înalt vârf fiind Heniul Mare -1410 m. Se observă un aspect divergent al reţelei hidrografice, precum şi unele 

modificări ale cursurilor de ape impuse de alternanţa dintre rocile sedimentare și cele eruptive; Munţii Călimani, 

aflaţi la sud de Munţii Bârgăului au apărut ca urmare a intensei activităţi vulcanice neogene şi a liniilor de fractură 

produse între cristalinul Carpaţilor Orientali și depresiunea Transilvaniei și sunt alcătuiţi din două unităţi: una a 

suprastructurilor vulcanice și una vulcanogen sedimentară. Cel mai înalt vârf al Călimanilor, din judeţul Bistriţa-

Năsăud este Bistriciorul. 

Zona dealurilor –ocupă partea centrală, de sud și de vest a judeţului în proporţie de 2/3 din Suprafață să şi apar ca 

unităţi bine individualizate, cum ar fi:  

Dealurile Năsăudului -dealuri cu structură monoclinală, faliată puternic, fragmentată cu creste și suprafețe 

structurale etajate, unde se regăseşte vârful Măgura a cărui altitudine măsoară 858 m; 

Dealurile Bistriţei la sud de primele, cu trei bazinete depresionare Budacul, Livezile Bistriţa şi Dumitra; 

Piemontul Călimanilor la sud de Dealurile Bistriţene, aflat la periferia vestică a Munţilor Călimani. Acesta s-a 

formăt în urma acţiunii de eroziune şi acumulare a apelor curgătoare, ce aveau izvoarele în zona vulcanică; 

În partea de sud a Piemontului Călimanilor se dezvoltă Culmea Şieului, având ca limită vestică Valea Dipşei. 

Culmea Şieului este constituită din conglomerate tortoniene, în care apar cute diapire –sâmburi de sare; 

Spre vest este evidenţiată o altă unitate morfostructurală și anume aşa zisa Câmpia Transilvaniei, de fapt o unitate 

de coline înalte, cu limita la nord a râului Someşul Mare, în sud Valea Mureşului, iar la est interfluviul Şieu-Teaca şi 

Valea Şieului; 

Zona de câmpie, cu înălţimi de 500 -600 m, cu formăţiuni de vârstă miocenă: marne, argile, tufuri, cu intercalaţii 

de gresii şi nisipuri, unde sunt cantonate zăcăminte de gaz metan. În această regiune, văile sunt largi, adânci, fără 

terase, cu aspect de culoar, cu versanţi degradaţi, albiile majore sunt puternic aluvionate;Culmea Breaza, având o 

altitudine de 975 m. 

Zona de luncă -însoţeşte cursurile principalelor râuri, în special al Someşului Mare şi al afluenţilor sâi, 

reprezentând circa 3% din Suprafață judeţului. 

Teritoriul judeţului este brăzdat de o reţea hidrografică bine reprezentată a cărei lungime totală însumează 

aproximativ 3.030 km și se axează pe câteva râuri principale (Someşul Mare, Şieul, Bistriţa), cu obârşia în zone cu 

umiditate bogată, al căror regimuri sunt în slabă măsură influenţate de afluenţi. 

Sub aspect seismic Bistriţa-Năsăud nu intră în sfera judeţelor care trebuie monitorizate în mod prioritar. În 

structura geologică caracteristică pentru judeţul Bistriţa-Năsăud există o varietate mare de roci utile şi substanţe 

nemetalifere, astfel: minereu de fier, minereu polimetalic, minereu de cupru, pirită cupriferă, pirită, minereu auro-

argentifier, andezit industrial și de construcții, dacit industrial, calcar industrial, argilă comună, roci caolinizate, nisip 

și pietriş, tufuri industriale, marmură, calcar ornamental. 

(ii) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele 

determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare și 

consolidari, harti de zonare geotehnică, arhive accesibile, dupa caz; 

În vederea detectării stratificaţiei terenului a fost executat un foraj geotehnice care a interceptat 

următoarea succesiune litologică: 

F1: 0,00=600 NMN 

0,00 - 0,40 Strat vegetal  
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0.40 - 6.00 m praf nisipos galben, tare, de la -1.60 m cu fragmente de tuf de dimensiunea pietrișului și 

bolovănișului 

 

(iii) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) în conformitate cu 

reglementarile tehnice în vigoare; 

Corelarea factorilor de teren ș i  a elementelor constructive determină un “risc geotehnic redus” al 

amplasamentului, încadrând lucrarea în “categoria geotehnică 1”, conform punctajului prezentat în tabelul 1: 

Tabel 1. Categoria geotehnică 

Nr.crt  Riscul geotehnic  Categoria geotehnică  

Tip  Limite punctaj  

1  Redus  6…….9  1  

2  Moderat  10………14  2  

3  Major  15..……..21  3  

 

Pentru Josenii Bârgăului este semnalat risc la alunecari de teren, incadrandu-se în zona de risc „ridicată”, conform 

legii 575/2001. Amplasamentul studiat prezinta o topografie uniformă, fără diferente semnificative de nivel de 

natură să produca fenomene de instabilitate locală. Comuna Josenii Bârgăului nu face parte din categoria unităților 

administrativ teritoriale declarate ca fiind afectate de alunecări de teren. 
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(iv) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, 

cu indicarea surselor de informăre enuntate bibliografic 

Din  punct  de  vedere  al  riscului  la  inundatii,  comuna  Josenii  Bârgăului  nu  se încadrează în categoria 

unităților administrativ teritoriale afectate de inundații (cf PATN – Zone de risc natural).  

 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic: 

– caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de Investiții; 

– varianta constructiva de realizare a Investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 
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– echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

În prezentul studiu de fezabilitate sunt propuse spre analiză doua scenarii pentru realizarea unei platformei 

comunale de depozitare gunoi de grajd de tip PC 3 cu o suprafață afectata de realizarea de 2688,00 mp și o 

capacitate de stocare de 3000 mc. Gunoiul de grajd depozitat pe platformă comunală provine de la gospodării și 

fermierii ce apărțin UAT Josenii Bârgăului  în care se gasesc localitățile componente: Strâmbă, Rusu Bârgăului 

Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, care la randul lor depoziteaza, temporar, gunoiul de grajd produs de 

fermele lor, pe platforme    individuale. Cele doua scenarii diferă din punct de vedere al elementelor constructive, 

dupa cum urmeaza: 

Scenariul 1 

Platformă de depozitare și gospodarire a gunoiului de grajd - Platformă de depozitare este o construcție din 

beton armat, constând intr-o placa/radier din beton armat cu grosimea de 20 cm și pereți de beton pe trei laturi cu 

grosimea de 25 cm grosime și înălțimea 3.15m sub care se vor realiza fundatii conținui din beton armat pozitionate 

pe un strat de egalizare din beton simplu. Nivelul maxim de masiv de gunoi nu va depasi 2.00 m de la cota 

superioară a plăcii radier. Înălțimea libera a peretelui din beton armat de la cota superioară a plăcii radier va fi de 

2.50 m. Fundatia plăcii radier se va realiza pe pământul natural compactat și se va realiza din balast compactat cu 

grad de compactare D=98%, peste care se va realiza o hidroizolație și beton simplu egalizare placa radier. Placa 

radier se va realiza cu o panta de 1% pentru scurgerea lichidelor spre rigola de captare. 

Rigole ape pluviale - sunt rigole de beton simplu, deschise, trapezoidale Având dimeniunile conform planului 

atasa. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal și cel transversal al platformei de gunoi,  

conducând apele pluviale spre bazinul de captare ape pluviale. 

Bazin captare ape pluviale - pentru captarea apelor pluviale s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu 

malurile taluzate. Malurile taluzate sunt acoperite cu membrana HDPE, cu grosime de 1,5 mm, lipite prin 

termosudare, iar fundul bazinului are un strat de piatra sparta. 

Sistemul de colectare și transport al levigatului 

- Rigola de scurgere: Latura lunga libera a platformei este racordată la rigola de colectare a scurgerilor de pe 

platformă de depozitare și părțial de pe platformă de incinta (carosabilă). 

Apele pluviale de pe platformă și fractia lichidă din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigola de beton, armat, 

amplasata pe latura lunga a platformei cu deversare în bazinul de stocare. 

Acoperirea rigolei este asigurata de plăci prefabricate carosabile de beton armat cu dimensiunile de 50 cm x 30 

cm x 15 cm. în interiorul rigolelor se va realiza un beton de panta pentru scurgerea lichidului către bazinul de stocare 

Rosturile de turnare se vor trata cu cordon bentonitic de etansare, expandabil în contact cu apa.  

- Bazinul de stocare: Amplasat în imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul de stocare este o cuva din 

beton armat ingropata, destinata colectarii fracției lichide/levigat(must gunoi de grajd + ape pluviale) de pe 

platformă. Cuva din beton armat este realizată cu radier din beton armat cu grosimea de 30 cm și pereții perimetrali 

din beton armat cu grosimea de 30cm. 
Rosturile de turnare dintre radier și perete se va trata cu cordon bentonitic pentru etanseitate. 

Betoanele folosite la elementele de beton armat ( radier și pereți ) vor fi realizate cu un grad de permeabilitate 

de P4/10. Pentru cofrarea radierului și pereților se vor realiza numai cofraje prefabricat/ metalice cu buloane de 

prindere/ tiranti. Locul lasat în betonul armat de aceste buloane se va acoperi la interior și exterior cu dopuri 

realizate din chit poliuretanic monocompanent expandabil în contact cu apa, sigilat cu mortar epoxidic . 

Dimensiunile interioare ala bazinului propus sunt 16.00 x5.00m(L*l), cu nivelul hidrostatic de exploatare hu= 
2,00 m ; La partea superioară a pereților se va realiza o imprejmuire / gard de protecție pe structura metalica și plasă 
de sarma, cu h = 1,20 m . 

Platformă de incinta 

În cadrul perimetrului obiectivului se va executa o platformă de incinta ce va deservi platformă de gunoi propriu- 

zisă, precum și celelalte obiecte. Suprafață platformei este de 386,20 mp. 

Platformă va avea Lățimea de 4,00 m pe latura lunga a platformei de gunoi pentru a asigura accesul utilajelor. 

De asemenea, se va asigura spatiu de manevra în incinta în zona cabinei de personal. Platformă de incinta se va 

realiza din beton armat și va avea o fundatie realizată pe terenul natural compactat din balast compactat, folie de 

protecție peste care se va arma și toarna placa. Platformă va fi încadrată și protejată, pe latura spre spatiul verde, cu 

borduri prefabricate din beton de 20 cm x 25 cm, montate pe fundatie din beton. 

Asigurare iluminat 
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Pentru iluminat se propun 2 stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, dispuși în colțuri ale perimetrului 

platformei, conform planului de situatie anexat. 

• Stâlp iluminat cu h=6 m, echipat cu instalatie de producere a energiei electrice prin panouri 

fotovoltaice inclusiv automatizare și stocare energie. Este echipat cu 2 brațe, și are fundatie și 

impământare. 

• Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1 x 50 W, cu senzor de miscare, montaj aparent, 
iluminat normal, grad de protecție IP65. 

• Tablou electric general TEG, confectie plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei 

monofilare. 
Activitati tehnologice 

Sursa de putere - pentru activitati tehnologice se va utiliza un generator electric, cu combustibil lichid, 

dimensionat corespunzator pentru: P= 5 kW; U=230 V; Frecv.nomin.=50 Hz; mod reglare tensiune:AVR. 

Echipament tehnologic - pompa submersibila-2 mc/s. 
Activitati administrative 

Pentru activitatile administrative se propune : 

Cabina administrativa - tip container cu dimensiunile 1.5 x 2.2 x 2.3 m, confectionata din panouri sandwich 

de 40 mm grosime, cu spuma poliuretanica și structura metalica sudata. 

Toaleta ecologică  - dimensiunile 1.120 x 1.120 mm, este confectionata din poliester armat cu fibre de sticla 

(PAFS) și este Dotată cu vas de WC și lavoar. Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va 

instala în toaleta ecologică  un bazin cu apa. Bazinul va fi alimentat periodic, funcție de consum, prin grija 

personalului de deservire 

Lucrări pentru protecția mediului 

Se propun 2 piezometre (amonte și aval) necesare pentru monitorizarea nivelului și calității apei freatice. 

Caracteristici/dimensiuni: Diametrul D=150 mm; prevazut cu coloana de siguranță/protecție și capac de închidere; 

H adanc.= 6 m. în situatia în care nivelul apei freatice nu este intalnit pana la adancimea de 6,0 m, adancimea 

acestora poate fi stabilita în funcție de conditiile din teren, astfel încât să se intercepteze apa și să se asigure o 

coloana de apa de cel puțin 2 m. 

Asigurarea securitatii platformei 

Împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de otel pe întreg perimetrul ce delimiteaza Suprafață necesară 

amenajarii platformei comunale, cu următoarele dimensiuni: panouri din plasă de sârmă bordurata pe stâlpi 

metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm, inclusiv porți /poarta de acces; 

Iluminarea perimetrului platformei – stâlpi fotovoltaici (2 buc) echipati cu: instalatie de producere energie 

electrica, ( panouri fotovoltaice și acumulatori), corp de iluminat exterior și senzori de miscare. 

Camere video pentru monitorizare 24 x 24 ore, cu următoarele caracteristici: 

• camera de supraveghere de exterior - 4 buc.; 

• KIT panouri fotovoltaice pentru echipare CCTV - 1 buc.; 

• NVR (Retea Video de Inregistrare) 1 buc, etc. 

Dotari echipamente tehnologice și echipamente de transport 

Buldoexcavator 

- Putere motor: 90 CP; 

- Norme de poluare: Stage V; 

- Număr cilindri: 4; 

- Trepte de viteza Inainte / Înapoi: 4/4; 

- Capacitate cupă încărcător: min. 1 mc; 

- cabina certificata ROPS/FOPS (protejată la rasturnare și la caderea obiectelor); 

- Lumini de lucru pe cabinA; 

- Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în 

vigoare. 

Tractor 
- Putere motor: 75 CP; 

- Norme de poluare: Stage V; 

- Nr. cilindri: 4; 



Pag 16 din 65  

- Posibilitate de atasare brat încărcător frontal cu cupă universala; 

- Dispozitiv de cuplare pentru remorci dubluax; 

- Priză pentru sistemul de franare al remorcii tractate; 

- Ieșiri hidraulice pentru sistemul de basculare al remorcilor; 

- Priză de putere (rpm): 540/1000 rpm; 

- Cabină certificată ROPS și FOPS; 

- Lumini de lucru pe cabina; 

- Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în 

vigoare. 

Brat încărcător frontal atasat la tractor – utilizat pentru evacuare gunoi de grajd în cazul PI 1 

- Capacitate cupă: min. 0,6 mc; 

- Lățime cupă: max. 2 m; 

- Actionat prin joystick. 

Remorca 
- Capacitate utilă: 8 tone; 

- Sistem de basculare hidraulic; 

- Sistem de franare pneumatic; 

- Basculare în spate și pe ambele părți laterale; 

- Echipată pentru circulația pe drumuri publice; 

- Roată de rezervă. 

Masina (remorca) de împrăștiat gunoi de grajd 
- Capacitate utilă: 8 tone; 

- Tractată și acționată de tractor; 

- împrastietor amplasat în partea din spate; 

- Lățimea de împrăștiere: min. 5 m; 

- Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 

Cisternă vidanjă 
- Capacitate utila: 5.000 l; 

- Tractată și actionată de tractor; 

- Echipată cu distribuitor pentru împrăștiere; 

- Prevazuta cu gură de vizitare pentru verificare nivel; 

- Furtun de aspiratie și posibilitate de atasare furtun de descarcare; 

- Cisternă din otel galvanizat sau alt material tratat anticoroziune; 

- Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 

Stâlp iluminat (2 buc.) 

- Înălțime: 6 m, 

- echipat cu 2 brațe, 

- împământare  

 Grup electrogen 

- Putere nominală: min. 5 kW; 

- Tensiune nominală: 230 V; 

- Frecventa nominală: 50 Hz; 

- Cutie pentru protecție împotriva intemperiilor; 

- Împământare. 

Corp de iluminat exterior (4 buc.) 

- Echipat cu sursa LED 1x50W; 

- Echipat cu senzor de miscare și senzor crepuscular; 

- Grad de protecție IP65; 

- Alimentare de la panou fotovoltaic; inclusiv automatizare; 

- Stocare energie pentru minim 12 h. 

Camera video wireless 

- Rezolutie: 2MP; 

- GSM 4G; 

- Alimentată de la panou fotovoltaic; 

- Cameră supraveghere complet independenta IP60 live; sistem wireless. 
Cabina administrativa 
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- Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm; 

- Culoare: alb; 

- Echipată cu priză și tablou electric; 

- Dotată cu masă; scaun; trusă medicală și stingator de incendiu P6. 

Toaleta ecologică  

- Echipată cu spalator; 

- Echipată cu sistem de pompare electric; actionat de generator; 

- Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm 

- Vidanjăbilă; 

Pichet PSI – cuprinde minim 

- cange: 2 buc; 

- cazma: 1 buc; 

- găleată 10 l: 1 buc; 

- topor / tarnacop: 1 buc. 

Scara metalica 

Lungime: min. 2;8 m. 

Containere pentru deșeuri uzuale (3 buc.): 
- Volum: 1.100 litri; 

- Capacitate de încărcare: 450 kg; 

- Material: polietilenă de inalta densitate; 

- Dotate cu capac; 

- Conforme cu normativul EN 840; 

- Rezistente la razele UV; temperaturi scăzute și substante chimice; 

- Dotate cu cate 4 roti pivotante 360 de grade; doua dintre ele vor fi echipate cu frana de picior; 

- Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hartie/carton; plastic; sticla și metal). 

Container pentru deșeuri periculoase 

- Capacitate de încărcare: 800 kg; 

- Zîncât la cald; 

- Dotat cu capac; 

- Posibilitate de a fi încuiat; 

- Conform cu normativul DIN 30741; certificat UN. 

Platformă individuală - ce vor fi amplasate pe proprietatea fermierilor, este o construcție simplă, de 

formă dreptungiulara (tip 2) în plan, de tip modular/ detașabilă, alcătuită din: radier de beton armat protejat cu 

o hidroizolație pensulabila, basa pentru retenție eventuale scurgeri. suprastructură este realizată din 

profile metalice cu pereți de închidere din lemn tratați contra umezelii, acoperiș realizat cu căpriori și 

învelitoare cu sistem de rulare a unei folie polietilenă (un capăt fixat pe latura din spate) sau policarbonat. În 

aceste platforme individuale se va depozita gunoi de grajd, cu caracter temporar/tranzitoriu, până la momentul 

transferului acestuia către platformă comunală. 

Scenariul 2 

Platformă de depozitare a gunoiului de grajd are aceleasi dimensiuni și capacitate respective aceleasi 

caracteristici tehnice ca și platformă prezentată la scenariul 1, doar ca aceasta va fi acoperită. 

Acoperișul proiectat este o structura de beton armat, în doua ape, cu pane din profile metalice, invelitoare din tablă 

cutată, cu următoarele dimensiuni: 

- 4 travei a cate 6,75 m, 

- 3 deschideri de 5,00 m. 

  Construcția prezinta următoarele caracteristici structurale: 

- structura de beton alcatuita din stâlpi de beton armat și pereți de închidere pana la cota +2,50 m . 

- sistemul de fundare a structurii de rezistenta a acoperișului este alcatuit din fundatii izolate în doua 

trepte (bloc de beton simplu și cuzinet din beton armat). Pe fundatiile izolate sunt rezemati stâlpii 

de beton armat 40 x 50 cm. Pereții perimetrali cu grosimea de 25 cm ce alcatuiesc platformă de 

depozitare a gunoiului de grajd au ca sistem de fundare talpi de beton armat. Placa pardoselii are 

grosimea de 20 cm și este armata cu plase sudate alcatuite din bare de 8 mm cu pasul de 100 mm. 



Pag 18 din 65  

- acoperișul este de tip sarpanta metalica din profile “I”, 

Prinderea invelitoarei de pane se face cu suruburi autofiletante prevazute cu saibe metalice și de teflon pentru 

etansare. 

Bazinul de stocare a levigatului pentru scenariul 2, cu platformă acoperită, este tot ingropat și va avea 

dimensiunile reduse fațăde cel din scenariul 1, datorita faptului ca Suprafață expusa precipitațiilor este mai mica 

decat în cazul platformei neacoperite. Toate celelalte obiecte, dotari și funcțiuni raman neschimbate fațăde 

scenariul 1. 

Concluzionând, scenariul 2 - platformă cu acoperiș, nu se recomanda datorita costurilor ridicate și a 

inconveniențelor privind operarea/activitatile în cadrul platformei utilajele asociate platformei nu ar putea fi utilizate 

în  mod eficient datorita spațiului redus de manevra (acoperiș+stâlpi de susținere acoperiș). Totodata un dezavantaj 

ar mai fi si cantitatea comercializarii de purin ce o sa scada pentru ca bazinul vidanjăbil are un volum redus.  

3.3. Costurile estimative ale investiției: 

– costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor 

Investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile 

tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții 

- costurile estimative de operare pe durata normata de viață/de amortizare a investiției publice. 

 

 Scenariul 1 Platformă 

neacoperită împreună cu 

platformele satelit 

[lei cu TVA] 

Scenariul 2 Platformă 

acoperită împreună cu 

platformele satelit 

[lei cu TVA] 

1. TOTAL GENERAL 4,674,390.25 5,830,447.53 

Din care C+M 2,434,789.60 3,446,697.33 

1.1 Total platformă comunală 4,563,066.25 

 

5,776,838.53 

Costuri platformă comunală 

(C+M) +4.5+3.7.1+3.8.2+5.2.2+5.2.3 

2,434,789.60 

 

3,446,697.33 

Suprafață Platformă comunală 2.688,00 mp 2.688,00 mp 

Indicator Cost/Mp 1738.98 lei/mp 2169.06 lei/mp 

1.2 Total platforme individuale 32,189.00 32,189.00 

Număr platforme individuale 2 2 
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DEVIZ GENERAL – SCENARIUL 1 – anexa 1  

▪ Costurile estimative de operare pe durata normata de viață/amortizare a Investiției -15 ani; 

Tip cheltuiala Anual 15 ani 

Cheltuieli cu personalul 46,675.00 700,125.00 

Cheltuieli cu utilajele 200,691.77 3,010,376.55 

Costuri cu întrețnere și asigurări utilaje 4,582.00 68,730.00 

Costuri intretinere platforma 10,000.00 150,000.00 

Total cheltuieli (lei) 261,948.77 3,929,231.55 

DEVIZ GENERAL – SCENARIUL 2- anexa 2 

▪ Costurile estimative de operare pe durata normata de viață/amortizare a Investiției -15 ani; 
 

Tip cheltuiala Anual 15 ani 

Cheltuieli cu personalul 46,675.00 700,125.00 

Cheltuieli cu utilajele 200,691.77 3,010,376.55 

Costuri cu întrețnere și asigurări utilaje 4,582.00 68,730.00 

Costuri intretinere platforma 14,181.00 212,715.00 

Total cheltuieli (lei) 266,129.77 3,991,946.55 
 

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanta a construcțiilor, dupa caz 

Stabilirea categoriei de importanta a construcției s-a facut în baza Legii 10/1995, “Legea privind calitatea în 

construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a construcțiilor – 

Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcțiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 și a H.G. 

766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor de importanta a construcțiilor”. 

Lucrările care reprezinta obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria D, lucrări de importanta 

redusă , pentru care au fost intocmite sau vor fi dezvoltate ulterior, următoarele studii: 
– studiu topografic 

Atașat la documentație; 

– studiu geotehnic si/sau studii de analiza și de stabilitate a terenului, 

Atașat la documentație; 
– studiu hidrologic, hidrogeologic, 

Nu este cazul; 

– studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea 

performăntei energetice, 

Nu este cazul; 

– studiu de trafic și studiu de circulatie 

  Nu este cazul;  

– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de Investiții ale 

caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica, 

Nu este cazul 

 

 

 

– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de Investiții care se refera la amenajari spații verzi și peisajere, 

Se vor execută plantări perimetrale de arbuști și însămânțare iarbă, și însămînțări cu iarbă pe întregul 

amplasament. 

– studiu privind valoarea resursei culturale 

Nu este cazul. Nu exista arii sau situri identificate pe sau în jurul amplasamentului.  

– studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.  

Se vor prezenta în 6 luni de la contractare, conform  ghidului .
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3.5. Grafice orientativ de realizare a Investiției 

Durata estimata de realizare a obiectivului de Investiții este de 12 luni, conform graficului de mai jos: 
 

GRAFIC DE TIMP 

DURATA EXPRIMATA în LUNI 

Denumire 
 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

 

L5 

 

L6 

 

L7 

 

L8 L9 L10 L11 L12 

Achizitie drepturi de implementare Proiect - UAT 
            

Stabilirea de către UAT a grupului de fermieri părțicipanti la Proiect             

Proiectare             

Intocmire Studiu de Fezabilitate             

Solicitare și eliberare studii, avize și autorizatii             

Intocmire proiect tehnic             

Verificare tehnică a proiectului tehnic             

Executie lucrări de construcții             

Achizitie lucrări de construcții             

Executie lucrări inclusiv organizare de santier             

Procurare echipamente și dotari             

Comisioane, taxe, cote legale             

Asitenta tehnică din partea proiectantului             

Asitenta tehnică din partea dirigintelui de santier             

Informăre și publicitate             

Receptia lucrărilor conf. Hg 343/2017             
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) 

PROPUS(E) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului 

de referință 

Proiectul va fi utilizat în cadrul PNRR, Investiția I.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul 

gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Domeniul de interventie DI 1 _Construirea unor 

platforme comunale de depozitare și gospodarire a gunoiului de grajd pentru a promova o mai buna gestionare a 

gunoiului de grajd. O platformă de depozitare și gospodarire a gunoiului de grajd este o construcție relativ simplă 

având o placă patrata sau dreptunghiulara din beton, inconjurata pe trei laturi de ziduri inalte de beton/sau alt 

material (în funcție de capacitate) construite pentru h.gunoi = 2,5 m. Platformă este utilizata pentru depozitarea 

temporara în conditii tehnologice și ecologice bune a gunoiului de grajd solid și semisolid amestecat sau nu cu alte 

materii organice. Pe langa rolul de depozitare platformă este, de asemenea, utilizată și pentru amestecarea și 

compostarea gunoiului, transformându-le într-un produs (compost) mai omogen, stabil, mai bun calitativ pentru 

utilizarea ca îngrășământ agricol, care poate fi valorificat si/sau comercializat. 

Capacitatea maxima de depozitare pentru o platformă de depozitare a gunoiului de grajd 

Platformă Comunală /PC 3 (TIP) pentru depozitare gunoi de grajd este proiectata pentru o capacitate maxima de 

depozitare de 3.000 mc/an;  

Platformele comunale sunt componente ale unor sisteme integrate la nivel de UAT, care se refera la managementul 

gunoiului de grajd la nivel de UAT, precum și transformărea acestuia în compost; Gunoiul de grajd depozitat pe 

platformele comunale provine de la gospodării/fermierii ce apărțin UAT Josenii Bârgăului, care la randul lor 

depozitează, temporar, gunoiul de grajd produs de fermele lor, pe platforme individuale. 

Obiectele componente recomandate pentru o platformă comunală sunt următoarele: 

• platformă din beton pentru depozitarea și gestionarea gunoiului de grajd, impermeabilizata împotriva 

infiltrarii fracției lichide/levigat, de preferat inconjurata pe 3 dintre laturile sale, care să poată susține 

volumul de gunoi de grajd depozitat. Gunoiul de grajd va fi depozitat formănd grămezi cu o înălțime de 

2,50 m. Activitatile de pe platformă nu trebuie să fie limitate de factori interiori astfel încât spatiul necesar 

gestionarii și depozitării să poată fi flexibil; 

• platformă de incinta adiacenta platformei propriu-zise este necesară ca zona de manipulare 

echipamente/utilaje în scopul desfasurarii activităților tehnologice pe platformă; este necesară pentru 

accesul pe platformă de depozitare a carutelor sau a utilajelor de transport și manipulare în cadrul 

procesului de compostare; va fi legata de drumul de acces la platformă aflata în responsabilitatea UAT; 

• canal/rigola de captare pentru scurgerile de pe platformă. un canal/rigola de colectare a efluentilor/levigat 

trebuie să fie realizat pe toată Lățimea părții frontale a platformei, pe latura fără perete lateral. acesta 

colecteaza fractia lichidă (apa precipitații + must de gunoi de grajd) din gunoiul de grajd și deverseaza într-

un bazin, amplasat în exteriorul platformei; 

• bazinul de stocare a fracției lichide din gunoiul de grajd - are baza și pereții impermeabili. bazinul de 

colectare și stocare este îngropat, și ar trebui să fie conceput în așa fel încât să poată păstra timp de cca 30 

de zile fractia lichidă/levigat (apă pluvială + must de gunoi) deoarece se preconizează că lichidul va putea 

 fi aplicat pe sol sau pe gunoiul de grajd de pe platformă la intervale de timp mai frecvente decât 

operațiunea de golire a platformei prin împrăștierea gunoiului de grajd compostat; 

• construirea de imprejmuiri de securitate a întregului ansamblu de obiecte componente în scopul asigurarii 

securitatii componentelor platformei comunale se instaleaza un gard corespunzator protecției bunurilor 

apărȚinând platformei; 

• amenajare peisagistica- se considera necesar ca suprafețele de teren, neocupate de lucrări, din cadrul 

incintei să fie insamantate cu iarba; de asemenea se propune plantatie perimetrala de arbusti. 

• se vor instala 2 piezometre pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale în freatic; 

• se vor instala camere pentru supraveghere video 24 x 24 ore. 
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• setul de echipamente (utilaje) necesare pentru asigurarea exploatarii platformei cuprinde 

▪ buldoexcavator -90 cp, dotat cu brat excavator(În spate) + cupă tip graifer 

▪ tractor - 100 cp 

▪ brat încărcător atasat, 0,6 mc 

▪ remorca - 8 t 

▪ imprastietor de gunoi de grajd - 8 t 

▪ vidanjă - 5.000 l 

Dotarile necesare pentru funcționarea obiectivului sunt: 

▪ cabina personal, prevazuta cu prize (estimat transport 50 km) 
▪ toaleta ecologică  vidanjăbila cu spalator (estimat transport de la 50 km) . 

▪ pichet PSI - cange 2 buc, cazma 1 buc, găleată 10 l _1 buc, topor-tArnacop - 1 buc 

▪ stingator incendiu PI 65 

▪ trusa medicala de prim ajutor 

▪ masa 

▪ scaun 

▪ stâlp iluminat h=6 m, echipat cu instalatie de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice 

inclusiv automatizare și stocare energie. echipat cu 2 brațe, fundatie și impământare inclusiv calcul de 

rezistenta. 

▪ corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1x50W, cu senzor de miscare, montaj aparent, iluminat 

normal, grad de protecție IP65 

▪ grup electrogen 5kW, protejat în cutie 

▪ tablou electric general TEG, confectie plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei 

monofilare 
▪ KIT panouri fotovoltaice pentru echipare stâlpi 

▪ camera supraveghere complet independenta IP60 live, 2MP, GSM 4G, sistem wireless, alimentata de la 

panou fotovoltaic 

▪ scara metalica-2,8m 

▪ containere pentru deșeuri uzuale – V=1.100 l (3 buc.) 

▪ container pentru deșeuri periculoase-800 kg 

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbari climatice, 

ce pot afecta Investiția 

Managementul riscului presupune următoarele etape: 
- Identificarea riscului 

- Analiza riscului 

- Reactia la risc 

Identificarea riscului – se realizeaza prin întocmirea unor liste de control. 

Analiza riscului – utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo ș i  

arborii decizionali. 

Reactia la risc – cuprinde măsuri și actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repărțizarea riscului. 

Riscul reprezinta nesiguranță asociata oricarui rezultat. Nesiguranță se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui 

eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produc. 

Riscul apare atunci cand: 
- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur; 

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura; 

- atat evenimentul cat și efectul acestuia sunt incerte. 

Identificarea riscului 

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 

Analiza riscului 
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Aceasta etapa este utilăpentru determinarea prioritatilor în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea 

riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum și 

plicarea lor pentru riscurile identificate. 

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de aparitie 

și impactul produs. 

Reactia la risc 

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se impart în următoarele categorii: 

➢ Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului; 

➢ Transferul riscului – impărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, 
garantii); 

➢ Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; 

Planuri de conțingenta – planuri de rezerva care vor fi puse în aplicare în momentul aparitiei riscului. 

 

 

Tip de risc 

 

Elementele riscului 

Tip 

Acțiune 

corectiva 

 

Metoda eliminare 

Riscul 

construcției 

Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la 

imposibilitatea finalizarii acesteia la timp și la costul 

estimat 

Eliminare risc Semnarea unui contract cu termen de 

finalizare fix 

Riscul de 

Întreținere 

Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza 

costuri suplimentare de Întreținere datorita 

executiei lucrărilor 

Eliminare risc Semnarea unui contract cu clauze de 

garantii extinse astfel încât aceste costuri să 

fie sustinute de executant 

Solutiile tehnice Riscul ca solutiile tehnice să nu fie corespunzatoare din 

punct de vedere tehnologic 

Eliminare risc Beneficiarul împreună cu proiectantul vor 

studia amanuntit documentatia astfel încât 

să fie aleasa solutia tehnică cea mai buna 

Grad de 

atractivitate 

scăzuta a 
proiectului 

Riscul ca locuitorii să nu aprecieze sistemul nou creat, 

chiar să vandalizeze și astfel să nu realizeze beneficiile 

prevazute 

Eliminare risc Realizarea unei promovari intense a 

Investiției în zona 

Preturile 

materialelor 

Riscul ca preturile materialelor să creasca peste nivelul 

contractat 

Diminuare 

risc 

Semnarea unui contract de executie ferm 

cu durata specificăta și Urmărirea 

REALIZĂRII  programului conform grafic. 

 

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a Investiției sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact 

nu afecteaza eficacitatea și utilitatea Investiției. 

În ceea ce priveste riscul generat de factori naturali, pot aparea urmatoari factori risc avuti în vedere sunt: 

cutremurele de pământ, inundatiile și alunecarile de teren. 

• Cutremurele de pământ 

Conform standardului roman SR 11100-1:1993 – (Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei), 

din punct de vedere al intensitatii seismice, exprimata în grade, definite conform scarii MSK, amplasamentului 

investigat ii corespunde o intensitate seismica de 7.1 grade, Având o perioada de revenire de 50 de ani. 

• Inundatii 

Apa subterană este prezentă în zonă sub formă de izvoare, apărute ca urmare a infiltraţiilor sezoniere ale apelor 

meteorice în amonte de amplasament. Aceste izvoare sunt cantonate în niveluri cu permeabilitate ridicată întâlnite 

la diferite cote în sol (de tipul orizonturilor de rocă alterată). Debitul acestor infiltrații este strict influențat de regimul 

pluvial. Nu se pune problema unui orizont freatic propriu-zis pe amplasament. 
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• Alunecari de teren 

Pentru localitatea Josenii Bârgăului nu este semnalat la alunecari de teren,  acesta incadrandu-se în 

zona de risc    ”Ridicata”, conform Legii 575/2001, și azonificarii. Amplasamentul studiat prezinta o 

topografie uniformă, fără diferente semnificative de nivel de natura să produca fenomene de instabilitate 

locala. 

4.3. Situatia utilitatilor și analiza de consum: 

– necesarul de utilitati și de relocare/protejare, dupa caz, 

Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va instala în toaleta ecologică  un bazin cu apa. 

Bazinul va fi alimentat periodic, funcție de consum, prin grija personalului de deservire. 

Pentru nevoile tehnologice privind alimentarea cu energie electrica s-a prevazut achizitionarea unui generator 

electric cu combustibil lichid pentru alimentarea pompei electrice de evacuare a apei din bazin pentru stropiri 

tehnologice pe grămezile de gunoi. Generatorul va deservi și eventuale nevoi de energie electrica a cabinei de 

paza/administrator (iluminat și prize) care va fi prevazuta cu instalatie electrica interioara din fabricatie, precum și 

pentru actionarea daca va fi cazul, a unor echipamente aferente platformei. 

Proiectul nu necesita racordarea la utilitatile publice 
– solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare 

Proiectul nu necesita racordarea la utilitatile publice. 

4.4. Sustenabilitatea REALIZĂRII obiectivului de Investiții: 

a) impactul social și cultural, egalitatea de sanse 

Eliminarea depozitării necontrolate are ca efect reducerea poluării apelor subterane cu nitrați în cadrul 

UAT Josenii Bârgăului evitandu-se afectarea sănătății populației și duce la cresterea veniturilor populației ca 

urmare a posibilitatii de a se trece la agricultura ecologică . 

UAT Josenii Bârgăului isi asuma raspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura drepturi 

egale pentru cetățeni, fără discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, religie, dizabilitati, etc în acest sens principiul 

egalitatii de sanse a fost, este și va fi respectat pe toată perioada de viață a prezentului proiect. Un factor important 

în implementarea proiectului, îl constituie respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile, printr-o 

părțicipare echitabila din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de varsta, sex, rasa, religie, dizabilitati etc. De 

asemenea, la activitatile proiectului pot părțicipa persoane care apărțin mai multor etnii religioase sau ce apărțin 

anumite culturi, incurajand dîmpotriva, prin prisma conceptelor sale de baza, schimburile culturale libere. Echipa de 

implementare a proiectului este alcatuita pe principiul nediscriminarii, asigurandu-se nu doar egalitatea de sanse între 

femei și barbati, ci și accesul salariatilor la functiile din echipa indiferent de rasa, varsta, apartenenta religioasa, 

dizabilitati, opinii politice. Atributiile echipei manageriale și a personalului de executie stabilite prin proiect și prin 

fisele de post nu contÎn aspecte discriminatorii, accesul la functiile din echipa și stabilirea atributiilor fiind în 

directa concordanta cu pregatirea profesionala și experienta necesare pentru desfasurarea activitatii. 

Pe parcursul implementarii se va face tot posibilul să nu apara situatii care să contravina prevederilor legale 

în domeniul egalitatii de gen și nediscriminarii, să poată părțicipa toate categoriile de persoane în mod egal la 

activitatile proiectului, astfel încât să nu existe bariere care limiteaza egalitatea de sanse (program flexibil, spații și 

dotari accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilitati, resurse echilibrate în funcție de nevoile diverselor categorii de 

persoane etc.); Pentru elaborarea documentelor din cadrul proiectului se va utilizata un limbaj adecvat, care să evite 

stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilitati; Materialele elaborate în cadrul proiectului vor conține 

mesaje scurte care promoveaza egalitatea de sanse și mesaje de informăre și constientizare cu privire la egalitatea de 

sanse și tratament; în cadrul proiectului s-a avut în vedere, în funcție de specificul obiectivului de Investiție asigurarea 

accesului la serviciul de utilitate publica de alimentare cu gaze naturale a populației și pentru persoane cu dizabilitati 

la serviciile publice; Vor fi organizate campanii de sensibilizare și informăre în randul cetățenilor în vederea cresterii 

gradului de constientizare cu privire la semnificatia și importanta respectarii dreptului la egalitate de sanse și 

tratament pentru toti, promovarea și furnizarea de educatie non-formăla/ formăla pentru varstnici. De asemenea s-a 

avut în vedere respectarea principiului nediscriminarii și tratamentului egal în cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de achizitie publica. Monitorizarea și evaluarea proiectului au un rol important în obtinerea rezultatelor 

estimate. 
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Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati 

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat atat pe perioada de implementare a proiectului cat și în perioada 

operarii. Accesul la serviciile oferite nu va fi restrictionat pentru niciun detinator de animale din localitățile 

apărținatoare de UAT Josenii Bârgăului. 
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati 

Accesul la serviciile publice este un drept fundamental al persoanelor cu dizabilitati, și totodata un drept 

cheie deoarece permite exercitarea celorlalte drepturi. Egalitatea de sanse și de tratament are la baza părțiciparea 

deplina și efectiva a fiecarei persoane la viață economica și sociala, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasiala 

sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. Pentru a da persoanelor cu dizabilitati 

posibilitatea să traiasca independent și să părțicipe pe deplÎn la toate aspectele vietii, în conditii de egalitate cu 

ceilalti, la mediul fizic, la transport, informătie și mijloace de comunicare, atat în zonele urbane, cat și rurale. 

b) estimări privind forță de muncă ocupata prin realizarea Investiției: în faza de realizare, în faza de operare, 

În perioada de executie se pot crea cca 10 locuri de muncă prin părțiciparea localnicilor la lucrările de 

executie ce sunt prevazute în proiect, în special lucrările de terasamente, lucrări de betoane, instalații sau mici 

amenajari de mediu (inierbare zone neocupate cu lucrări, în interiorul perimetrului împrejmuit al platformei), sau 

implicarea în diverse activitati cu grad scăzut de calificare profesionala. 

Pentru faza de operare se estimeaza ca se vor crea un Număr de 2-3 locuri de muncă la nivel de comuna: 1 

administrator, 1 tractorist,1 operator buldoexcavator, se poate considera ca cei doi operatori de utilaje sunt calificati 

și se pot implica și în utilizarea altor echipamente asociate platformei (utilizare vidanjă, tocator, etc.). 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii și a siturilor protejate, dupa 

caz, 

❖ Impactul asupra asezarilor umane și a altor obiective de interes public 

- În perioada de executie: modalitatea de executare a lucrărilor nu prezinta risc asupra populației ș i  

sănătății umane. 

- În perioada de exploatare: amplasarea la peste 500 de m fațăde zona locuita, face ca aceasta Investiție să 

nu prezinte un risc asupra populației și sănătății umane. 
❖ Impactul asupra solului și subsolului 

În perioada de executie: 

• Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de executie a Investiției: 

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la masini, echipamente și utilaje și executarea de 
reparatii pe amplasament în locuri neamenajate, 

- alimentare cu carburanti care poate genera scurgeri accidentale de produse petroliere. 
• Măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de executie a Investiției: 

- colectarea selectiva a tuturor deșeurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 
privind gestionarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizati, 

- În cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante 
(rumegus, nisip) care vor fi colectate și stocate corespunzator în recipienti speciali în vederea eliminarii prin 
operatori autorizati, 

- reparatiile autovehiculelor/ utilajelor/ echipamentelor se vor realiza numai în unitati autorizate și în 
locuri special amenajate 

În perioada de operare: 

• Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de operare: 

- Lipsa de etanseitate părțiala sau totala platformei de depozitare a gunoiului de grajd, 

- Depozitarea gunoiului în afără platformei ca urmare a unui management defectuos sau lipsei de capacitate 
de depozitare, 

- Depasirea capacitatii bazinului de stocare a levigatului sau aparitia de neetanseitati pe traseul canalului de 
colectare și descarcare levigat din bazin. 
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• Măsurile de protecție a solului și subsolului în perioada de operare pot fi: 

- realizarea unei platforme din beton armat impermeabilizata cu argila compactata sau folie de polietilenă de 
inalta densitate 

- realizarea unui management adecvat a gunoiului de grajd, 

- verificarea periodică a impermeabilizarii canalului/rigolei de colectare levigat, 

- managementul adecvat al cantitatii de levigat din bazinul de colectare astfel incit să nu existe curgeri și 
incheierea unui contract cu o firma de specialitate în vederea vidanjării și aplicării lui pe teren sau la umectarea 
gunoiului în faza de compostare, 

- amplasarea unui container cu capac de circa 1 mc pentru colectarea eventualelor deșeuri periculoase care 
ajung accidental la platformă (cutii vopsea, recipienti, ulei uzat etc.). Deșeurile reziduale acumulate urmand a fi 
preluate, periodic, de către operatorul de salubritate care asigura colectarea deșeurilor menajere în comuna, în 

vederea eliminarii finale. 

❖ Impactul asupra calității apelor 

În perioada de executie: 

 Surse de poluare a apei în perioada de executie: 

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la masini, echipamente ș i  utilaje ș i  executarea de 
reparatii pe amplasament în locuri neamenajate , 

- alimentare cu carburanti care poate genera scurgeri accidentale de produse petroliere. 
 Măsuri de protecție a solului și subsolului în perioada de executie a Investiției: 

- colectarea selectiva a tuturor deșeurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 privind 
gestionarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizati, 

- În cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante (rumegus, 
nisip) care vor fi colectate și stocate corespunzator în recipienti speciali în vederea eliminarii prin operatori 
autorizati. 

- reparatiile autovehiculelor/ utilajelor/ echipamentelor se vor realiza numai în unitati autorizate și în locuri 
special amenajate, 
În perioada de operare 

• Surse de poluare a apei în perioada de operare: 

- Lipsa de etanseitate părțiala sau totala a platformei de depozitare a gunoiului de grajd, 

- Depozitarea gunoiului în afără platformei ca urmare a unui management defectuos sau lipsei de capacitate 
de depozitare, 

- Depasirea capacitatii bazinului de stocare a levigatului sau aparitia de neetanseitati pe traseul canalului de 
colectare și descarcare levigat în bazin. 
• Măsuri de protecție în perioada de executie a Investiției: 

- Realizarea unei platforme din beton armat impermeabilizata cu argila compactata sau folie de polietilenă 
de inalta densitate, 

- realizarea unui management adecvat al gunoiului de grajd, 

- verificarea periodică a impermeabilizarii canalului de colectare levigat,, 

- managementul adecvat al cantitatii de levigat din bazinul de colectare astfel încât să nu existe curgeri și 
incheierea unui contract cu o firma de specialitate în vederea vidanjării și aplicării lui pe teren sau la umectarea 
gunoiului în faza de compostare, 

- realizarea a 3 foraje de observatie unul amonte și doua aval pentru monitorizarea calității apelor subterane, 

❖ Impactul asupra atmosferei 

În perioada de executie 

• Surse de poluare a atmosferei în perioada de executie: 

- traficul rutier, care genereaza poluanti specifici: NOx, CO, NMVOC, pulberi în suspensie (PM2,5) și 

sedimentabile (PM10). 
• Măsuri de protecție a atmosferei în perioada de executie a lucrărilor 

- Mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon și 

concentratiile de emisii în gazele de esapament și vor fi puse în functiune numai dupa remedierea eventualelor 

defectiuni. 
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În perioada de operare 

• Surse de poluare a atmosferei în perioada de operare: 

- eroziunea eoliana ca urmare a antrenarii părțiculelor de Suprafață platformei de depozitare gunoi de grajd, 

- mirosuri 

- mijloacele de transport a acestuia. 

• Măsuri de protecție a atmosferei în perioada de operare: 

- adaugarea de compost maturat peste fiecare noua incarcatura de material proaspat intr-o proportie de circa 

1 la 4 

- amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajere, vegetale, fragmente de lemn) 

pentru obtinerea unui raport C:N favorabil și a unei consistente solide 
- acoperirea cu prelata la sfârșitul zilei pentru a impiedica insectele să depuna oua, 

- aerarea suficienta a grămezii pentru evitarea fermentatiei anaerobe, de exemplu prin asezarea la baza a unui 

strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase 

- pentru diminuarea disconfortului produs de mirosurile datorate proceselor de compostare anaeroba s-a 

prevazut ca masura suplimentara realizarea unei perdele forestiere perimetrale. 
Impactul din surse de zgomot și vibratii (poluare fonica) 

În perioada de executie a proiectului 

• Surse de poluare fonica în perioada de executie: 

- circulația mijloacelor de transport pentru personal și materiile prime necesare REALIZĂRII lucrărilor. 

• Măsuri de protecție împotriva poluării fonice în perioada de executie: 

- Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrările proiectului va fi redus prin respectarea unui orar 

strict al perioadelor de lucru și al orelor de liniste, impuse constructorului prin Normele de Lucru. Zgomotul și 

vibratiile produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra în limitele normale cuprinse în STAS 10009- 

2017. Având în vedere acest lucru și distanta mare fațăde zona locuita, s-a estimat ca impactul produs de sursele 

de zgomot și vibratii va fi nesemnificativ. 
În perioada de operare a proiectului 

• Surse de poluare fonica în perioada de operare: 

- circulația mijloacelor de transport pentru personal și materiile prime necesare REALIZĂRII lucrărilor. 

• Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibratiilor în perioada de operare: 

- Întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, precum și verificarea periodică 

a starii de funcționare a acestora. 
Impactul asupra biodiversitatii 

• Lucrările propusea se realiza sunt amplasate in extravilanul   UAT 

Josenii Bârgăului și se suprapun cu sit Natura 2000 dar nu se duprapun cu situri arheologice.  

d) impactul obiectivului de Investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se 

integreaza, dupa caz. 

La finalizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări pentru refacerea 

amplasamentului: 

 volumul de pământ excavat pentru realizarea platformei se va depozita temporar pe terenul alaturat, iar dupa 

finalizarea lucrărilor se va nivela și se va semana iarba, 

 cofrajele pentru pereții platformei se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se depreciaza și se evacuează 

ca și deseu 

 deșeurile de materiale de construcție vor fi eliminate de către firma constructoare 

 perimetral amplasamentul analizat poate fi împrejmuit cu o perdea forestieră, atat pentru stoparea dispersarii 

mirosurilor neplacute cat și pentru un impact vizual plăcut mascand pereții de beton 

 împrejmuirea și portile de acces vor fi realizate din plasă vopsita verde 

 În zonele neconstruite ale amplasamentului (pământ) se poate insamanta iarbă 

 amplasamentul de construcție va fi împrejmuit pentru a preveni accesul neautorizat și  vor fi impuse măsuri 

generale de siguranță. 
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4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții 

Pentru calculul dimensionării platformei, au fost utilizate informățiile cuprinse în: 

- Anexa 8 – atasata ghidului de finanțare - Calculul de dimensionare a platformei comunale de gunoi de 

grajd în baza centralizatorului cu Numărul de animale la nivel de UAT. 

- Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 

agricole, emis de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR/MINISTERUL 

AGRICULTURII și DEZVOLTARII RURALE, aprobat prin Ordinul nr. 333/165/2021; 

- Program de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse Agricole 

Pentru acest proiect s-a luat în calcul ca doar un procent maxim de 40% din cantitatea de gunoi de grajd 

produsa de fermele situate în raza de 5 Km distanta rutiera ajunge la platformă comunală. 

De asemenea s-a tinut cont de perioada de interdicție în aplicarea ingrasamintelor pe terenul agricol, de 

perioada de maturare a compostului, conform tabelului de mai jos. 

 
Perioada de interdicție pentru aplicarea ingrasamintelor organice și chimice, în funcție de zona în 

care se încadrează UAT-urile (calendarul de interdicție) 

Nr crt Specificăre zona Inceputul perioadei 

de interdicție 

Sfârșitul perioadei de 

interdicție 

Durata perioadei de 

interdicție în zile 

1 Campie 15 XI 10 III 115 

2 Deal 10 XI 20 III 130 

3 munte 05 XI 25 III 140 

 

Pentru calculul UVM-urilor detinute pe raza UAT Josenii Bârgăului s-a tinut cont de coeficientii de 

conversie a Numărului de animale în Unitati Vita Mare : 

 
Categoria de animal Coeficientul de conversie 

Tauri, vaci și alte bovine mai mari de 2 ani 1 

Bovine între 6 luni și 2 ani 0.6 

Bovine mai puțin de 6 luni 0.4 

Scroafa de reproductie > 50 kg 0.5 

Alte porcine 0.3 

Ecvide mai mari de 6 luni 1 

Ovine și caprine 0.15 

 

Gunoiului de grajd va fi depozitat pe o grosime maxima de aproximativ 1,5-2m luand în calcul ca suprafață 

totala pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie să fie de 1,5-2 ori mai mare decat suprafață neta și suprafață 

necesară pentru mutarea grămezilor de material (remaniere) în timpul procesului de compostare. 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performănță financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiară 

Scopul analizei financiare este de a evalua performănță financiară a actiunii și / sau proiectului propus în 

perioada de referință, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienta financiară și sustenabilitatea pe termen lung a 

proiectului propus, indicatorii de performănță financiară, precum și justificarea acordării asistenței financiare. 

Analiza financiară acopera următoarele etape: (i) estimarea veniturilor și costurilor proiectului și implicatiile lor în 

ceea ce priveste fluxul de numerar; (ii) determinarea randamentului Investiției (iii) definirea structurii de finanțare a 

proiectului; și (iv) verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a asigura funcționarea durabilă a 

proiectului în perioada de referință și respectarea tuturor obligatiilor legate de investiții. Metoda de baza utilizată în 

analiza financiară este metoda fluxului de numerar actualizat (FNA), care indica fluxurile de numerar viitoare, în 

cadrul perioadei de referință, la valoarea neta actualizată, conform ratei de actualizare de 5% 
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În termeni reali în realizarea analizei financiare a prezentului proiect s-a considerat o de actualizare de 5%, 

conform articolul 19 al Reglementarii nr.480/2014 pentru perioada de finanțare 2021-2027. 

Perioada de previziune coincide cu perioada de referință a proiectului, adica 15 de ani (incluzand perioada de 

realizare a Investiției). Perioada de referință Incepe din primul an de investiții și evidentiaza fluxul de numerar al 

proiectului. 

În ceea ce priveste durata de viață tehnică, activele sunt impărțite în construcții civile și echipamente, 

utilaje, mobilier. Perioadele de amortizare aplicate sunt în conformitate legislația în vigoare - HG nr. 2139/2004 din 

30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor 

fixe. 

În cazul activelor din proiect a caror durata de viață depaseste perioada de referință, valoarea lor reziduală 

este determinata prin calcularea valorii nete actualizate a fluxurilor de numerar pentru durata de viață ramasă de 

operare. 

4.7. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

 

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța şi sustenabilitatea financiară a investiţiei 
propuse pe parcursul perioadei de referință. 

Perioada de referință se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în 
cadrul analizei. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţă economică a investiţiei, dar 
suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia. 

Orizonturile de timp de referință, formulate în conformitate cu profilul fiecărui sector în parte, sunt 
prezentate în continuare. 

Calendarul de analiză a proiectelor de infrastructură: 

Sector Orizont de timp (ani) 

Căi ferate 30 

Drumuri 25-30 

Porturi şi aeroporturi 25 

Transport urban 25-30 

Alimentare cu apă 30 

Managementul deşeurilor 25-30 

Energie 15-25 

Broadband 15-20 

Cercetare şi inovare 15-25 

Infrastructură de afaceri 10-15 

Alte sectoare 10-15 

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014  

Orizontul de timp pentru care s-a efectuat prezenta analiza este de 15 ani.  

Perioada de referință pentru prețuri este luna septembrie a anului 2023, conform Devizului General privind 
cheltuielile necesare realizării obiectului de investiție. 

Investiția totală de capital este de: 

Scenariul Investiția de capital totală Suma 

Scenariul 1 - recomandat Lei fără TVA 
4,674,390.25 

Scenariul 2 - nerecomandat Lei fără TVA 
5,830,447.53 
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Analiza multicriteriala: 
 

Variabile / Scenariu 
Importanta 
variabilei Varianta 1 Varianta 2 

  Nota Punctaj Nota Punctaj 

Costuri totale 0.2 3 0.6 1 0.2 

Posibilităţile de furnizare 
de servicii de inalta 
calitate de către 
autoritatile locale 0.2 5 1 5 1 

Calitatea serviciilor 
oferite membrilor 
comunitatii  0.2 5 1 5 1 

Gradul de satisfacţie a 
nevoilor identificate la 
nivelul comunităţii 0.2 5 1 5 1 

Impactul asupra cadrului 
natural 0.2 1 0.2 1 0.2 

Total punctaj 1 19 3.8 17 3.4 

 
Scenariul 1 a obținut cel mai bun punctaj in urma analizei multicriteriale, 3.80 puncte și se 

recomanda pentru implementare prevederilor studiului de fezabilitate. 
 

Analiza financiară are ca obiectiv principal să previzioneze şi să analizeze fluxurile de numerar generate de 
proiect, dar şi să calculeze indicatorii de performanţă financiară ai proiectului. În acest sens a fost elaborat 
un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor şi costurilor investiţiei. A fost estimat 
necesarul de finanţare al investiţiei şi s-a evaluat sustenabilitatea şi profitabilitatea proiectului prin prisma 
fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză.  

A fost utilizată proiecţia fluxurilor de numerar – metoda directă:  ţinând cont de următoarele precizări: 

▪ Proiecţia s-a realizat în corelaţie cu următoarele: graficul de eşalonare a investiţiei, veniturile 
încasabile şi cheltuielile plătibile, tinând cont de duratele medii de încasare, respectiv de plata 
aferente.  

Rezultatele modelului financiar se concretizează în calculul şi analiza următorilor indicatori pe  baza cărora 
a fost evaluată performanţa financiară şi sustenabilitatea proiectului: 

 
1. Valoarea actualizată netă indică valoarea actuală, la momentul 0, a implementării unui proiect ce va 
genera în viitor diverse fluxuri de venituri şi cheltuieli: 
 Valoarea actualizată neta (VAN) se va calcula după următoarea formula: 
 
 
        
în care: 
       VAN – valoarea actualizată  netă; 
       Fdi – fluxul de lichidități disponibile în anul i; 
       Vr – valoarea reziduală; 
       Ra – rata de actualizare; 
       n – durata de viaţă economică  a proiectului. 
Valoarea Actualizată Netă (VAN) este un indicator de eficienţă a investiţiei, caracterizând în valoare 

absolută aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se calculează ca sumă a tuturor fluxurilor 

de numerar actualizate la o rată adecvată ce reflectă riscul pe care şi-l asumă investitorul când alege să 

demareze proiectul respectiv. Astfel, indicatorul realizează compararea între fluxul de numerar total degajat 

pe durata de viaţă economică a unui proiect şi efortul investiţional total, exprimate în valoare actuală. 

2. Rata internă de rentabilitate 

 Rata internă de rentabilitate (RIR)- reprezintă rata de actualizare la care valoarea 
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actualizată netă =0. O rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi 
cheltuielile. 

 Rata internă de rentabilitate s-a calculat prin actualizarea fluxurilor de lichidităţi 
disponibile, utilizând programul Excel din pachetul Microsoft Office utilizând 
funcţia financiara IRR(). Microsoft Excel utilizează o tehnică iterativă pentru 
calculul funcției IRR. Începând de la valoarea guess, IRR ciclează prin calcule până 
la o precizie a rezultatului de 0,00001 procente. 

 Astfel RIR exprimă capacitatea obiectivului de investiţii de a genera profit pe întreaga durată 
eficienţă de funcţionare. 

 

3. Raportul beneficiu/cost (Rc/b c) compară valoarea actualizată a beneficiilor viitoare cu valoarea 
actualizată a costurilor viitoare.  RBC>O indică faptul că proiectul este profitabil. 

 

4. Fluxul de numerar cumulat- prezintă suma cumulată a fluxurilor financiare nete generate de proiect. 
Pentru ca un proiect să nu intre în blocaj financiar, este necesar ca fluxul de numerar cumulat să fie mai 
mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei. 

 

5. Rata de actualizare - rata de actualizare, după modelul în care a fost impuse de practica proiectelor de 
finanţare europeană, reflectă perspectiva comunităţii vizate de proiect asupra modului în care beneficiile 
viitoare sunt apreciate cu cele prezente. 

 

În M.Of. nr. 23 din 9 ianuarie 2023, a fost publicat Ordinul nr. 2.580/177/2022 privind revizuirea ratei de 

actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2023. 

Rata care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de 

atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire “costul cel mai 

scăzut” în anul 2023 este de 9,5 %, rată care s-a utilizat și în prezenta analiză. 

 

Ipoteze de lucru 

→ la calculul totalului (respectiv în operațiunile de adunare sau scădere) fluxurilor de numerar apărute în 
ani diferiți, se ia în considerare valoarea actualizată. Fluxurile de numerar viitoare se actualizează la 
valoarea curentă folosind un factor de actualizare de 9.5%. Se folosesc prețuri curente – prețurile nominale 
observate efectiv de la an la an – se va utiliza o rată de actualizare nominală (dacă rata de actualizare se 
exprima în termeni reali, analiza trebuia să fie efectuată la prețuri constante – prețuri ajustate la inflație și 
fixate pe bază anuală).  

→ veniturile și cheltuielile din exploatare înregistrate nu vor include TVA, previziunile asupra fluxului de 
numerar realizându-se pe un interval de 15 de ani . Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru 
care sunt furnizate previziuni în analiza cost – beneficiu.  

→ previziunile proiectului includ o perioadă apropiată de durata de viață economică a echipamentelor 
achiziționate/a lucrărilor efectuate; 

 → ritmul de modificare a parametrilor este estimat în legătură cu evoluțiile macroeconomice în România;  

→ se face abstracție de faptul că investiția se realizează în 44 luni calendaristice și se va considera anul 
zero ca fiind anul de realizare a investiției, toate costurile urmând a fi atribuite primului an de analiză;  

→ veniturile și costurile recurente se vor considera la sfârșitul anului și se vor actualiza pe întregul an. 

→ rata de actualizare utilizata: 9.5%/an 

→rata inflației utilizata:8 %/an 

→ Având în vedere că Beneficiarul nu va deduce TVA din rezultatele investiției, marja de 19% aferentă 
TVA a fost adaugată la cheltuielile de capital nete estimate (cu excepția cotelor de construcție și a 
impozitelor incluse în deviz, care nu sunt supuse TVA). 
 
Analiza scenariului 1- recomandat 
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Investiția totala de capital în aceasta varianta, estimata în baza devizului general, este de: 

 Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare cu TVA (lei) 

Total general 
3,935,118.87 739,271.38 4,674,390.25 

din care C+M 
2,046,041.68 388,747.92 2,434,789.60 

 

Defalcarea costurilor pe componente se prezintă, dupa cum urmează: 

Nr. 
crt
. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fără TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 4,646.40 882.82 5,529.22 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 6,933.43 1,317.35 8,250.78 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 11,579.83 2,200.17 13,780.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 5,800.00 1,102.00 6,902.00 

 3.1.1. Studii de teren 5,800.00 1,102.00 6,902.00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3. Alte studii specifice  0.00 0.00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 5,500.00 1,045.00 6,545.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 116,800.00 22,192.00 138,992.00 

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 8,400.00 1,596.00 9,996.00 

 
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 8,400.00 1,596.00 9,996.00 

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanţă 138,000.00 26,220.00 164,220.00 

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 138,000.00 26,220.00 164,220.00 

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 65,520.00 12,448.80 77,968.80 

 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 18,270.00 3,471.30 21,741.30 

 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 9,135.00 1,735.65 10,870.65 
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3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 9,135.00 1,735.65 10,870.65 

 3.8.2. Dirigenţie de şantier 47,250.00 8,977.50 56,227.50 

Total capitol 3 331,620.00 63,007.80 394,627.80 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 
Construcţii şi instalaţii 

2,000,260.
56 

380,049.5
1 

2,380,310.
07 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită 
montaj şi echipamente de transport 

1,082,917.
52 

205,754.3
3 

1,288,671.
85 

4.5 Dotări 92,570.50 17,588.40 110,158.90 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 
3,175,748.

58 
603,392.2

3 
3,779,140.

81 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 40,236.81 7,644.99 47,881.80 

 
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 34,201.29 6,498.25 40,699.54 

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 6,035.52 1,146.75 7,182.27 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44,216.88 0.00 44,216.88 

 
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 

 
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 2,046.04 0.00 2,046.04 

 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 10,230.21 0.00 10,230.21 

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,230.21 0.00 10,230.21 

 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 21,710.42 0.00 21,710.42 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 327,416.77 62,209.19 389,625.96 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2,000.00 380.00 2,380.00 

Total capitol 5 413,870.46 70,234.18 484,104.64 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 2,300.00 437.00 2,737.00 

Total capitol 6 2,300.00 437.00 2,737.00 

TOTAL GENERAL 
3,935,118.

87 
739,271.3

8 
4,674,390.

25 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
2,046,041.

68 
388,747.9

2 
2,434,789.

60 

 

 

Evolutia prezumata a veniturilor din exploatare   

Mai jos sunt redate sintetic veniturile anuale. Ele pornesc de la un volum de depozitare dimensionat 

la 2.801 mc/an. Structura de venituri este una variata, asa cum rezulta din tabelul de mai jos. 

 Sunt incluse urmatoarele venituri in analiza: venituri din taxa de depozitare, venituri din taxa pentru 

serviciul de colectare, venituri din taxa pentru serviciul de transport compost de la platformă la locul de 

împrăștiere, venituri din  taxa pentru serviciul de împrăștiere compost pe terenul agricol, venituri din  taxa 
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pentru vidanjare și depozitare la bazinul platformei a dejecțiilor lichide (purin) din gospodării/ferme, venituri 

din vânzare compost la terți, venituri din vânzare compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa 

fertilizeze cu compost.. 

Estimare venituri CANTITATE [t] TAXA TOTAL 

Din taxa de depozitare 2,801.00 0.05 23,108.25 

Din taxa pentru serviciul de colectare 2,801.00 45.00 126,045.00 

Din taxa pentru serviciul de transport 
compost de la platformă la locul de 
împrăștiere 

791.00 30.00 6,644.40 

Din taxa pentru serviciul de împrăștiere 
compost pe terenul agricol 

791.00 30.00 23,730.00 

Din taxa pentru vidanjare și depozitare la 
bazinul platformei a dejecțiilor lichide (purin) 
din gospodării/ferme 

550.00 25.00 13,750.00 

Din vânzare compost la terți 1,021.00 60.00 61,260.00 

Din vânzare compost la localnicii care nu au 
animale, dar doresc sa fertilizeze cu 
compost. 

50.00 313.00 15,650.00 

TOTAL VENITURI lei/an 270,187.65 

 

⚫ Veniturile din  taxa de depozitare: s-au obținut prin înmulțirea taxei in lei/beneficiar și numărul de 

beneficiari arondati 

⚫ Venituri din taxa pentru serviciul de colectare: s-au obținut prin luarea in considerare a urmatoarelor 

variabile: taxa de colectare pentru acest serviciu in valoare de 45 lei/tona. 

⚫ Venituri din taxa pentru serviciul de transport compost de la platformă la locul de împrăștiere: s-au 

obținut prin înmulțirea taxei de transport de 30 lei/tona și cantitatea transportata; 

⚫ Venituri din taxa pentru serviciul de împrăștiere compost pe terenul agricol: s-au obținut prin înmulțirea 

taxei de transport de 30 lei/tona și cantitatea împrăștiată; 

⚫ Venituri din taxa pentru vidanjare și depozitare la bazinul platformei a dejecțiilor lichide (purin) din 

gospodării/ferme: s-au obținut prin înmulțirea taxei de vidanjare și depozitare de 25 lei/tona și 

cantitatea de dejectii lichide estimata pentru acest tip de serviciu; 

⚫ Venituri din  vânzare  compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa fertilizeze cu compost: s-

au obținut prin înmulțirea pretului unitar de vanzare compost la localnici. 

Total venituri anuale : 270.187, 65 lei. 

Evolutia prezumata a veniturilor din exploatare   

Acestea constau din: 

Cheltuieli cu salariile: 

 Cheltuieli cu salariul 
lei/luna 

Timp alocat 
(zile/luna) 

Cost total 
lei/an Cheltuieli cu personalul 

Administrator platformă 3,300.00 5 9,335.00 

Operator tractor 3,300.00 10 18,670.00 

Operator buldoexcavator 3,300.00 10 18,670.00 

Total cheltuieli de personal: 46,675.00 

 

Cheltuieli cu combustibilul 

Cheltuieli cu utilajele Consum carburant 
(specific 
activității) l/ora 

Nr. ore 
funcționare 
estimat / an 

Consum 
total 

Valoare 

  - litri - - lei/an - 

Tractor + remorci 10 1080 10,800 84,403.08 

Tractor + vidanjă 8 720 5,760 45,014.98 
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Tractor + MIG 10 240 2,400 18,756.24 

Buldoexcavator 8 840 6,720 52,517.47 

Total cheltuieli cu utilajele 200,691.77 

 
Cheltuieli cu intretinerea utilajelor 
 

Costuri cu întrețnere și asigurări 
utilaje 

Cost unitar 
Nr. Utilaje 

Total 

- lei/an- - lei/an - 

Schimb ulei/utilaj – tractor și buldoexcavator 400 2 800 

Schimb distribuție/utilaj – tractor+ 
buldoexcavator 

580 2 1160 

Asigurare tractor 891 1 891 

Asigurare buldoexcavator 891 1 891 

Asigurare remorci 280 3 840 

Total costuri consumabile utilaje 4,582.00 

 
Cheltuielile cu intretinerea platformei se ridica la cca. 10.000 lei/an. 
Total cheltuieli anuale de exploatare: 261.949 lei. 
 
Valoarea reziduala  
In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine 
cont de durata normale de functionare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala 
reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, 
respectiv anul de analiza 15. În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente 
ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente. Deoarece, pentru proiect durata de viata 
a elementelor de infrastructura este mai mare decat durata de operare a activelor, procedura de calcul a 
valorii reziduale trebuie sa evalueze durata de viata a fiecarei categorii de active, care indeplinesc aceasta 
conditie. Comisia Europeana declara, astfel, ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare încasari nete 
dupa orizontul de timp trebuie inclusa în valoarea reziduala, ceea ce face ca aceasta sa fie echivalenta cu 
valoarea de lichidare. Valoarea reziduala a investiției este estimata în valori financiare este în suma de 
1.666.217 lei. 
 
Indicatorii investiţiei scenariul 1- recomandat 

 

 

 

Indicatori financiari ai proiectului raportaţi la investiţia totală pentru proiect în cazul scenariului 1- 
nerecomandat - în urma realizării analizei, rezultă astfel: 

Nr. Denumire indicator Valoare Explicaţii și propuneri 
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crt 

1 
Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiției (RIR) 

-6.06% 
Rata este mai mică de 9.5%, deci nu se poate 
susţine singur. Necesită finanţare din fonduri. 

2 
 

Valoarea financiară 
actualizată netă a investiției 
(VAN) 

 

 
- 3.785.066 lei 

 

Valoarea este negativă arătând că proiectul nu 
este fezabil din punct de vedere financiar. 
Necesită finanţare din fonduri. 

3 
Raportul beneficiu-cost (R 

b/c) 
1.03 

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază 
măsura în care beneficiile proiectului acoperă 
costurile acestuia. 

5 Flux de numerar >0 în fiecare an de analiza 

 

Analiza scenariului 2- nerecomandat 

 
Investiția totala de capital în aceasta varianta , estimata  în baza devizului general, este de: 

 Valoare fără TVA (lei) TVA (lei) Valoare cu TVA (lei) 

Total general 
4,909,446.72 921,000.81 5,830,447.53 

din care C+M 
2,896,384.31 550,313.02 3,446,697.33 

 

Defalcarea costurilor pe componente se prezintă, dupa cum urmează: 

Nr. 
crt
. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fără TVA 

TVA 
Valoare cu 

TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 4,646.40 882.82 5,529.22 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 
starea iniţială 6,933.43 1,317.35 8,250.78 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 1 11,579.83 2,200.17 13,780.00 

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 

Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 5,800.00 1,102.00 6,902.00 

 3.1.1. Studii de teren 5,800.00 1,102.00 6,902.00 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3. Alte studii specifice  0.00 0.00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii 5,500.00 1,045.00 6,545.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 116,800.00 22,192.00 138,992.00 

 3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 

 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de 
intervenţii şi deviz general 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 8,400.00 1,596.00 9,996.00 
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 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 
detaliilor de execuţie 8,400.00 1,596.00 9,996.00 

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 50,000.00 9,500.00 59,500.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanţă 138,000.00 26,220.00 164,220.00 

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 138,000.00 26,220.00 164,220.00 

 3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenţă tehnică 83,708.00 15,904.52 99,612.52 

 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 23,916.00 4,544.04 28,460.04 

 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 11,958.00 2,272.02 14,230.02 

 
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 11,958.00 2,272.02 14,230.02 

 3.8.2. Dirigenţie de şantier 59,792.00 11,360.48 71,152.48 

Total capitol 3 349,808.00 66,463.52 416,271.52 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 
Construcţii şi instalaţii 

2,836,389.
01 

538,913.9
1 

3,375,302.
92 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 0.00 0.00 0.00 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită 
montaj şi echipamente de transport 

1,082,917.
52 

205,754.3
3 

1,288,671.
85 

4.5 Dotări 92,570.50 17,588.40 110,158.90 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 
4,011,877.

03 
762,256.6

4 
4,774,133.

67 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 56,959.38 10,822.28 67,781.66 

 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 48,415.47 9,198.94 57,614.41 

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 8,543.91 1,623.34 10,167.25 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 62,074.06 0.00 62,074.06 

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 2,896.38 0.00 2,896.38 

 

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii 14,481.92 0.00 14,481.92 

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 14,481.92 0.00 14,481.92 

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 30,213.84 0.00 30,213.84 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 412,848.42 78,441.20 491,289.62 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2,000.00 380.00 2,380.00 

Total capitol 5 533,881.86 89,643.48 623,525.34 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 2,300.00 437.00 2,737.00 

Total capitol 6 2,300.00 437.00 2,737.00 
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TOTAL GENERAL 
4,909,446.

72 
921,000.8

1 
5,830,447.

53 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
2,896,384.

31 
550,313.0

2 
3,446,697.

33 

 

Evolutia prezumata a veniturilor din exploatare   

Mai jos sunt redate sintetic veniturile anuale. Ele pornesc de la un volum de depozitare dimensionat 

la 2.801 mc/an.  

Structura de venituri este una variata, asa cum rezulta din tabelul de mai jos. Sunt incluse 

urmatoarele venituri in analiza: venituri din taxa de depozitare, venituri din taxa pentru serviciul de 

colectare, venituri din taxa pentru serviciul de transport compost de la platformă la locul de împrăștiere, 

venituri din  taxa pentru serviciul de împrăștiere compost pe terenul agricol, venituri din  taxa pentru 

vidanjare și depozitare la bazinul platformei a dejecțiilor lichide (purin) din gospodării/ferme, venituri din 

vânzare compost la terți, venituri din vânzare compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa 

fertilizeze cu compost.. 

Estimare venituri CANTITATE [t] TAXA TOTAL 

Din taxa de depozitare 2,801.00 0.05 23,108.25 

Din taxa pentru serviciul de colectare 2,801.00 45.00 126,045.00 

Din taxa pentru serviciul de transport 
compost de la platformă la locul de 
împrăștiere 

791.00 30.00 6,644.40 

Din taxa pentru serviciul de împrăștiere 
compost pe terenul agricol 

791.00 30.00 23,730.00 

Din taxa pentru vidanjare și depozitare la 
bazinul platformei a dejecțiilor lichide (purin) 
din gospodării/ferme 

550.00 25.00 13,750.00 

Din vânzare compost la terți 1,021.00 60.00 61,260.00 

Din vânzare compost la localnicii care nu au 
animale, dar doresc sa fertilizeze cu 
compost. 

50.00 313.00 15,650.00 

TOTAL VENITURI lei/an 270,187.65 

 

⚫ Veniturile din  taxa de depozitare: s-au obținut prin înmulțirea taxei in lei/beneficiar și numărul de 

beneficiari arondati 

⚫ Venituri din taxa pentru serviciul de colectare: s-au obținut prin luarea in considerare a urmatoarelor 

variabile: taxa de colectare pentru acest serviciu in valoare de 45 lei/tona. 

⚫ Venituri din taxa pentru serviciul de transport compost de la platformă la locul de împrăștiere: s-au 

obținut prin înmulțirea taxei de transport de 30 lei/tona și cantitatea transportata; 

⚫ Venituri din taxa pentru serviciul de împrăștiere compost pe terenul agricol: s-au obținut prin înmulțirea 

taxei de transport de 30 lei/tona și cantitatea împrăștiată; 

⚫ Venituri din taxa pentru vidanjare și depozitare la bazinul platformei a dejecțiilor lichide (purin) din 

gospodării/ferme: s-au obținut prin înmulțirea taxei de vidanjare și depozitare de 25 lei/tona și 

cantitatea de dejectii lichide estimata pentru acest tip de serviciu; 

⚫ Venituri din  vânzare  compost la localnicii care nu au animale, dar doresc sa fertilizeze cu compost: s-

au obținut prin înmulțirea pretului unitar de vanzare compost la localnici. 

Total venituri anuale : 270.187, 65 lei. 

 

Evolutia prezumata a veniturilor din exploatare   

Acestea constau din: 

Cheltuieli cu salariile: 

 Cheltuieli cu salariul 
lei/luna 

Timp alocat 
(zile/luna) 

Cost total 
lei/an Cheltuieli cu personalul 
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Administrator platformă 3,300.00 5 9,335.00 

Operator tractor 3,300.00 10 18,670.00 

Operator buldoexcavator 3,300.00 10 18,670.00 

Total cheltuieli de personal: 46,675.00 

 

Cheltuieli cu combustibilul 

Cheltuieli cu utilajele Consum carburant 
(specific 
activității) l/ora 

Nr. ore 
funcționare 
estimat / an 

Consum 
total 

Valoare 

  - litri - - lei/an - 

Tractor + remorci 10 1080 10,800 84,403.08 

Tractor + vidanjă 8 720 5,760 45,014.98 

Tractor + MIG 10 240 2,400 18,756.24 

Buldoexcavator 8 840 6,720 52,517.47 

Total cheltuieli cu utilajele 200,691.77 

 
Cheltuieli cu intretinerea utilajelor 
 

Costuri cu întrețnere și asigurări 
utilaje 

Cost unitar 
Nr. Utilaje 

Total 

- lei/an- - lei/an - 

Schimb ulei/utilaj – tractor și buldoexcavator 400 2 800 

Schimb distribuție/utilaj – tractor+ 
buldoexcavator 

580 2 1160 

Asigurare tractor 891 1 891 

Asigurare buldoexcavator 891 1 891 

Asigurare remorci 280 3 840 

Total costuri consumabile utilaje 4,582.00 

 
Cheltuielile cu intretinerea platformei se ridica la cca. 14.181 lei/an. 
 
Total cheltuieli anuale de exploatare: 266.129,77 lei. 
 
Valoarea reziduala  
In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine 
cont de durata normale de functionare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala 
reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, 
respectiv anul de analiza 15. În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente 
ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente. Deoarece, pentru proiect durata de viata 
a elementelor de infrastructura este mai mare decat durata de operare a activelor, procedura de calcul a 
valorii reziduale trebuie sa evalueze durata de viata a fiecarei categorii de active, care indeplinesc aceasta 
conditie. Comisia Europeana declara, astfel, ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare încasari nete 
dupa orizontul de timp trebuie inclusa în valoarea reziduala, ceea ce face ca aceasta sa fie echivalenta cu 
valoarea de lichidare. Valoarea reziduala a investiției este estimata în valori financiare este în suma de 
2.162.712 lei. 
Indicatorii investiţiei scenariul 2- nerecomandat 
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Indicatori financiari ai proiectului raportaţi la investiţia totală pentru proiect în cazul scenariului 2- 
nerecomandat - în urma realizării analizei, rezultă astfel: 

Nr. 
crt 

Denumire indicator Valoare Explicaţii și propuneri 

1 
Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiției (RIR) 

-6.17% 
Rata este mai mică de 9.5%, deci nu se poate 
susţine singur. Necesită finanţare din fonduri. 

2 
 

Valoarea financiară 
actualizată netă a investiției 
(VAN) 

 

 
-4.772.176 lei 

 

Valoarea este negativă arătând că proiectul nu 
este fezabil din punct de vedere financiar. 
Necesită finanţare din fonduri. 

3 
Raportul beneficiu-cost (R 

b/c) 
1.015 

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază 
măsura în care beneficiile proiectului acoperă 
costurile acestuia 

5 Flux de numerar >0 în fiecare an de analiza 

 

Recapitulare 

Nr. 
crt Denumire indicator 

Valoare varianta 1- 
recomandat 

Valoare varianta 2- 
nerecomandat 

1 
Rata internă de rentabilitate 
financiară a investiţiei (RIR) -6.06% -6.17% 

2 
 

Valoarea financiară actualizată netă 
a investiției (VAN) 

 

 
- 3.785.066 lei 

 

 
-4.772.176 lei 

 

3 Raportul beneficiu-cost (R b/c) 1.03 1.015 

4 
Fluxul de numerar cumulat > 0 în fiecare an de analiza 

 

In scopul calculării indicatorilor de apreciere a performantei financiare a investiției (valoarea actualizat neta, 

rata interna de rentabilitate și raportul beneficii/cost) s-a făcut previziunea fluxurilor de numerar. Asa cum 

se observa și în tabelele de mai sus, fluxurile aferente tuturor celor 15 ani de previziune sunt pozitive., ceea 

ce demonstrează ca investiția este sustenabila din punct de vedere financiar. Ceea ce înseamnă ca 

veniturile exced cheltuielile, aspect ce demonstrează viabilitatea proiectului și sustenabilitatea sa. 

 
Asa cum se observa, indicatorul VANF este negativ, aspect care la prima vedere ar sugera o investitie 

nerentabil, dar luand în considerare beneficiile sociale, economice, investiția devine rentabila. 

 
De asemenea RIR este inferioara ratei de actualizare. Deși acest lucru nu indica o rentabilitate buna a 

investiției, este recomandabila efectuarea ei. 

 
Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din devizul de cheltuieli. VAN fiind 

negativa iar RIR mai mica decat rata de actualizare,  demonstrează faptul ca proiectul necesita interventie 

financiara nerambursabila. 

Se recomanda implementarea scenariului 1. 

4.8. Analiza economica 
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Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuție pozitivă netă 
pentru societate. Costurile proiectului economic (faţă de cel financiar) sunt măsurate din punct de vedere al 
costurilor lor de ‘resursă’ sau ‘oportunitate’; acesta reprezintă beneficiul care poate fi predeterminat 
(pierderea de oportunitate) de beneficiar prin utilizarea în proiect a resurselor economice limitate 
comparativ cu o utilizare alternativă a fondurilor în alte scopuri. 

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului și a contribuției proiectului la cresterea 
economică la nivel regional și național.  

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai 
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.  

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-
economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru 
variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.  
Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:  

 „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană; 
Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referăl a urmăoarele elemente:  

◼ Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, 
actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analizăa proiectelor, evaluarea riscului 
viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice 
indirecte;  

◼ Costuri de mediu;  

◼ Costurile ş impactul indirect al investiţei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea 
proiectului, costurile de întreținere, operare ş administrare, valoarea reziduală.  

◼ Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor și beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu 
normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ 
editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.  

 

Ipoteze de baza  
Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc 

costurile acestuia ș dacă merită să fie promovat. Analiza este elaboratădin perspectiva îtregii societăți nu 
numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde întreaga varietate de 
efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii și 
întreţinere şi economiile din costurile de operare precum şi elemente fără valoare de piaţă directă precum 
economia de timp şi impactul de mediu.  

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite 
realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate 
pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectul este dezirabil şi 
merită să fie implementat.  

Cu toate acestea, este important de acceptat faptul că nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate 
financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.  

Anul 2023 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile 
și beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023.  

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata  din costul total de investiție, 
pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investitii.  

Ca indicator de performanta a lucrărilor de execuție, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta 
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) și Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta 
din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, 
rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea 
Neta Actualizata ar fi zero.  

 
Rata Interna de Rentabilitate Economica  
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:  

✓ Toate beneficiile ş costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2023, în Lei;  

✓  EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de 
construcţie , precum ş perioada de exploatare; 

✓ Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real 
de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 9.5%. Prin urmare, 
Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, conditie ce 
corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.  
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Beneficiile economice  
Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au 
influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, 
respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul “cu proiect” și “fara proiect”.  
Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple și se pot clasifica in doua categorii:  
In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:  

1. Aplicarea corecțiilor fiscale;  
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);  
3. Transformarea preturilor de piață in preturi contabile (preturi umbra); și  
4. Calculul indicatorilor cheie de performanța economică 

Figura următoare sintetizează etapele de realizare a analizei economice.  
Etapele de realizare a analizei economice  

 
Corecțiile fiscale și transformarea preturilor de piață in preturi contabile  
Aplicarea corecțiilor fiscale  
Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori 
financiare.  
Transformarea preturilor de piață in preturi contabile  
Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piață in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică 
numită analiza semi-input-output (SIO)1. Analiza SIO foloseşte tabele de intrări ieşiri cu date la nivel 
naţional, recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor şi alte surse la nivel 
naţional, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotaţii şi subvenţii. Această analiză poate fi folosită şi la 
calculul factorului de conversie standard.  
Deşi factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie 
corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi şi formula:  
 

 
unde,  

 FCS = factor de conversie standard;  

 M = valoarea totală a importurilor în prețuri CIF la graniță;  

 X = valoarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță;  

 Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;  

 Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri;  
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 Tx = valoarea totală a taxelor la export;  
 Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.  

În calcularea preţului contabil (umbră al forței de muncă) se aplică următoarea formulă   
PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:  

 PCF = Prețul contabil al forței de muncă 

 PPF = Prețul de piață al forței de muncă 

 u = Rata regională a șomajului  

 t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale ş alte taxe conexe  
În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piață în preţuri contabile, pe categorii 
de costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul Ghidului Naţional pentru 
Analiza Cost – Beneficiu ACIS-Jaspers.  
Factori de conversie de la preturi de piață in preturi contabile  
 

 
Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf  
 
Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura 
stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca 
necalificata. De asemenea, Ghidul sugerează și o compoziție a elementelor de cost pentru costul de 
întreținere și operare, respectiv pentru costul de construcție, dupa cum urmează:  

 - Costul de întreținere și operare: 40% forță de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 
45% materiale și utilaje, 7% energie necesara generatoarelor, mentenanta baterii;  

- Costul de construcție: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% 
materiale și utilaje, 10% energie.  
In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor 
antreprenorului general precum și a companiilor de construcție ce vor fi implicate in activitățile de 
întreținere), se vor utiliza aceste data de intrare.  
Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:  

 Pentru costul de întreținere și operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84  

 Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.  
 
Evaluarea externalităților  
S-au luat in considerare costurile și beneficiile neluate in considerare la analiza financiara. 
Rezultatele analizei economico-sociale sunt prezentate in tabelul ce urmeaza. Indicatorii economici arata 
ca proiectul de investitii are o rentabilitate sociala ridicata, depasind rata de actualizare de 5%:  
Implementarea proiectului  generează numeroase beneficii socio-economice. 
 
Calculul indicatorilor de rentabilitate economica  Scenariul 1 
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În urma calculelor efectuate şi prezentate, ţinând cont de elementele mai sus prezentate au rezultat 
următorii indicatori de analiză economică, aferent scenariului 1 sunt: 

Nr.crt Denumire indicator (rata internă de rentabilitate economică) Valoare 

1 Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (RIRE) 
1.190.729 lei 

2 Valoarea financiară actualizată netă a investiţiei (VANE) 
7.76% 

 

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica  Scenariul 2 

 
 

 
 

În urma calculelor efectuate şi prezentate, ţinând cont de elementele mai sus prezentate au rezultat 
următorii indicatori de analiză economică, aferent scenariului 2 sunt: 

Nr.crt Denumire indicator (rata internă de rentabilitate economică) Valoare 

1 Rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei (RIRE) 
1.221.134  

2 Valoarea financiară actualizată netă a investiţiei (VANE) 
7.28% 

 

Scenariul I are indicatori de rentabilitate economica superiori Scenariului  II (RIR economic de 7.76%, fata 
de 7.28% in Scenariul II).  

Analiza economica are in vedere intrarile si iesirile economice ale proiectului. Raportul 
beneficiu/cost releva efectul benefic al proiectului asupra economiei locale superior costurilor economice si 
sociale pe care acesta le implica. Rata interna de rentabilitate economica este superioara ratei de 
discontare de 5% ceea ce reflecta rentabilitatea ridicata din punct de vedere economic a proiectului.  

Veniturile si cheltuielile anuale previzionate – fie ca se refera la cheltuieli cu investitia, la cheltuieli 
operationale sau venituri operationale – genereaza un venit net actualizat pozitiv pe intreaga durata de 
viata a proiectului, folosit in aprecierea sustenabilitatii si eficientei acestuia.  

Din analiza fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul 
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genereaza profit in fiecare perioada incepand cu anul darii in folosinta a noii investitii.  
Intrucat proiectul genereaza profit pe intreaga durata de functionare a obiectivului furnizand suficiente 
resurse pentru a acoperi costurile cu investitia si cu functionarea obiectivului rezulta ca acesta dezvolta o 
activitate sustenabila.  

Investitia isi demonstreaza viabilitatea economica prin capacitatea veniturilor generate de aceasta 
de a acoperi costurile.  

4.8. Analiza de senzitivitate 

 Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra 
modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică. 

 Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi, care se vor considera în toate cazurile, 
sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. În cazul 
investiţiilor publice majore, analizele au în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice. 

 Variabilele analizate, considerate ca input-uri în analiza de senzitivitate sunt: venituri şi costurile 
generate de proiect, precum şi creşterea valorii investiţiei. 

 Variabilele asupra cărora se studiază impactul variaţiei input-urilor sunt indicatorii de performanţă ai 
proiectului: 

  - rata internă de rentibilitate;  

  - valoarea actualizată netă; 

  - raportul cost/ beneficiu; 

 În aceste condiţii s-au reproiectat fluxurile de lichidităţi nete, utilizând modelele  din tabelele de mai 
jos, în condiţiile în care se manifestă unul dintre factorii de risc prezentaţi. 

Scenariul 1- recomandat 

Variaţia ratei de actualizare 

Diminuarea ratei de actualizare cu -10.0% a = 8.55% VAN = -4237863 RIR = -5.46% 

Rata de actualizare modificata 8.55% 8.55% 8.55% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.921 0.849 

Indicatori  8.55% -4,237,863  -5.46% 

Abaterea relativă a parametrilor -10.00% 11.96% -10.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -5.0% a = 9.03% VAN = -4220997 RIR = -5.76% 

Rata de actualizare modificata 9.03% 9.03% 9.03% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.917 0.841 

Indicatori  9.03% -4,220,997  -5.76% 

Abaterea relativă a parametrilor -5.00% 11.52% -5.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -1.0% a = 9.41% VAN = -4207570 RIR = -6% 

Rata de actualizare modificata 9.41% 9.41% 9.41% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.914 0.835 

Indicatori  9.41% -4,207,570  -6.00% 

Abaterea relativă a parametrilor -1.00% 11.16% -1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 1.0% a = 9.6% VAN = -4200879 RIR = -6.12% 

Rata de actualizare modificata 9.60% 9.60% 9.60% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.912 0.833 

Indicatori  9.60% -4,200,879  -6.12% 

Abaterea relativă a parametrilor 1.00% 10.99% 1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 5.0% a = 9.98% VAN = -4187542 RIR = -6.37% 

Rata de actualizare modificata 9.98% 9.98% 9.98% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.909 0.827 

Indicatori  9.98% -4,187,542  -6.37% 

Abaterea relativă a parametrilor 5.00% 10.63% 5.00% 
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Creşterea ratei de actualizare cu 10.0% a = 10.45% VAN = -4170956 RIR = -6.67% 

Rata de actualizare modificata 10.45% 10.45% 10.45% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.905 0.820 

Indicatori  10.45% -4,170,956  -6.67% 

Abaterea relativă a parametrilor 10.00% 10.20% 10.00% 

Variaţia încasărilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -10.0% a = 9.5% VAN = -4345047 RIR = -5.46% 

Încasări operaţionale modificate  243,169 262,622 

Flux de numerar operational net modificat  -18780 -20283 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 -18,780 -20,283 

Indicatori 9.50% -4,345,047  -5.46% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 14.79% -10.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -5.0% a = 9.5% VAN = -4290235 RIR = -5.76% 

Încasări operaţionale modificate  256,678 277,213 

Flux de numerar operational net modificat  -5271 -5692 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 -5,271 -5,692 

Indicatori 9.50% -4,290,235  -5.76% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 13.35% -5.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -1.0% a = 9.5% VAN = -4246385 RIR = -6% 

Încasări operaţionale modificate  267,486 288,885 

Flux de numerar operational net modificat  5537 5980 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 5,537 5,980 

Indicatori 9.50% -4,246,385  -6.00% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 12.19% -1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 1.0% a = 9.5% VAN = -4224460 RIR = -6.12% 

Încasări operaţionale modificate  272,890 294,721 

Flux de numerar operational net modificat  10941 11816 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 10,941 11,816 

Indicatori 9.50% -4,224,460  -6.12% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 11.61% 1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 5.0% a = 9.5% VAN = -4180610 RIR = -6.37% 

Încasări operaţionale modificate  283,697 306,393 

Flux de numerar operational net modificat  21748 23488 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 21,748 23,488 

Indicatori 9.50% -4,180,610  -6.37% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 10.45% 5.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 10.0% a = 9.5% VAN = -4125797 RIR = -6.67% 

Încasări operaţionale modificate  297,206 320,983 

Flux de numerar operational net modificat  35257 38078 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 35,257 38,078 

Indicatori 9.50% -4,125,797  -6.67% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 9.00% 10.00% 

Variaţia plăţilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -10.0% a = 9.5% VAN = -4129140 RIR = -5.46% 

Plăţi operaţionale modificate  235,754 254,614 

Flux de numerar operational net modificat  34434 37188 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 34,434 37,188 

Indicatori 9.50% -4,129,140  -5.46% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 9.09% -10.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -5.0% a = 9.5% VAN = -4182281 RIR = -5.76% 

Plăţi operaţionale modificate  248,852 268,760 
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Flux de numerar operational net modificat  21336 23043 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 21,336 23,043 

Indicatori 9.50% -4,182,281  -5.76% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 10.49% -5.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -1.0% a = 9.5% VAN = -4224794 RIR = -6% 

Plăţi operaţionale modificate  259,330 280,076 

Flux de numerar operational net modificat  10858 11727 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 10,858 11,727 

Indicatori 9.50% -4,224,794  -6.00% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 11.62% -1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 1.0% a = 9.5% VAN = -4246051 RIR = -6.12% 

Plăţi operaţionale modificate  264,568 285,734 

Flux de numerar operational net modificat  5619 6069 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 5,619 6,069 

Indicatori 9.50% -4,246,051  -6.12% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 12.18% 1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 5.0% a = 9.5% VAN = -4288563 RIR = -6.37% 

Plăţi operaţionale modificate  275,046 297,050 

Flux de numerar operational net modificat  -4859 -5248 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 -4,859 -5,248 

Indicatori 9.50% -4,288,563  -6.37% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 13.30% 5.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 10.0% a = 9.5% VAN = -4341705 RIR = -6.67% 

Plăţi operaţionale modificate  288,144 311,195 

Flux de numerar operational net modificat  -17956 -19393 

Flux de numerar net ajustat modificat -4,674,390 -17,956 -19,393 

Indicatori 9.50% -4,341,705  -6.67% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 14.71% 10.00% 

 
 
Scenariul 2- nerecomandat 

Variaţia ratei de actualizare 

Diminuarea ratei de actualizare cu -10.0% a = 8.55% VAN = -5337546 RIR = -5.55% 

Rata de actualizare modificata 8.55% 8.55% 8.55% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.921 0.849 

Indicatori  8.55% -5,337,546  -5.55% 

Abaterea relativă a parametrilor -10.00% 11.85% -10.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -5.0% a = 9.03% VAN = -5315078 RIR = -5.86% 

Rata de actualizare modificata 9.03% 9.03% 9.03% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.917 0.841 

Indicatori  9.03% -5,315,078  -5.86% 

Abaterea relativă a parametrilor -5.00% 11.38% -5.00% 

Diminuarea ratei de actualizare cu -1.0% a = 9.41% VAN = -5297225 RIR = -6.11% 

Rata de actualizare modificata 9.41% 9.41% 9.41% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.914 0.835 

Indicatori  9.41% -5,297,225  -6.11% 

Abaterea relativă a parametrilor -1.00% 11.00% -1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 1.0% a = 9.6% VAN = -5288338 RIR = -6.23% 

Rata de actualizare modificata 9.60% 9.60% 9.60% 
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Factor de actualizare modificat 1.000 0.912 0.833 

Indicatori  9.60% -5,288,338  -6.23% 

Abaterea relativă a parametrilor 1.00% 10.82% 1.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 5.0% a = 9.98% VAN = -5270646 RIR = -6.48% 

Rata de actualizare modificata 9.98% 9.98% 9.98% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.909 0.827 

Indicatori  9.98% -5,270,646  -6.48% 

Abaterea relativă a parametrilor 5.00% 10.45% 5.00% 

Creşterea ratei de actualizare cu 10.0% a = 10.45% VAN = -5248680 RIR = -6.79% 

Rata de actualizare modificata 10.45% 10.45% 10.45% 

Factor de actualizare modificat 1.000 0.905 0.820 

Indicatori  10.45% -5,248,680  -6.79% 

Abaterea relativă a parametrilor 10.00% 9.99% 10.00% 

Variaţia încasărilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -10.0% a = 9.5% VAN = -5417770 RIR = -5.55% 

Încasări operaţionale modificate  243,169 262,622 

Flux de numerar operational net modificat  -22961 -24798 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 -22,961 -24,798 

Indicatori 9.50% -5,417,770  -5.55% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 13.53% -10.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -5.0% a = 9.5% VAN = -5362958 RIR = -5.86% 

Încasări operaţionale modificate  256,678 277,213 

Flux de numerar operational net modificat  -9452 -10208 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 -9,452 -10,208 

Indicatori 9.50% -5,362,958  -5.86% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 12.38% -5.00% 

Diminuarea încasărilor operaţionale cu -1.0% a = 9.5% VAN = -5319108 RIR = -6.11% 

Încasări operaţionale modificate  267,486 288,885 

Flux de numerar operational net modificat  1356 1464 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 1,356 1,464 

Indicatori 9.50% -5,319,108  -6.11% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 11.46% -1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 1.0% a = 9.5% VAN = -5297183 RIR = -6.23% 

Încasări operaţionale modificate  272,890 294,721 

Flux de numerar operational net modificat  6760 7301 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 6,760 7,301 

Indicatori 9.50% -5,297,183  -6.23% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 11.00% 1.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 5.0% a = 9.5% VAN = -5253333 RIR = -6.48% 

Încasări operaţionale modificate  283,697 306,393 

Flux de numerar operational net modificat  17567 18973 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 17,567 18,973 

Indicatori 9.50% -5,253,333  -6.48% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 10.08% 5.00% 

Creşterea încasărilor operaţionale cu 10.0% a = 9.5% VAN = -5198520 RIR = -6.79% 

Încasări operaţionale modificate  297,206 320,983 

Flux de numerar operational net modificat  31077 33563 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 31,077 33,563 

Indicatori 9.50% -5,198,520  -6.79% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 8.93% 10.00% 

Variaţia plăţilor operaţionale (fără modificarea valorii reziduale) 
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Diminuarea plăţilor operaţionale cu -10.0% a = 9.5% VAN = -5200167 RIR = -5.55% 

Plăţi operaţionale modificate  239,517 258,678 

Flux de numerar operational net modificat  30671 33125 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 30,671 33,125 

Indicatori 9.50% -5,200,167  -5.55% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 8.97% -10.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -5.0% a = 9.5% VAN = -5254156 RIR = -5.86% 

Plăţi operaţionale modificate  252,823 273,049 

Flux de numerar operational net modificat  17364 18754 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 17,364 18,754 

Indicatori 9.50% -5,254,156  -5.86% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 10.10% -5.00% 

Diminuarea plăţilor operaţionale cu -1.0% a = 9.5% VAN = -5297347 RIR = -6.11% 

Plăţi operaţionale modificate  263,468 284,546 

Flux de numerar operational net modificat  6719 7257 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 6,719 7,257 

Indicatori 9.50% -5,297,347  -6.11% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 11.00% -1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 1.0% a = 9.5% VAN = -5318943 RIR = -6.23% 

Plăţi operaţionale modificate  268,791 290,294 

Flux de numerar operational net modificat  1397 1508 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 1,397 1,508 

Indicatori 9.50% -5,318,943  -6.23% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 11.46% 1.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 5.0% a = 9.5% VAN = -5362135 RIR = -6.48% 

Plăţi operaţionale modificate  279,436 301,791 

Flux de numerar operational net modificat  -9249 -9988 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 -9,249 -9,988 

Indicatori 9.50% -5,362,135  -6.48% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 12.36% 5.00% 

Creşterea plăţilor operaţionale cu 10.0% a = 9.5% VAN = -5416124 RIR = -6.79% 

Plăţi operaţionale modificate  292,743 316,162 

Flux de numerar operational net modificat  -22555 -24360 

Flux de numerar net ajustat modificat -5,830,448 -22,555 -24,360 

Indicatori 9.50% -5,416,124  -6.79% 

Abaterea relativă a parametrilor 0.00% 13.49% 10.00% 

 
Analiza de sensitivitate releva ca variatia valorii de investitie in intervalul analizat nu va produce schimbari. 

Indicatorii financiari RIR si VAN nu ating valoarea de comutare: RIRF nu depaseste rata de actualizare, 
VANF ramane negativ.  
 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Obiectivul de baza al analizei de senzitivitate prezentata mai sus este identificarea variabilelor 
"critice" ale proiectului, adica variabilele ale caror modificari au cel mai mare impact asupra performantei 
financiare si economice a proiectului. Cu toate acestea, este esential sa se investigheze in continuare 
cauzele posibile ale acestor variatii, probabilitatea de aparitie si efectele negative efective pe care le vor 
avea asupra proiectului, precum si gravitatea unui astfel de efect negativ, pentru a evalua riscul de 
implementare a proiectului. In plus, este deosebit de important sa se identifice in prealabil masurile posibile 
de prevenire si / sau de atenuare a riscurilor care ar putea fi luate. 

In urma celor de mai sus, a fost efectuata o Analiza a Riscurilor, care actioneaza in mod 
complementar analizei de senzitivitate deja prezentata. 

In primul rand, s-au listat evenimentele adverse, adica evenimente cu implicatii negative asupra 
implementarii proiectului, cu care se poate confrunta proiectul. Fiecare eveniment a fost legat de o anumita 
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cauza posibila de aparitie, precum si de efectul general pe care l-ar genera asupra proiectului. Unde este 
cazul, s-a observat variabila afectata, pentru a putea lega pericolele identificate cu rezultatele analizei de 
senzitivitate. 

Mai mult, o probabilitate (P) de aparitie a fost atribuita fiecarui eveniment advers, in urma 
clasificarii sugerate de "Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii". 
• A: Foarte putin probabil (probabilitate 0-10%) 
• B: putin probabil (probabilitate 10-33%) 
• C: Probabil ca nu (probabilitate 33-66%) 
• D: Probabil (probabilitate 66-90%) 
• E: Foarte probabil (probabilitate 90-100%) 

In cele din urma, pentru fiecare efect generat, a fost acordat un impact de Severitate (S), dupa cum 
urmeaza: 
I. Nici un efect 
II. Minor 
III. Moderat 
IV. Critic 
V. Catastrofal/esecul proiectului 
Impactul Severiitatii a fost atribuit fiecarui efect in functie de costul estimat si / sau pierderea bunastarii 
sociale generate de proiect. 
Combinatia dintre Probabilitate si Severitate a dus la identificarea nivelului de risc (scazut, moderat, 
ridicat si inacceptabil), dupa cum se arata in tabelul de mai jos: 

 

Pe baza nivelului de risc, au fost identificate posibile masuri de prevenire si / sau de atenuare. 
Pentru cele mai multe riscuri de nivel scazut, monitorizarea atenta a fost considerata o masura suficienta. 
Pentru riscurile de un nivel mai inalt, au fost identificate masuri adecvate sau combinatii de masuri pentru 
reducerea riscului proiectului, luand in considerare probabilitatea aparitiei si severitatea impactului. Mai 
exact, pentru riscurile cu probabilitate mare de aparitie accentul a fost pus pe prevenirea acestora, in timp 
ce pentru riscurile cu impact mai sever asupra proiectului s-a definit un raspuns mai puternic menit sa 
atenueze efectul negativ generat. 

Se mentioneaza ca analiza riscului a fost efectuata din punctul de vedere al promotorului / 
beneficiarului proiectului. 

Ipotezele principale luate în considerare la elaborarea analizei proiectului sunt urmatoarele :  

• din punctul de vedere al disponibilitatii resurselor financiare- beneficiarul va asigura finantarea 
cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor aparea în timpul executiei lucrărilor  

• din punct de vedere al intretinerii și protejarii infrastructurii - în scopul atingerii obiectivului vizat pe 
termen lung este important ca, beneficiarul sa poata mentine o infrastructura la paramentri tehnico-
functionali adecvati. Beneficiarul va aloca atat fondurile cat și resursele umane necesare indeplinirii 
acestui obiectiv.  

La nivelul rezultatelor estimate -  obtinerea rezultatelor estimate este inevitabil legata și de concretizarea 
unor factori și conditii în afara controlului direct al proiectului.  
Printre acestea se numara :  

• utilizarea echipamentelor și materialelor adecvate, precum și a solutiilor tehnice și de proiectare în 
conformitate cu normele existente în domeniu. Rezultatele proiectului sunt influientate atat de 
calitatea materiilor prime și a echipamentelor utilizate de catre contractantii lucrărilor de construire, 
cat și de gradul de conformitate al solutiilor tehnice cu cele mai bune practici în domeniul 
constructiilor civile. Supravegherea sistematica și calificata, efectuata de catre promotorul 
proiectului, va contribui semnificativ la reducerea riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice; 

• respectarea normelor de proiectare și de protectie a mediului inconjurator. Pe tot parcursul 
procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi implementata și de elaborare a detaliilor de 
executie, un element esential este reprezentat de respectarea legislatiei existent în domeniul 
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constructiilor și în domeniul mediului. In acest sens au fost intreprinse toate eforturile necesare 
pentru identificarea celei mai potrivite solutii din punct de vedere al costurilor și conceptiei tehnice;  

• existenta unui mediu economic, politic și social stabil. Exploatarea în viitor a infrastructurii  incluse în 
actualul proiect de investitie este influențata intr-o anumita masura și de contextul legislativ și socio-
economic . In etapa operationala pot sa apara influiente negative( ex. rata ridicata a inflatiei, nivel 
ridicat al fiscalitatii) ce pot descuraja investitiile, factori care pot influenta atingerea obiectivului 
propus în proiectul nostru  

Analiza riscului poate fi atat cantitative cat și calitativa și depinde de existenta datelor și a cunostintelor 
respective.  
Principalele riscuri asumate, au fost identificate anumite riscuri care pot aparea pe parcursul derularii 
proiectului și desfasuratii activitatii asupra utilizarii infrastructurii scolare .  

• riscuri tehnice – din punct de vedere tehnic varantele tehnico-economice analizate sunt cu risc 
minim. La analiza solutiilor s-a tinut seama de incadrarea în prevederile normelor tehnice în vigoare 
, s-a prevazut utilizarea numai a materialelor agrementate, procurate de la surse autorizate. 
Singurul risc tehnic consta în eventualele neconcordante intre proiect și situatia din teren, dar și 
acestea sunt minime avand în vedere modul temeinic de culegere al datelor din teren Aceste 
situatii, daca apar, vor fi acoperite din valoarea de  cheltuielilor diverse și neprevazute din devizul 
general al investiției.; 

• riscuri financiare- sunt minime intrucat la derularea finantarii investiției, se recomanda ca 
beneficiarul sa fie consiliat de specialisti în domeniul. 

• riscuri institutionale – nu exista motive pentru impiedecarea sau obstructionarea derularii 
investiției din partea vreunei institutii emitente de avize, fiind indeplinite toate conditiile necesare 
autorizarii constructiilor ; 

• riscuri legale – avnad în vedere faptul ca legislatia în domeniul investitiilor este intr-un proces de 
perfectionare continua , este posibila o modificare a acesteia , cu implicatii financiare asupra 
derularii proiectului. Insa și acest risc este minim daca se obtine repede finantarea investiției și de 
demareaza repede lucrarile de executie,intucat modificarile legislative nu se aplica, de regula, 
retroactiv.  

Consideram ca nu exista alte riscuri semnificative care ar putea afecta buna implementare și desfasurare a 
proiectului. Identificarea riscurilor este de dubla factura și anume :  

• identificarea calitativa a riscrurilor( probabilitate și impact) ; 

• identificarea cantitativa a riscurilor(masurarea impactului)  
Probabilitatea de aparitie a unui risc este definita ca un raport intre numarul de evenimente “favorabile” 
care pot conduce la aparitia riscului și numarul total de evenimente .  
Impactul reprezinta gradul de severitate cu care se manifesta riscul asupra unei situatii analizate .  
In functie de probabilitate și impact riscurile se clasifica în:  

• riscuri de impact mare și probabilitate mare;  

• riscuri de impact mare și probabilitate mica;  

• riscuri de impact mic și probabilitate mare;  

• riscuri de impact mic și probabilitate mica;  
Tehnicile de control a riscului (recunoscute în literatura de specialitate) se impart în urmatoarele categorii :  

• evitarea riscului: presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul proiectului care este executat. 
Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la executarea proiectului; 

• reducerea riscului: presupune diminuarea probabilitatii, a impactului sau a ambelor. Reducerea 
riscului este o strategie importanta și poate și rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar 
cauza riscurile care s-ar materializa;  

• transferarea riscului: asigurarea este un mijloc de transferare a impactului finanicar pe care il are 
materializarea unui risc;  

• planuri pentru situatii neprevazute: se refera la identificarea unor optiuni alternative care sa 
prevada strategii acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi  

Matricea de control al riscurilor identificate și masurile de management a acestora sunt prezentate în 
tabelul de mai jos.  
 

Nr crt. Risc Tehnici de control Masuri de management al riscurilor 

1 
ritm lent de realizare a 
investitiilor 

reducerea riscului  

furnizarea de informatii despre 
rezultatele investiției realizate în mediul 
urban și promovarea la nivel local  
prevederea în contract a unor penalitati 
pentru depasirea termenelor 
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intermediare și finale  

2 
intarzieri în realizarea 
lucrărilor datorate 
antreprenorului  

transferarea riscului  

prevederea în contract a unor penalitati 
pentru depasirea termenelor 
intermediare și finale  
prevederea în contract a unor clauze 
pentru incheierea de  asigurari 
profesionale cu firma certificate.  

3 

intarzieri în realizarea 
lucrărilor datorate 
conditiilor meteorologice 
nefavorabile  

plan pentru situatii 
neprevazute  

reesalonarea graficului de executie a 
lucrărilor  

 
Riscurile reprezinta o caracteristica esentiala și definitorie a oricarui proiect. O idee de proiect nu poate fi 
completa fără a lua în calcul și riscurile acestuia. Pentru a diminua riscurile este necesara identificarea lor, 
evaluare, planificarea raspunsului la factorii de risc, monitorizarea riscurilor și tinerea acestora sub control.  
Proiectul este construit pe o idee asumata, pentru punerea ei în practica fiind luate în considerare 
aspectele de natura financiara, de organizare a activitatilor și de managment adecvat, elemente definitorii 
în asigurarea unei implementari eficiente. Totusi trebuie luat în considerare faptul ca pe parcursul 
implementarii pot sa apara elemente de risc, de natura a conduce catre un esec al proiectului prin 
neatingerea obiectivelor specifice mentionate și implicit a obiectivului general al proiectului.  
Preconditia necesara demararii tuturor lucrărilor este asigurarea finantarii pentru realizarea proiectului de 
executie a lucrărilor de construire conform temei de proiectare. Aceasta presupune în principal semnarea 
contractului de executie lucrari intre antreprenor și beneficiar.  

• în cazul în care contractul de executie lucrari nu este adjudecat din diverse motive ( ofertele pot fi 
nesatisfacatoare din punct de vedere tehnico-economic sau pot avea o valoare mai mare decat cea 
prevazuta în buget) proiectul nu poate fi implementat; 

• cu cat intarzie activitatea de atribuire a contractului de executie lucrari cu atat se demareaza mai 
tarziu activitate de construire efectiva. Pentru evitarea acestor situatii solicitantul se va implica activ 
în plasarea anunturilor cu privire la licitatia de lucrari în publicatii relevante, cu respectarea 
prevederilor legale în domeniu; 

• respectarea graficului de executie lucrari prin care antreprenorul s-a angajat sa finalizeze obiectivul, 
privind executia lucrărilor, poate fi o ipoteza controlata prin proiect, prin activitati de predare 
intermediara, precum și prin urmarirea indeaproape a modului în care se desfasoara executia de 
catre proiectant și dirigintele de santier. Pe langa o serie de actiuni controlabile cae pot interveni, 
exista și o serie de factori externi necotrolabili care pot produce intarzieri în predarea 
amplasamentului; 

• incadrarea activitatii antreprenorului în bugetul prestabilit este un alt element important ce trebuie 
avut în vedere. Orice depasire de buget presupune alocarea de fonduri suplimentare din partea 
beneficiarului. Proiectul are prevazuta suma la capitolul  “Cheltuieli diverse și neprevazute“.  

• în ceea ce priveste dificultatile în asigurarea resurselor necesare administrarii obiectivului, 
beneficiarul poate apela la un credit extern; 

• se impune o analiza a costurilor suplimentare aparute și identificarea unor metode de diminuare a 
acestora sau a unor surse externe de finantare.  

Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul pot fi descrise  astfel:  

• sa apara dificultati de cooperare intre diferite parti implicate în derularea proiectului; 

• incapacitatea de a efectua la timp platile datorate datorita unor blocaje de natura interna sau 
externa;  

• intarzieri rezultate din decizii referitoare la derularea contractului de lucrari de constructii; 

• incapacitatea firmelor selectate de a respecta graficul de executie ale contractelor, incapacitatea 
acestora de a depasi eventuale intarzieri în fluxul de numerar ; 

• incapacitatea de a mobiliza resurse umane și materiale necesare în timp util, incapacitatea de a 
recupera eventuale intarzieri cauzate de piedici interne sau externe; 

• contractarea și implementarea cu intarziere a contractelor de dirigintie de santier, executie lucrari, 
furnizare;  

• modificari/schimbari semnificative aduse procedurilor de lucru interne ce pot afecta activitatea 
beneficiarului ;  

• implementarea inocrecta a planului de investitii la nivel local ;  

• posibile modificari ale legislatiei privind achizitiile publice ori a normelor de implementare ce pot 
afecta derularea procedurilor de achizitie publica ; 
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• modificarea solutiilor tehnice pe parcursul derularii proiectului ca urmare a cerintelor beneficiarului ; 

• interpretari incorecte ale procedurilor și documentelor legislative, care pot conduce la nereguli, 
blocaje financiare etc. cu implicatii serioase în ceea ce priveste sustinerea financiara ;  

• modificarea legislatiei în ceea ce priveste apectele tehnice ale proiectului – proiectare, executie, 
SSM; 

• aparitia unor lucrari diverse și neprevazute de natura geologica, scgimbari de solutii tehnice aparute 
dupa decopertari, etc. ;  

• conditii climaterice deosebit de dificile care intarzie finalizarea lucrărilor; 

• rezilierea contractului de executie lucrari sau a celui de supraveghere tehnica în cazul neindeplinirii 
la termen și/ sau în conditii necorespunzatoare a sarcinilor de catre antreprenor/diriginte de santier ; 

• riscul afectarii unor constructii (ex. retele, cladiri) existente pe perioada de executie a lucrărilor;  

• defectarea echipamentelor/dotarilor care urmeaza a fi furnizate sau nefunctionarea 
corespunzatoare a acestora 

Au fost indentificate corespunzator fiecarui risc în parte și masurile de contracarare în situatia manifestarii 
aparitiei lor, pentru a reduce cat mai mult efectele dorite, rezultand o serie de masuri aplicabile:  

• se va acorda o atentie deosebita intocmirii documentatiei de atribuire în sensul introducerii de 
informatii clare, de natura a reduce timpul acordat clarificarilor. Se va urmari ca atat conditiile de 
calificare cat și cele de atribuire sa fie intocmite în asa fel incat sa fie evitate contestatiile ce pot 
genera reluarea prcesului de atribuire a contractelor, în special a contractului de executie lucrari. In 
programarea activitatilor s-a tinut cont de aceste aspecte acordandu-se o perioada de timp 
rezonabil mai mare;  

• reprezentantul legal al beneficiarului detine experienta, acesta asigurand managementul 
implementarii în perioada anterioara pentru mai multe proiecte similare. Chiar daca 
responsabilitatea revine reprezentantului legal, experienta firmei de proiectare și expertiza 
reprezentantilor acesteia , mai ales în implementarea proiectelor ce au ca obiect realizarea și 
executia lucrărilor de construire și amenajare va reduce riscul identificat;  

• neefectuarea la timp a platilor, poate genera complicatii asupra derularii în timp a proiectului sar și 
asupra calitatii lucrărilor. Mai ales în activitatea de constructii, intreruperea lucrărilor pe motiv de 
neplata a lucrărilor efectuate și nu numai, poate genera cheltuieli suplimentare cu conservarea, 
pazam reluarea proceselor, etc. pot sa rezulte atat din cauza ca pot fi comise erori ale beneficiarului 
ce pot genera amanari de plari m blocaje ale investiției datorate unor erori sistematice. Resursele 
umane suficiente și calificate vor fi în masura sa inlature blocajele financiare de ordin intern ( 
amanari la plata și pierderi financiare); 

• va fi tinuta o legatura permanenta cu beneficiarul pentru proiect în scopul evitarii neplacerilor se pot 
fi create de interpretari aproximative/ eronate ale actelor legislative, etc ; 

• riscurile de natura diverse și neprevazute nu pot fi controlate. Ele pot sa apara sau nu, iar ca masuri 
de diminuare/rezolvare a eventualelor situatii se mizeaza pe calitatea și experienta proiectantului 
desemnat în acordarea asistentei tehnice pentru implementarea proiectului precum și pe atentia 
care va fi acordata atribuirii contractului de dirigintie de santier;  

• proiectul tehnic de executie poate asigura garantia implementarii lui în mod corect cu modificari pe 
parcursul implementarii  nesubstantiale. Pot aparea insa situatii noi care sa reclame modificari de 
solutii tehnice și în aceste situatii, în functie de natura și caracterul lor pot fi considerate ca fiind 
substantiale, necesitand reproiectare și eventual noi proceduri de atribuire. De asemenea acelasi 
lucru se poate intampla în situatia imposibilitatii constructorului de a mai termina contractul din 
diverse motive. Ca și masuri pe langa atentia acordata în atribuirea contractelor , au fost prevazute 
perioade de timp relativ mai mari pentru implementare a contractelor de lucrari în special .  

• contracararea riscului de implementare incorecta a planului de investitii la nivel local este relativ 
dificila în situatia în care problemele imbraca un aspect global( a se vedea criza financiara 
precedenta care a infuientat exterm de negativ mediu de afaceri și implementarea proiectelor cu 
finantare locala ). Totusi contributia proprie alocata constant, va permite diminuarea acestui risc,  

• modificarile legislative nu se pot constitui  intr-o problema în situatia în care acestea nu vor afecta 
conditiile contractuale asumate de parti. Ele pot fi insa de natura a intarzia implementarea 
proiectului , insa în conditiile unui management adecvat , a unor parteneri implicati, cu masurile 
prezentate anterior, rezultatul poate de atins.  

Riscuri interne  

• intarzieri în mobilizarea fondurilor din partea beneficiarului  
Riscuri externe  

• instabilitatea cadrului legal; 
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• intarzieri generate de procedurile de licitatie: a unor oferte tehnice neadecvate sau cu o valoare mai 
mare deact cea stabilita prin buget; 

• neincadrarea în graficul de timp al antreprenorului; 

• depasirea bugetului de catre antreprenor; 

• intarzieri în achizitia utilajelor, a echipamentelor necesare, a dotarilor specifice din lista de dotari.  
 
Riscuri asumate( tehnice, financiare , institutionale, legale)  
Proiectele de investitii sunt intotdeauna influientate de factori aflati în afara controlului direct al managerilor 
de proiect .  
Cand realizam identificarea și evaluarea riscurilor trebuie sa luam  în considerare posibile probleme legate 
de livrarea/eficienta output-urilor  

 Factor de risc generat de Nivel risc 

Activitati 

- lipsa resurselor umane corespunzatoare pregatite pentru completarea echipei 
de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apara daca în procesul de 
recrutare și selectie de personal nu exista suficienta motivatie și interes pentru 
angajarea în proiect  

Scazut 

- disponibilitatea redusa a furnizorului de a intocmi documente de ofertate 
conforme cu procedurile de achizitii publice. Aceasta indisponibilitate poate fi 
determinata de complexitatea și volumul dosarelor de licitatie  

Mediu 

- modificari legislative în domeniu 
- restructurarea unor compartimente, modificarea sarcinilor și atributiunilor 
personalului; 
- riscul este considerat mediu mai cu seama datorita faptului ca inca se produc 
modificari și reorganizari la nivel de ministere  

Mediu 

 

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc 

Rezultate 

- capacitatea insuficienta de finantare și cofinantare la timp a investiției .  Mediu  

- factori neidentificabilii pana la decopertarea constructiei și a terenului, în 
prezenti neidentificati  

Scazut  

- proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii actuale și a 
situatiei teren. Acest risc poate sa apara ca urmare a unei evaluari incorecte 
a modalitatii de realizare a infrastructurii și constructiei  

Scazut  

- intarzierea lucrărilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului. 
Situatia poate sa apara daca executantul deruleaza și alte lucrari în paralel  

Scazut  

- nerespectarea specificatiilor tehnice și a standardelor de calitate în 
executia lucrărilor. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzatoare 
a inspectiei de santier  

Scazut  

- cresterea preturilor la materii prime, materiale, servicii Mediu  

- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea pretului  Scazut  

- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe și impozite suplimentare care 
sa ingreuneze finantarea proiectului  

Mediu 

- potentiala instabilitate a cadrului legislativ  Mediu  

 
 

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc 

Obiective 

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/subcontractanti  Mediu  

- nefunctionalitatea aranjametelor institutionale pentru exploatarea și 
intretinerea corespunzatoare a investiției  

Mediu  

- exploatarea necorespunzatoare a constructiei și a infrastructurii de durata 
executiei , aceasta și dupa finalizare  

Mediu  

- neimplicarea comunitatii în intretinerea și utilizarea investiției  Scazut  

 
Masuri de administrarea riscurilor  
Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de proiect. Atingerea acestor 
obiective generale presupune existenta anumitor conditii de incertitidine, respectiv asumarea unui rosc. In 
aceste constitii , echipa de management a proiectului trebuie sa urmareasca atingerea obiectivelor 
proiectului cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil .  
Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii în cadrul echipei de management a 
proiectului și a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a riscului și reducerea sau 
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compensarea efectelor acestuia.  
Procesul de management al riscului ca cuprinde trei faze: 

• Identificarea riscului; 

• Analiza riscului; 

• Reactia la risc.  
In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se intampla daca). 
Se evalueaza pericolele potentiale, efectele și probabilitatile de aparitie ale acestora pentru a decide care 
riscuri trebuie prevenite. Tot în aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adica acele elemente de risc 
cu probabilitati reduse de aparitie sau cu efect nesemnificativ.  
Analiza riscului utilizeaza metode precum: determinarea valorii asteptate.  
Reactia la risc va cuprinde masuri și actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.  
Diminuarea riscului se va realiza prin: 

• programare – daca riscurile sunt legate de termene de executie ; 

• instruire pentru activitatile influentate de productivitatea su calitatea lucrărilor; 

• reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale și folosirea echipamentelor.  
Indepartarea/eliminarea riscurilor se va realiza prin: 

• initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil; 

• stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor; 

• conditionarea unor evenimente. 
În urma fundamentării fluxurilor financiare de intrare (venituri), respectiv ieşire (cheltuieli), a 
determinării indicatorilor proiectului şi a verificării sustenabilităţii financiare, recomandăm 
realizarea proiectului în varianta propusă în proiect. Obiectivele proiectului pot fi îndeplinite în 
contextul parametrilor financiari prezentați. 
 

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 

5.1. Comparatia scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilitatii și riscurilor 

Conform studiului de fezabilitate au fost identificate doua opțiuni tehnico-economice (scenarii). Ambele 

scenarii urmaresc realizarea aceleiasi teme de proiectare, diferenta consta în varianta constructiva a platformei. 

➢ Scenariul 1 

Platformă de 

depozitare 

 Platformă depozitare gunoi de grajd neacoperită. 

    Avântaje: 

• Cost redus: Platformele de gunoi de grajd neacoperite sunt mai ieftine de construit și de întretinut 

în comparatie cu variantele acoperite sau inchise. Nu necesita Investiții semnificative în construcții 

sau materiale suplimentare. 

• Ventilatie naturala: NeAvând acoperiș, aceste platforme beneficiaza de ventilatie naturala, ceea 

ce poate reduce mirosurile neplacute și acumularea de gaz metan în comparatie cu variantele 

acoperite. 

• Acces usor: Personalul agricol sau de gestionare a gunoiului de grajd poate avea un acces mai usor 

la platformă de gunoi pentru depozitare sau manipulare. 

• Degradare mai rapida a deșeurilor: Lumina solara și ploaia pot contribui la descompunerea mai 

rapida a deșeurilor organice. 

Dezavântaje: 

• Probleme cu fauna salbatica: Platformele de gunoi de grajd neacoperite pot atrage animale 

salbatice, cum ar fi sobolanii și pasarile, care pot raspandi boli sau pot crea probleme de igiena. 

• Ineficienta în zone cu clima severa: în zonele cu ierni foarte reci, platformele de gunoi de grajd 

neacoperite pot deveni inaccesibile sau inutile în timpul sezonului rece din cauza inghetului sau a 

ninsorilor abundente. 

➢ Scenariul 2 

Platformă depozitare gunoi de grajd acoperită. 

Avântaje: 

• Protecție împotriva condițiilor meteo: Acoperișul ofera protecție împotriva ploilor, zapezilor și 

altor conditii meteorologice nefavorabile, menȚinând gunoiul de grajd uscat. Acest lucru poate 

ajuta la prevenirea scurgerilor de lichide și la mentinerea calității gunoiului. 

• Protecție împotriva intruziunii animalelor salbatice: Acoperișul poate impiedica intruziunea 

animalelor salbatice, cum ar fi sobolanii și pasarile, care ar putea raspandi boli sau ar putea afecta 

igiena platformei. 
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Dezavântaje: 

• Cost initial mai mare: Construirea unei platforme de gunoi acoperite implica costuri mai mari 

pentru materiale și construcție în comparatie cu varianta neacoperită. 

• Necesitatea de Întreținere: Acoperișul necesita Întreținere periodică pentru a se asigura ca ramAne 

în stare buna. Repararea eventualelor deteriorari poate fi costisitoare. 

• Ventilatie limitata: Cu toate ca acoperișul poate contribui la reducerea mirosurilor, poate limita, în 

același timp, ventilatia naturala. Acest lucru poate duce la acumularea de gaze nocive în interiorul 

platformei, care trebuie gestionate corespunzator. 

Din punct de vedere financiar, economic ș i  al sustenabilitatii, comparatia între cele doua scenarii este 

reliefata î n  urmatorul tabel: 

 
Criteriu de comparatie Scenariul I Scenariul II 

Costuri cu TVA 4.862.598,67 lei 5.987.492,24 lei 

VANF/C -4.175.100 <0 -5066.92<0 

RIRF/C -23.61%<5% -28.92%<5% 

Rata cost/eficienta 1558.13 lei/mc 1943.48 lei/mc 

Raportul beneficiu-cost (R b/c) 1.03 1.02 

 

Din punct de vedere al riscurilor: 

- Scenariul 1: Scăzute, în special dupa aplicarea masurilor de reducere a impactului lor. 

- Scenariul 2: Scăzute, în special dupa aplicarea masurilor de reducere a impactului lor. 

5.2.  Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

În urma analizei celor doua scenarii propuse, din punctul de vedere al costurilor de Investiție, operare și 

mentenanta, dar și tehnic, elaboratorul studiului propune realizarea scenariului 1. 

Principalul avântaj al scenariului 1 este al costurilor de Investiție, acestea fiind cu 1.124.893,57 lei (TVA 

inclus) mai scăzute decat în cazul scenariului 2. 

Din punct de vedere tehnic avântajele sunt: 

În cazul scenariului 1 Suprafață platformei de depozitare este libera, astfel încât manevrele utilajelor 

pentru depozitarea, încărcarea gunoiului și întoarcerea grămezilor în vederea favorizarii compostării sunt mai 

facile decat în scenariul 2, unde prezenta stâlpilor de susținere ai acoperișului ingreuneaza desfasurarea eficienta a 

acestor manevre și conduce la cresterea costurilor de exploatare, existand de asemenea riscul producerii de 

accidente. 

Dupa darea în exploatare a construcției lucrările de mentenanta revÎn în sarcina UAT, lucrări care în cazul 

Scenariului 1 sunt minime, iar în cazul Scenariului 2 Întreținerea structurii metalice a acoperișului necesita 

calificare și costuri suplimentare (refacerea stratului de protecție anticoroziva). 

 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:. 

a) obtinerea și amenajarea terenului, 

Amplasamentul în  studiu este situat părțial în  extravilanul UAT Josenii Bârgăului identificat pr in CF nr. 

29438 și nr. cad. 29438 ce se afla în proprietatea UAT Josenii Bârgăului . 

Platformele individuale se vor amplasă pe raza UAT Josenii Bârgăului conform declaratiilor beneficiarilor 

atasate prezentului studiu de fezabilitate. 
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului, 

În cadrul proiectului pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului au fost propuse următoarele 

dotari: 

- Dotarea cu generator electric pentru asigurarea curentului electric, 

- Dotarea cu iluminat exterior, cu prevederea de panouri solare și acumulatori, 

- Apa potabila pentru personal va fi procurata din comert. 

 

 

c) solutia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional- 

arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru Investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, 

tehnic și de performănță ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi, 

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de Investiții: 
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Scenariul 1 

Platformă de depozitare și gospodarire a gunoiului de grajd - Platformă de depozitare este o construcție 

din beton armat, constând intr-o placa/radier din beton armat cu grosimea de 20 cm și pereți de beton pe trei laturi 

cu grosimea de 25 cm grosime și Înălțimea 3.15m sub care se vor realiza fundatii conținui din beton armat 

pozitionate pe un strat de egalizare din beton simplu. Nivelul maxim de masiv de gunoi nu va depasi 2.00 m de la 

cota superioară a plăcii radier. Înălțimea libera a peretelui din beton armat de la cota superioară a plăcii radier va fi 

de 2.50 m. Fundatia plăcii radier se va realiza pe pământul natural compactat și se va realiza din balast compactat 

cu grad de compactare D=98%, peste care se va realiza o hidroizolație și beton simplu egalizare placa radier. 

Placa radier se va realiza cu o panta de 1% pentru scurgerea lichidelor spre rigola de captare. 

Rigole ape pluviale - sunt rigole de beton simplu, deschise, trapezoidale având dimeniunile conform plan 

atasat. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal și cel transversal al platformei de gunoi, 

conducand apele pluviale spre bazinul de captare ape pluviale. 

Bazin captare ape pluviale - pentru captarea apelor pluviale s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu 

malurile taluzate. Malurile taluzate sunt acoperite cu membrana HDPE, cu grosime de 1,5 mm, lipite prin 

termosudare, iar fundul bazinului are un strat de piatra spartă. 

Sistemul de colectare și transport al levigatului 

- Rigola de scurgere: Latura lunga libera a platformei este racordata la rigola de colectare a scurgerilor de pe 

platformă de depozitare și părțial de pe platformă de incinta (carosabila). 

Apele pluviale de pe platformă ș i  fractia lichidă din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigolă de beton, 

armat, amplasată pe latura lunga a platformei cu deversare în bazinul de stocare. 

Acoperirea rigolei este asigurata de plăci prefabricate carosabile de beton armat cu dimensiunile de 50 cm x 30 cm 

x 15 cm. în interiorul rigolelor se va realiza un beton de panta pentru scurgerea lichidului către bazinul de stocare. 

Rosturile de turnare se vor trata cu cordon bentonitic de etansare, expandabil în contact cu apa. 

- Bazinul de stocare: Amplasat în imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul de stocare este o cuva din 

beton armat ingropata, destinata colectarii fracției lichide/levigat(must gunoi de grajd + ape pluviale) de pe 

platformă. Cuva din beton armat este realizată cu radier din beton armat cu grosimea de 30 cm și pereții 

perimetrali din beton armat cu grosimea de 30cm. 
Rosturile de turnare dintre radier și perete se va trata cu cordon bentonitic pentru etanseitate. 

Betoanele folosite la elementele de beton armat ( radier și pereți ) vor fi realizate cu un grad de permeabilitate de 

P4/10. 

Pentru cofrarea radierului și pereților se vor realiza numai cofraje prefabricat/ metalice cu buloane de 

prindere/ tiranti. Locul lasat în betonul armat de aceste buloane se va acoperi la interior și exterior cu dopuri 

realizate din chit poliuretanic monocompanent expandabil în contact cu apa, sigilat cu mortar epoxidic . 

Dimensiunile interioare ala bazinului propus sunt 16.00 x5.00m(L*l), cu nivelul hidrostatic de 

exploatare hu= 2,00 m ; La partea superioară a pereților se va realiza o imprejmuire / gard de protecție pe structura 

metalica și plasă de sarma, cu h = 1,20 m . 

Platformă de incinta 

În cadrul perimetrului obiectivului se va executa o platformă de incinta ce va deservi platformă de 

gunoi propriu-zisa, precum și celelalte obiecte. Suprafață platformei este de 386,20 mp. 

Platformă va avea Lățimea de 4,00 m pe latura lunga a platformei de gunoi pentru a asigura accesul utilajelor. De 

asemenea, se va asigura spatiu de manevra în incinta în zona cabinei de personal. Platformă de incinta se va 

realiza din beton armat și va avea o fundatie realizată pe terenul natural compactat din balast compactat, folie de 

protecție peste care se va arma și toarna placa. 

Platformă va fi încadrată și protejată, pe latura spre spatiul verde, cu borduri prefabricate din beton de 20 cm x 

25 cm, montate pe fundatie din beton. 

Asigurare iluminat 

Pentru iluminat se propun 2 stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, dispuși în colțuri ale perimetrului 

platformei, conform planului de situatie anexat. 

• Stâlp iluminat cu h=6 m, echipat cu instalatie de producere a energiei electrice prin panouri 

fotovoltaice inclusiv automatizare și stocare energie. Este echipat cu 2 brațe, și are fundatie și 

impământare. 

• Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1 x 50 W, cu senzor de miscare, montaj 

aparent,  iluminat normal, grad de protecție IP65. 

• Tablou electric general TEG, confectie plastic, montaj aparent, complet echipat conform 

schemei monofilare. 

Activitati tehnologice 

Sursa de putere - pentru activitati tehnologice se va utiliza un generator electric, cu combustibil lichid, 
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dimensionat corespunzator pentru: P= 5 kW; U=230 V; Frecv.nomin.=50 Hz; mod reglare tensiune:AVR. 

Echipament tehnologic - pompa submersibila-2 mc/s. 

Activitati administrative 

Pentru activitatile administrative se propune : 

Cabina administrativa - tip container cu dimensiunile 1.5 x 2.2 x 2.3 m, confectionata din panouri 

sandwich de 40 mm grosime, cu spuma poliuretanica și structura metalica sudata. 

Toaleta ecologică  - dimensiunile 1.120 x 1.120 mm, este confectionata din poliester armat cu fibre de 

sticla (PAFS) și este Dotată cu vas de WC și lavoar. Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, 

se va 

instala în toaleta ecologică  un bazin cu apa. Bazinul va fi alimentat periodic, funcție de consum, prin grija 

personalului de deservire. 

Lucrări pentru protecția mediului 

Se propun 2 piezometre (amonte și aval) necesare pentru monitorizarea nivelului și calității apei freatice. 

Caracteristici/dimensiuni: Diametrul D=150 mm; prevazut cu coloana de siguranță/protecție și capac de 

închidere; H adanc.= 6 m. în situatia în care nivelul apei freatice nu este intalnit pana la adancimea de 6,0 m, 

adancimea acestora poate fi stabilita în funcție de conditiile din teren, astfel încât să se intercepteze apa și să se 

asigure o coloana de apa de cel puțin 2 m. 

Asigurarea securitatii platformei 

Imprejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de otel pe întreg perimetrul ce delimiteaza Suprafață 

necesară amenajarii platformei comunale, cu următoarele dimensiuni: panouri din plasă de sârmă bordurata pe 

stâlpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm, inclusiv porti/poarta de acces; 

Iluminarea perimetrului platformei – stâlpi fotovoltaici (2 buc) echipati cu: instalatie de producere energie 

electrica, ( panouri fotovoltaice și acumulatori), corp de iluminat exterior și senzori de miscare. 

Camere video pentru monitorizare 24 x 24 ore, cu următoarele caracteristici: 

• camera de supraveghere de exterior - 4 buc.; 

• KIT panouri fotovoltaice pentru echipare CCTV - 1 buc.; 

• NVR (Retea Video de Inregistrare) 1 buc, etc. 

Dotari/echipamente tehnologice și echipamente de transport 

Buldoexcavator 

- Putere motor: 90 CP; 

- Norme de poluare: Stage V; 

- Număr cilindri: 4; 

- Trepte de vitezA Inainte / Înapoi: 4/4; 

- Capacitate cupă Încărcător: min. 1 mc; 

- Cabina certificatA ROPS/FOPS (protejată la rAsturnare și la cAderea obiectelor); 

- Lumini de lucru pe cabinA; 

- Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor 

rutiere în vigoare. 

Tractor 

- Putere motor: 75 CP; 

- Norme de poluare: Stage V; 

- Nr. cilindri: 4; 

- Posibilitate de atasare brat încărcător frontal cu cupă universala; 

- Dispozitiv de cuplare pentru remorci dubluax; 

- Priză pentru sistemul de franare al remorcii tractate; 

- Ieșiri hidraulice pentru sistemul de basculare al remorcilor; 

- Priză de putere (rpm): 540/1000 rpm; 

- Cabina certificata ROPS și FOPS; 

- Lumini de lucru pe cabina; 

- Sistem de iluminare și semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor rutiere în vigoare. 

Brat încărcător frontal atasat la tractor – utilizat pentru evacuare gunoi de grajd în cazul PI 1 și PI 2 
- Capacitate cupă: min. 0,6 mc; 

- Lățime cupă: max. 2 m; 

- Actionat prin joystick 

Remorca 

- Capacitate utila: 8 tone; 

- Sistem de basculare hidraulic; 

- Sistem de franare pneumatic; 

- Basculare în spate și pe ambele părți laterale; 
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- Echipată pentru circulația pe drumuri publice; 

- Roata de rezerva. 

Masina (remorca) de împrăștiat gunoi de grajd 

- Capacitate utila: 8 tone; 

- Tractata și actionata de tractor; 

- Imprastietor amplasat în partea din spate; 

- Lățimea de împrăștiere: min. 5 m; 

- Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 
Cisternă vidanjă 

- Capacitate utila: 5.000 l; 

- Tractata și actionata de tractor; 

- Echipată cu distribuitor pentru împrăștiere; 

- Prevazuta cu gura de vizitare pentru verificare nivel; 

- Furtun de aspiratie și posibilitate de atasare furtun de descarcare; 

- Cisternă din otel galvanizat sau alt material tratat anticoroziune; 

- Echipată pentru circulația pe drumuri publice. 

Stâlp iluminat (2 buc.) 

- Înălțime: 6 m, 

- Echipat cu 2 brațe, 

- Impământare. 
Grup electrogen 

- Putere nominală: min. 5 kW; 

- Tensiune nominală: 230 V; 

- Frecventa nominală: 50 Hz; 

- Cutie pentru protecție împotriva intemperiilor; 

- Impământare. 

Corp de iluminat exterior (4 buc.) 

- Echipat cu sursa LED 1x50W; 

- Echipat cu senzor de miscare și senzor crepuscular; 

- Grad de protecție IP65; 

- Alimentare de la panou fotovoltaic; inclusiv automatizare; 

- Stocare energie pentru minim 12 h. 

Camera video wireless 

- Rezolutie: 2MP; 

- GSM 4G; 

- Alimentata de la panou fotovoltaic; 

- Camera supraveghere complet independenta IP60 live; sistem wireless. 
Cabina administrativa 

- Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm; 

- Culoare: alb; 

- Echipată cu priză și tablou electric; 

- Dotată cu masa; scaun; trusa medicala și stingator de incendiu P6. 
Toaleta ecologică  

- Echipată cu spalator; 

- Echipată cu sistem de pompare electric; actionat de generator; 

- Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm 

- Vidanjăbila; 

-  

Pichet PSI – cuprinde minim 

- cange: 2 buc; 

- cazma: 1 buc; 

- găleată 10 l: 1 buc; 

- topor / tarnacop: 1 buc. 

Scara metalica 

Lungime: min. 2;8 m. 

Containere pentru deșeuri uzuale (3 buc.): 

- Volum: 1.100 litri; 

- Capacitate de încărcare: 450 kg; 

- Material: polietilenă de inalta densitate; 
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- Dotate cu capac; 

- Conforme cu normativul EN 840; 

- Rezistente la razele UV; temperaturi scăzute și substante chimice; 

- Dotate cu cate 4 roti pivotante 360 de grade; doua dintre ele vor fi echipate cu frana de picior; 

- Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hartie/carton; plastic; sticla și metal). 

Container pentru deșeuri periculoase 

- Capacitate de încărcare: 800 kg; 

- Zincat la cald; 

- Dotat cu capac; 

- Posibilitate de a fi încuiat; 

- Conform cu normativul DIN 30741; certificat UN. 

Platformă individuală - ce vor fi amplasate pe proprietatea fermierilor, este o construcție simplă, de formă 

dreptungiulara (tip 1) în plan, de tip modular/ detasabila, alcatuita din: radier de beton armat protejat cu o 

hidroizolație pensulabila, basa pentru retentie eventuale scurgeri. suprastructura este realizată din profile metalice 

cu pereți de închidere din lemn tratati contra umezelii, acoperiș realizat cu capriori și invelitoare cu sistem de 

rulare a unei folie polietilenă (un capăt fixat pe latura din spate) sau policarbonat . 

În aceste platforme individuale se va depozita gunoi de grajd, cu caracter temporar/tranzitoriu, pana la momentul 

transferului acestuia către platformă comunală. 

 
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de Investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de Investiții, exprimata î n  lei, cu TVA 

si,  respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general anexat –  

Anexa 1 

Valoarea totala a Investiției este: 

valoare fără TVA : 3,935,118.87 lei din care C+M: 2,046,041.68lei. 

valoare TVA: 739,271.38lei. 

valoare totala inclusiv TVA: 4,674,390.25lei. 

Din care 

Cheltuieli eligibile : 

valoare fără TVA : 3,868,618.87lei 

din care C+M: 2,046,041.68 lei 

valoare TVA: 726,636.38 lei 

valoare totala inclusiv TVA: 4,595,255.25lei. 

Cheltuieli eligibile platformă comunală 

valoare fără TVA : 3,841,569.23lei  

din care C+M: 2,046,041.68lei. 

valoare TVA: 721,496.96lei. 

valoare totala inclusiv TVA: 4,563,066.25lei. 

Cheltuieli eligibile platforme individuale 

valoare fără TVA : 27,049.58lei 

lei din care C+M: 0 lei. 

valoare TVA: 5,139.42 lei 

valoare totala inclusiv TVA: 32,189.00 lei.  

Cheltuieli neeligibile platforme individuale 

valoare fără TVA : 66,500.00 lei din care C+M: 0 lei. 

valoare TVA: 12,635.00 lei. 

valoare totala inclusiv TVA: 79,135.00 lei. 

a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performănță - elemente fizice/capacitati fizice care 

să indice atingerea tintei obiectivului de Investiții - si, dupa caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementarile tehnice în vigoare 

❖ Capacitati fizice : 

• capacitatea de stocare a platformei comunale: 3.000 mc/an de gunoi de grajd; 

• capacitatea de stocare a unei platformei individuale: 6 mc de gunoi de grajd 

❖ Indicatori 

calitativi : 

Platformă Comunală 

• 2 foraje de monitorizare 

• Solutia tehnică propusa pentru a preîntâmpina infiltrarea prin beton a scurgerilor fracției 

lichide pentru suprafață utilă(depozitare gunoi grajd + bazin fracție lichidă) consta în 
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amplasarea unei hidroizolații în 2 straturi; 

• Este prevazuta amenajare peisagistica constând într-un aliniament perimetral de arbori care 
înconjoară platformă. 

Platformă individuală 

• Solutia tehnică propusa pentru platformă individuală pentru a preîntâmpina infiltrarea prin 

beton a scurgerilor fracției lichide pentru suprafață utilă (depozitare gunoi grajd + bazin fracție 

lichidă) consta în aplicarea unei hidroizolații în 2 straturi; 

b) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti în funcție de 

specificul și țintă fiecarui obiectiv de investiții 

• Crearea a 10-15 locuri de muncă prin părțiciparea localnicilor la lucrările de executie; 

• Crearea a 3 locuri de muncă în perioada operațională; 

• Îmbunătățirea impactului vizual și de mediu în gospodăriile din comuna prin 

depozitarea  gunoiului de grajd la platformă comunală; 

• beneficiari directi - vor putea înlocui îngrășămintele chimice aplicate pe terenurile agricole 

cu îngrășământ organic, realizând astfel o economie la cheltuielile cu fertilizarea terenurilor. 

c) durata estimata de executie a obiectivului de Investiții, exprimata în luni. 

Durata aproximativă 6 luni 

5.5. Prezentarea modului în care se asigura conformărea cu reglementarile specifice funcțiunii preconizate 

din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform 

gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Legislația în vigoare ce a stat la baza intocmirii prezentei documentatii cu privire la: 

 proiectarea și construirea drumurilor: STAS 2900-89 privind Lățimea drumurilor și NP 081- 2002 

Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide, 

 amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor: STAS 10796/1-77 și 10796/2-79 privind construcțiile 

anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, 

 stabilirea condițiilor hidrologice și a adancimii de inghet STAS 1709/1,2-90 

 reglementari tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții: P 100-1/2013- Cod de 

proiectare seismica 

 reglementari tehnice privind proiectarea și executarea fundatiilor: NP 112-2014 Normativ pentru 

proiectarea structurilor de fundare directa. 
 NE 012-1/2007 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat 

 NE 012-2/2010 Cod de practica pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton 

 P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor cu modificarile și completarile ulterioare 

 NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executia și exploatarea hidroizolațiilor la cladiri 

 SR EN 1990:2004: Bazele proiectarii structurilor 

 SR EN 1991-1-1...7:2004.2014 Actiuni asupra structurilor 

 SR EN 1992-1-2:2006/AC:2008 Proiectarea structurilor de beton 

 cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 

 Legea 50/91 actualizata privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții 

 HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentatiilor tehnico- 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de Investiții finanțate din fonduri publice. 

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a Investiției publice, ca urmare a analizei financiare și 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

Suma necesară: 4,674,390.25 lei, asigurata din următoarele surse de finanțare: 

Suma de 4,595,255.25 lei cu TVA, din fonduri PNRR 

 

6. URBANISM, ACORDURI și AVIZE CONFORME 
 Se vor prezenta în 6 luni de la contractare  

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obtinerii autorizatiei de 

construire 

 Anexat prezentului Studiu de Fezabilitate 

6.2. Extras de funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 6.3. Actul administrativ al 

autoritatii competențe pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de 

compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentatia tehnico-

economica 

Anexat prezentului Studiu de Fezabilitate 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 

Anexat prezentului Studiu de Fezabilitate 

http://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_I/I_22_P100_1_2013.pdf
http://www.mdrap.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_III/III_26_NP_112_2014.pdf
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6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara 

Anexat prezentului Studiu de Fezabilitate 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, dupa caz, în funcție de specificul obiectivului de Investiții și care 

pot conditiona solutiile tehnice 

Se vor prezenta în 6 luni de la contractare. 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 
7.1. INFORMĂȚII despre entitatea responsabila cu implementarea Investiției 

Entitatea responsabila cu implementarea este Primaria Comunei Josenii Bârgăului . 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de Investiții (În 

luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a Investiției, esalonarea Investiției 

pe ani, resurse necesare 

 

 

OBIECTIV DURATA 

(luni) 

1 Contractare servicii de consultanță 1 

1.1 Stabilire părțicipanti la proiect( fermieri) 1 

2 Contractare servicii de proiectare 1 

2.1 Realizare Studiu de fezabilitate 1 

2.2 Obtinere avize, studii, accorduri/ autorizatii 4 

2.3 Realizarea proiectului Tehnic 2 

2.4 Verificare tehnică proiect tehnic 1 

3 Contractare executie lucari 2 

3.1 Executie lucrări și organizare de santier 4 

3.2 Procurare echipamente și dotari 2 

3.3 Taxe, comisioane și asistenta tehnică 4 

4 Informăre și publicate 2 

5 Receptie lucrări 1 

 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

Sistemul propus pentru colectarea și managementul gunoiului de grajd este concretizat de 

următoarele elemente de importanta majora (elemente cheie), dupa cum urmeaza: 

Diseminarea de informății către membrii grupului țintă pentru crearea unor conditii imbunatatite 

pentru stocarea gunoiului de grajd într-un depozit impermeabil unic la nivel de gospodărie ce va avea o 

capacitate suficienta pentru stocarea productiei de pana la o luna. 

1. Utilizarea practicilor existente din acele gospodării care transporta gunoiul cu căruța la platformă, 

la nivel de comuna. Pentru acele gospodării care nu dispun de transport, se va organiza un serviciu de colectare 

contra cost a gunoiului la platformă comunală. 

2. Odata cu transferul gunoiului de grajd de la depozitul din gospodărie la platformă comunală, se 

va efectua aerarea gunoiului, astfel asigurand facilitarea activitatii bacteriene conținue. 

3. Managementul gunoiului de grajd la platformă comunală, cu stocarea în grămezi de 2,5 m înălțime. 

4. Transferul gunoiului de la depozitul din gospodărie la platformă comunală va ocaziona aerarea și 

amestecarea gunoiului de grajd. Totusi va fi necesar un management activ al compostării unei părți din gunoi. 

Acesta se refera mai ales la părți vegetale (vrejii de tomate și la tulpinile de porumb), dar aceasta activitate 

trebuie redusă  la minimum pentru a reduce costurile. 
5. Depozitarea gunoiului se va face în grămezi inalte pentru a reduce Suprafață expusa ploilor 

(h<2,5m). 

6. Asigurarea impermeabilitatii pereților și podelei platformei pentru a elimina scurgerile, 

7. Asigurarea unei capacitati de depozitare suficienta pe durata de iarna, astfel încât materialul maturat 

sa fie pregatit pentru utilizarea pe teren. 

Capacitatea calculata pentru platformă comunală de gunoi este pentru a asigura necesarul de spatiu pentru 

gunoiul de grajd estimat a fi colectat intr-o perioada de 6 luni. Ținând cont și de capacitatea de depozitare în 

gospodării de pana la o luna, perioada efectiva de depozitare este de 7 luni. Obiectivul este ca platformă să fie 

golita în perioadele în care aplicarea pe terenurile agricole este posibila, conform Codului de bune practici 

agricole. Durata perioadei de depozitare impusa are un efect benefic pentru stabilizarea gunoiului prin 
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compostare. 

Manipularea gunoiului de grajd și sistemul de aplicare cuprind următoarele elemente: 

a) Colectarea gunoiului de grajd de la gospodării: Gunoiul de grajd va fi adus de către gospodar la depozitul 

amenajat la nivel de UAT cu transportul propriu (căruța etc), iar pentru persoanele care vor opta să utilizeze 

sistemul de colectare al UAT, acesta va fi asigurat contra cost, prin utilizarea buldoexcavatorului, tractorului și a 

remorcilor cu care va fi dotată platformă comunală. 

b) Descarcarea gunoiului în depozitul comunal: Carutele/remorcile cu gunoi de grajd se vor descarca pe 

platformă comunală. Avântajul livrării la platformă este ca aici exista echipament de descarcare a gunoiului 

provenit din gospodărie. Inainte de a fi ridicat în grămezi, gunoiul de grajd va fi inspectat iar eventualele deșeuri 

gasite vor fi separate. 

c) Managementul gunoiului la platformă: Perioadele în care gunoiul trebuie depozitat atunci cand nu poate fi 

împrăștiat pot fi folosite pentru managementul activ al gunoiului pentru ca acesta să poată să se descompună. 

Deplasarea gunoiului dupa perioada de stocare în gospodărie este suficienta pentru aerarea materialului. Trebuie 

minimizate alte manipulari dupa depozitarea acestuia la platformă comunală. Managementul gunoiului în 

depozit implica următoarele operatii: 

- manevrarea gunoiului de grajd pentru asezarea în grămezi de max. 2,5 m înălțime. Pentru aceasta 
operatie și pentru întoarcerea grămezii, pentru favorizarea procesului de compostare, va fi folosit un 
utilaj de încărcare adecvat, Având și dispozitiv cu cupă, special creat în acest scop. 

- fiind compus, în general, din materii de origine organica, gunoiul de grajd nu necesita 
management activ. Pentru compostarea unor gunoaie fibroase, precum vrejii de tomate sau cocenii de 
porumb, acestea vor fi plasate în siruri de-a lungul spațiului de depozitare. 

Întoarcerea și amestecarea se vor realiza prin deplasarea șirului intr-o pozitie laterală utilizand 

încărcătorul, evitand astfel necesitatea unor utilaje specializate pentru întoarcerea compostului. Astfel, 

un sir nou de material este amplasat în pozitia inițială. 

- în ceea ce priveste deșeurile ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd, acestea se vor extrage 
și se vor depozita în locuri speciale. Acestea vor fi ridicate periodic de către operatorul de salubrizare 
și vor fi transportate la groapa de gunoi menajer cea mai apropiata. 

d) Împrăștierea gunoiului: Dupa ce gunoiul a fost stocat, el se foloseste ca substanta fertilizanta în 

agricultura. Pentru optimizarea folosirii gunoiului în timpul primaverii și vara tarziu pe terenuri cultivate și pe 

culturile în crestere sunt necesare masini de împrăștiere specializate. Din cauza materialului foarte uscat care rezulta 

sunt necesare imprastietoare cu descarcator posterior. Este necesar un tractor care să opereze utilajul pentru 

împrăștiere și care să permita utilajului de încărcare să incarce utilajul pentru împrăștiere. 

e) Manipularea fracției lichide: Căderile de precipitații și mustul gunoiului de grajd vor fi colectate 

în bazinul de stocare levigat (precipitații + must de gunoi), cu pereți captusiti cu materiale impermeabile. Este 

necesară o Cisternă/vidanjă pentru a goli bazinul/rezervorul și pentru a imprastia lichidul pe culturi sau înapoi 

pe gramada de gunoi. 

 

Întreținerea investiției: 

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfasoara pe toată perioada de viață a construcției 

incepand cu executia și este o activitate sistematica de culegere și valorificare a informățiilor rezultate din 

observare și masuratori asupra unor fenomene și marimi ce caracterizeaza proprietatile construcțiilor în procesul 

de interAcțiune cu mediul ambiant. 

Efectuarea actiunilor de urmarire a comportării în timp a construcției se executa în vederea satisfacerii 

prevederilor privind mentinerea cerințelor de rezistenta, stabilitate și durabilitate ale construcțiilor, cat și ale 

celorlalte cerințe esentiale. 

Pentru lucrările din aceasta documentatie tehnică, se propune organizarea activitatii de urmarire a 

comportării în timp prin inspectie vizuala. 

Urmărirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite, dar nu mai rar de o data pe an și în mod 

obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren, etc. 

În cazul în care în cadrul activitatii de urmarire curenta apar deteriorari ce se considera ca pot afecta 

rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul va solicita o inspectare extinsa sau, daca este cazul, chiar o 

expertiza tehnică. 

Rapoartele de inspectare extinsa sau, dupa caz, expertiza tehnică se vor include în volumul ,,D” al Cartii 

construcției. 

Urmărirea comportării în timp și întreținerea lucrărilor 

Capacitatea de funcționare a sistemului de impermeabilizare a platformei - se va verifica anual starea 

rosturilor de dilatare de pe radierul platformei și în cazul aparitiei fenomenelor de degradare se vor lua măsuri 

de refacere a izolatiei rosturilor. Refacerea izolatiei consta în umplerea cu mastic bituminos a rostului afectat 

dupa ce în prealabil a fost curățat de impuritati și s-a aplicat o amorsa. Excesul de mastic bituminos va fi 

indepartat. Se va verifica anual starea tencuielii hidrofuge de pe pereții interiori ai bazinului de colectare a 
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levigatului dupa golirea completa a bazinului. În cazul aparitiei fenomenelor de degradare a tencuielii se va 

decapa în totalitate zona afectata și se va reface tencuiala hidrofuga. 

- Starea stratului vegetal - eventualele deteriorari provenite în urma eroziunii trebuie indepartate prin măsuri 

de mobilizare a solului erodat și refacerea covorului vegetal prin suprainsamantari. Se va acorda o deosebita 

atentie fenomenelor de eroziune aparute pe taluzele executate în umplutura și se va interveni prin refacerea 

taluzului cu umpluturi de pământ compactat și Înlocuirea dalelor antierozionale degradate. 

- Starea sistemului de evacuare a apelor pluviale - se va inspecta periodic și mai ales dupa ploi abundente și la 

sfârșitul iernii starea sistemului de consolidare mecanica a canalului de colectare și evacuare a apelor de 

precipitații. În cazul observarii fenomenelor de degradare a dalelor de beton, acestea se vor înlocui dupa 

indepartarea dalelor afectate și dupa refacerea stratului suportsi a stratului drenant din nisip. Periodic și mai ales 

dupa ploi abundente se vor face lucrări de decolmatare a canalului colector de fracție lichidă /levigat. 

- Starea sistemului de colectare și transport al levigatului - Periodic se va urmari starea plăcilor carosabile 

din beton de peste rigola de transport al levigatului și se vor înlocui plăcile deteriorate. Periodic se vor 

inspecta plăcile carosabile și se va asigura deschiderea fantelor pentru interceptarea și colectarea 

levigatului. Ori de cate ori este nevoie se va decolmata rigola de transport a levigatului prin ridicarea 

plăcilor carosabile și scoaterea manuală a depunerilor de pe radierul rigolei. 

- Starea imprejmuirii - împrejmuirea metalică va fi urmărită și întretinuta la o perioada de 2 – 3 ani prin 

refacerea suprafețelor afectate de coroziune. Dupa curatirea și degresarea suprafețelor afectate se va aplica 

un grund anticoroziv pe baza de rasina sintetica și apoi doua straturi de vopsea pentru metal. 

- Sistemul de monitorizare a apei freatice - Pentru funcționarea în bune conditii a puturilor de monitorizare se 

va urmari existența în permanenta a capacelor pentru a impiedica eventuala lor colmatare cu corpuri straine. 

Capacele puturilor vor fi tratate anticoroziv ori de cate ori va fi nevoie. 

Perdeaua de protecție - Pana la deplina maturitate a arborilor se va urmari protecția arborilor împotriva 

distrugerii lor de către animalele salbatice sau domestice și se va proceda la Înlocuirea lor daca este nevoie. 

Toate utilajele, echipamentele și mijloacele de transport din depozit vor fi exploatate, întretinute și reparate în 

conformitate cu Manualele de operare care vor fi furnizate la receptia acestora. 

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale și instituționale 

Managementul proiectului va asigura și administra resursele umane și materiale necesare activităților 

proiectului, va urmari atingerea rezultatelor și va părțicipa la monitorizarea progresului prin întocmirea 

rapoartelor. 

 

8. Concluzii și recomandari 

✓ Gunoiul de grajd se va depune numai pe placa orizontala a platformei și în niciun caz peste rigola de colectare a 

levigatului. Gunoiul se va cladi/aseza pana la înălțimea de max. 2,5 m folosind buldoexcavator/încărcătorul 

frontal pentru a se asigura capacitatea de stocare proiectata a platformei, 

✓ Gunoiului de grajd compostat va fi împrăștiat în timpul primaverii și vara tarziu pe terenuri cultivate și pe 

culturile în crestere cu masina de împrăștiat gunoi actionata de tractor, 

✓ În perioadele cu precipitații reduse se va recircula levigatul colectat în bazin pe platformă de stocare a 

gunoiului, pentru grabirea procesului de compostare. Recircularea se va face folosind pompa submersibila din 

dotarea Investiției, 

✓ În perioada de precipitații abundente cand este pericol de a se depasi capacitatea de inmagazinare a bazinului 

de colectare a levigatului se va proceda la preluarea levigatului cu ajutorul cisternei vidanjăbile. Levigatul va 

fi transportat intr-o statie de epurare în baza unui contract de prestari servicii intocmit anterior de către 

Beneficiarul platformei  

✓ În timpul functionarii pompei submersibile se va avea grija ca pompa să nu functioneze în uscat sau în timp 

ce furtunul de refulare este obturat, 

✓ Deșeurile ajunse accidental în corpul gunoiului de grajd, se vor extrage și se vor depozita în locuri 

speciale/echipamente prevazute pentru stocarea acestora (materiale inerte: sticla, metal, plastic-carton, 

materiale periculoase). Acestea vor fi ridicate periodic de către operatorul de salubrizare și vor fi transportate 

la depozitul de gunoi menajer cel mai apropiat, pentru aceasta activitate este necesar a se incheia un contract de 

servicii de salubrizare între UAT și firma locala care colecteaza gunoiul menajer. 
 

Semnat, 

Arh. V ancea Ioana 

 

 

Intocmit,  

Ing. Motofelea Dorel Avram 
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ANEXE 
DEVIZ GENERAL- SCENARIUL I– RECOMANDAT 

DEVIZ GENERAL SCENARIUL II 

CALCULATOR DIMENSIONARE PLATFORMĂ COMUNALĂ DECLARATIE AMPLASARE PLATFORMĂ 

INDIVIDUALĂ 

PIESE DESENATE 

A00 PLAN DE ÎNCADRARE în ZONA 

 A01 PLAN DE SITUATIE 

A02 PLAN DE AMPLASAMENT  

A03 PLAN PARTER 

A04 PLAN FATADE 

R01 PLAN SAPATURA GENERALA PLATFORMĂ 

R02 PLAN DISPOZITIE GENERALA PLATFORMĂ SECTIUNI; DETALII 

R03 PLAN GENERAL SAPATURA BAZIN STOCARE; DISPOZITIE GENERALA; BAZIN STOCARE; 

SECTIUNI 

R04 DETALII PLATFORMĂ INCINTA 

IET01  SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA TABLOU GENERAL ICS – 01 SCHEMA BLOC SISTEM DE 

SUPRAVEGHERE VI 

 

 

 

 

Intocmit,  

ing. Motofelea Dorel Avram 
 


